
6 mm + 12A + 6 mm مسح تشديد مزدوج وحدات عزل الزجاج الصين مصنع

(الزجاج المقسى الشفاف المعزول (زجاج مزدوج أو ثلاثي الزجاج mm + 12A + 6 mm حول 6

6 mm + 12A + 6 mm 6 تتكون الوحدة المعزولة من الزجاج المقسى الشفاف من جزأينليرة لبنانية mm واضح الزجاج
المقسى مفصولة بفواصل الألومنيوم ومختومة معا على الحافة. يتم ملء المجال الجوي العازل بالهواء الجاف أو الغاز النبيل ، مثل
الأرجون أو الكريبتون داخل لإبطاء تبادل الحرارة وتقليل مستويات الضوضاء. فاصل الألومنيوم مليء المجففة لضمان إزالة أي رطوبة
.إيه mm للحفاظ على دفء المنازل في فصل الشتاء وبرودة أكثر في IGU في منظمة العفو الدوليةص. تم تصميم وحدة

 



6 mm + 12A + 6 mm الزجاج المقسى المعزول الشفاف صفة مميزة

بصري أداء.1

بأنها عالية جداً نفاذية الضوء المرئي ، وانخفاض انعكاس الضوء mm + 12A + 6 mm تتميز أنظمة الزجاج العازل الشفاف 6
.المرئي

(حراري الأداء (مقاوم للحرارة.2

بشكل فعال عن طريق وحدات الزجاج المزدوج ويمكن تخفيضها عن طريق ملء الغازات الخاملة مثل غاز U يتم تخفيض قيمة
الأرجون ؛

الصوت والدليل .3

يحتوي الزجاج المعزول على وظيفة جيدة لإثبات الصوت ، ويمكنه تقليل الضوضاء بأكثر من 30 ديسيبل ؛

  



6 mm + 12A + 6 mm الزجاج المقسى المعزول الشفاف الوضعية

الخارجية ؛ UPVC النوافذ والأبواب •

.واجهات خارجية وجدران ستائر •

.التقسيم الداخلي و الفريزر •

كوة و الدفيئة •

.آخرين كثر •

 6 mm + 12A + 6 mm واضح تشديد مزدوج تزجيج زجاج مستودع



A + 6ينتج زجاج مزدوج مقسى KXG 12 + 6 الخط المعزول من مصنع



واضح الزجاج المقسى معزول A + 6التعبئة والتغليف من 6 + 12




