
الصين الصانع توريد نوعية جيدة الزجاج المقسى المنقوع بالحرارة

عن زجاج مقسى منقوع بالحرارة

ال علاج النقع الحراري هو تسخين الزجاج المقسى إلى 290 درجة مئوية ± 10 درجة مئوية لفترة من الوقت لتعزيز التحول
السريع لمرحلة النيكل في الزجاج المقسى، بحيث يتم سحق الزجاج المقسى الذي قد ينفجر ذاتياً أثناء الاستخدام مسبقًا فرن غارقة
في حرارة المصنع. وبالتالي تقليل الانفجار الذاتي للزجاج المقسى بعد التثبيت. تستخدم هذه الطريقة عادة الهواء الساخن كوسيلة
.ويتم تحويلها فعلياً إلى عملية تقوية بالحرارة ،HST للتدفئة، ويشار إليه باسم "اختبار امتصاص الحرارة"، والمعروفة باسم

خصائص الزجاج المقسى بالحرارة

للحد من خطر كسر الزجاج المقسى التلقائي. .1
2. 3-5 مرات أصعب من الزجاج المصقول العادي
3. نمط الكسر للزجاج المقسى هو نمط من الملقط أو الجزيئات الصغيرة. يعُتقد أن هذا أكثر أماناً من الشظايا الحادة الكبيرة بشكل
عام والتي قد تكون ناجمة عن تشقق الزجاج الملدن أو المقوى بالحرارة. بسبب وضع الكسر، غالباً ما يشار إلى الزجاج المقسى
."بالكامل باسم "زجاج أمان

تطبيق الزجاج المقسى المنقوع بالحرارة

الأماكن غير المناسبة التي تسقط فيها شظايا الزجاج مثل سَطح أو زجاج شاهق, السور, زجاج كوة، و جدران ستائرية .1
عالية المستوى. يوصى بالمعالجة الحرارية للزجاج المقسى.
2. يعد نقع الزجاج الساخن مناسباً عندما يكون هناك خطر التعرض للتأثير البشري. في حالة حدوث الكسر، فإن وضع التمزق يجعل
.قطعة الزجاج الناتجة غير ضارة نسبياً وأقل عرضة للتسبب في إصابات خطيرة

https://www.buildingglassfactory.com/products/Heat-Soaked-Glass.htm
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