
سلامة mm 26.28 mm 27.04 mm 12 + 12 mm الصين مصنع واضح جدا 25.52
مغلفة SGP مسطحة ومنحنية منخفضة الحديد الزجاج المقسى

وصف

مع mm نوعاً من زجاج الأمان العالي المصنوع من قطعتين من الزجاج المقسى mm 12 + 12 SGP 12 يعتبر الزجاج الرقائقي

فهو أقوى وأكثر وضوحًا ، ، PVB العادي mm مقارنة بالزجاج العادي 12 + 12 .(Dupont من) ®SentryGlas الطبقات البينية

.ويوفر أداءً أفضل وأداءً مقاومًا للرطوبة ، ويمكن أن يقاوم الطقس الرهيب مثل العواصف والأعاصير ، إلخ



تخصيص

.إلخ ، SGP 0.89 mm ، 1.52 mm ، 2.28 mm ، 3.04 mm سمك الطبقة البينية -

.إلخ ، mm (12124) 26.28 mm (12125) 27.04 mm (12126) سماكة الزجاج الإجمالية 25.52 -

يمكن إنتاج أي حجم حسب الطلب ، mm حجم الزجاج كحد أقصى 3000 * 8000 -

من الحديد المقسّى ذي الحديد SGP مسطح ومثني من الزجاج الرقائقي المقسّى ، مسطح ومنحنٍ بدرجة SGP :نوع الزجاج -

.المنخفض ، إلخ

.المعالجة: حواف مصقولة ، ثقوب الحفر ، قطع الشقوق ، النقش ، طباعة الشاشة ، إلخ -

أفضلية

/ PVB أقوى خمس مرات وأكثر صلابة بنسبة 100 مرة من الزجاج المصفح العادي SGP قوة عالية: يكون زجاج الأمان المصفح -

EVA.

.بطابعه ويحافظ على حاجز متبقٍ ، حتى بعد كسر الزجاج ، فإنه يقف ، لا يسقط SGP سلامة عالية: يحتفظ زجاج الأمان -

ضد الظروف المناخية القاسية مثل العواصف ®SentryGlas مقاومة كبيرة للطقس: يمكن أن يكون الزجاج المصفح الرقائقي -

.والإعصار والإعصار ، حتى أنه يمكن أن يصمد أمام الرصاص أو انفجارات القنابل

سيظل دائم SGP الوضوح المذهل: الفهرس الأصفر أصغر من 1.5 ، حتى بعد سنوات من الخدمة ، والزجاج الرقائقي المقسى -

.الجمال

ويمكن أن يستخدم الزجاج الأرق للوصول إلى أداء أقوى ، ويمكن ، SGP حفظ المواد: استخدم الزجاج الرقائقي الإنشائي -

.للمهندسين المعماريين والمصممين القيام بالبناء بدعم معدني أقل وضوحًا



الوضعية

نوافذ زجاجية مقاومة للإعصار ، أبواب ونوافذ -

الرصاص أو القنابل الزجاجية والواجهات المقاومة للانفجار -

الحد الأدنى المدعومة والمفتوحة حديدي ، الدرابزينات والستائر -

الأرضيات الزجاجية الإنشائية والسلالم والممرات وجسور المشاة -

أي مواد أخرى تتطلب مواد بناء قوية عالية -

ملحوظة

و mm 8 + 8 + 8 مخصصًا مثل SGP 6 + 6 + 6 فإننا ننتج أيضًا زجاجًا مصقولاً ثلاثي ، SGP باستثناء طبقتين من الزجاج الرقائقي

mm 10 + 10 + 10 و mm 12 + 12 + 12 و mm 15 + 15 + 15 و mm ، 19 + 19 + 19 mm ، طبقات خارجية زجاج

.إلخ ، SGP مصفي أمان




