
8 mm সবুজ রঙীন আলংকািরক িনরাপত্তা বদেমজািজ কাচ 

8 mm সবুজ বদেমজািজ কাচ ভূিমকা 

8 এএএ 1 িট সবুজ রিঙন েটমপ্েলট গ্লাস, এক ধরেনর প্রভাব প্রিতেরাধী সুরক্ষা গ্লাস, এবং তাপ েশাষণকারী
আলংকািরক িনরাপত্তা গ্লাসেক েশাষণ কের, এিট 600 িডগ্ির েসলিসয়ােস 8 এএএ 1 িট সবুজ ভাসা গ্লাস গরম কের
এবং এিট দ্রুত ঠান্ডা কের েতােল যা গ্লােসর বাইেরর পৃষ্ঠগুিল লক কের। গ্লাস বহন ক্ষমতা উন্নত করার
জন্য উচ্চ সংেকাচেনর একিট অবস্থা, এবং চােপর চােপ গ্লােসর েকন্দ্র, বায়ু প্রিতেরােধর কােচর
কর্মক্ষমতা বৃদ্িধ, প্রভাব প্রিতেরােধর, তাপ প্রিতেরােধর ইত্যািদ।

8 mm সবুজ রেঙর আলংকািরক toughened কােচর ৈবিশষ্ট্য

• অেনক শক্িতশালী. একই েবধ িভত্িতেত, 8 mm সবুজ রঙ সুরক্ষা গ্লাস প্রভাব প্রিতেরাধ ক্ষমতা এবং নমন
প্রিতেরাধ ক্ষমতা 8 mm সবুজ রঙ ভাসা গ্লােসর েচেয় 3-5 গুণ েবিশ, তাই এিট ভাঙ্গা সহজ নয়।

• উচ্চ িনরাপত্তা। যখন বিহর্মুখী গ্লাস বিহরাগত শক্িতর দ্বারা ধ্বংস হেয় যায়, ধ্বংসাবেশষ মধুচক্েরর
মেতা েছাট েছাট সংেযাগ েকােণর কণাগুিলর মেতা হেব, মানুেষর পক্েষ ক্ষিত করা সহজ নয়।



• তাপ স্থািয়ত্ব। 8 mm সবুজ রেঙর িনরাপত্তা বদেমজািজ কােচর ভাল তাপ স্থািয়ত্ব রেয়েছ, সাধারণ 8 mm
সবুজ রেঙর রিঙন গ্লােসর েচেয় 3 গুণ উচ্চ তাপমাত্রা পার্থক্য সহ্য করেত পাের, 200 িডগ্ির েসলিসয়াস
পার্থক্য সহ্য করেত পাের।

• চমৎকার আলংকািরক প্রভাব। উজ্জ্বল এবং স্থায়ী রেঙর সােথ, 8 mm সবুজ রেঙর সজ্জাসংক্রান্ত toughened
কাচ েকবল অভ্যন্তরেক আরও আরামদায়ক করার জন্য সূর্েযর িবিকরণ এবং অিতেবগুনী েরগুিলেক েশাষণ করেত পাের
না, তেব এিট িবল্িডংেয়র েচহারািট বািড়েয় তুলেত পাের এবং িবল্িডংিটেক আেরা আকর্ষণীয় কের তুলেত পাের।

• তাপমাত্রা েদওয়ার পর, 8 mm সবুজ েটমপ্েলট গ্লাস আরও কাস্টমাইজড সাইজ, ড্িরল গর্ত, কাটা েনেশ
কাটােনার মেতা প্রক্িরয়া করেত পাের না, তাই সব প্রেয়াজনীয় প্রক্িরয়া তাপমাত্রার আেগ সম্পন্ন করা
উিচত।

• যিদও 8 mm সবুজ রেঙর েটমপ্েলট গ্লাসিট সাধারণ 8 mm সবুজ রেঙর ভাসা গ্লােসর তুলনায় শক্িতশালী, তেব
বদেমজািজ কােচর স্ব-িবস্েফারেণর সম্ভাবনা রেয়েছ তেব সাধারণ কােচর এই সম্ভাবনা েনই।



8 mm সবুজ বদেমজািজ কাচ িনর্িদষ্টকরণ 

• আকার: ফ্ল্যাট বদেমজািজ কাচ এবং বাঁকা বদেমজািজ কাচ 

• রঙ: হালকা সবুজ / এফ-সবুজ গ্লাস এবং গাঢ় সবুজ গ্লাস 

• আকার: সর্েবাচ্চ 3300x13000 mm, েকান কাস্টমাইজড আকার উত্পািদত হেত পাের 

প্রেসিসং: মসৃণ প্রান্ত, ড্িরল গর্ত, কাটা নােচর, স্যান্ডব্লাস্িটং তাপমাত্রা েদওয়ার আেগ, তাপমাত্রা
েদওয়ার আেগ করা উিচত, গ্লাস 8 + 8 এএএ 1 িট সবুজ রেঙর সুরক্ষার েটমপ্েলটযুক্ত স্তিরত কাচ, এবং সবুজ
রিঙন টেমড ইনসুিলউেটড গ্লাস ৈতির করেত পাের।

KXG সাদার সিহত িমশ্িরত কাচ প্রক্িরয়াকরণ উৎপাদন লাইন 

KXG রঙ tinted বদেমজািজ কাচ আেবদন




