
10 mm স্পষ্ট বক্রেরখা েটমপ্েলট গ্লাস balustrade, 10 mm সুরক্ষা
স্পষ্ট বাঁকা কাটা কাচ কারখানা

10 mm স্পষ্ট বক্রেরখা েটমপ্েলট গ্লাসিট কম্িপউটার দ্বারা িনয়ন্ত্িরত মরা দ্বারা আকৃিতর, দ্রুত এবং
এেকবাের শীতল আিম mm পিরকল্িপত আকৃিতেত উত্তপ্ত হওয়ার পের তাড়াতািড় শীতল করা হয়। এই ধরেনর ছlass সব
ভাল আেছ কর্মক্ষমতা 10 এএএ 3 ফ্ল্যাট বদেমজািজ গ্লাস, িকন্তু ফ্ল্যাট বদেমজািজ কােচর েচেয় বায়ু চাপ
এবং নমন জন্য একিট উচ্চ তীব্রতা আেছ।

ব্যালাস্ট্েরেডর জন্য ব্যবহৃত 10 mm স্পষ্ট বক্রেরখা েটমপ্েলট গ্লােসর উপকািরতা:
1. িনরাপত্তা কর্মক্ষমতা: 10 mm বাঁকা বদেমজািজ গ্লাস balustrade প্যােনল েচহারা িবঘ্িনত যখন আঘাত কম
কম েকাণ হেব।
2. শক্িত কর্মক্ষমতা: 4-5 গুণ েবিশ সাধারণ 10 mm পিরষ্কার ভাসা কাচ
3. তাপ স্থািয়ত্ব কর্মক্ষমতা: সাধারণ কােচর েচেয় িতনগুণ েবিশ, তাপমাত্রা পিরবর্তেনর 200 িডগ্ির
েসলিসয়াস সহ্য করেত পাের।
4. উচ্চ স্থাপত্য স্থাপত্য গ্েরড নকশা, বৃহত্তর নান্দিনক এবং ব্যাপক দৃশ্য দৃশ্যাবলী েভাগ।
5. মিলন পিরষ্কার এবং প্রেয়াজনীয় যখন প্রিতস্থাপন সহজ।

10 mm িনরাপত্তা স্েপিসিফেকশন পিরষ্কার বাঁকা tempered েরিলং গ্লাস:
আকার: সর্েবাচ্চ আকার 5600 mm * 2400 mm, িমিন আকার 400 mm * 600 mm, অন্য কাস্টম নকশা আকার অঙ্কন
দ্বারা ৈতির করা েযেত পাের।
আরadius: 10 mm স্পষ্ট তরল বদেমজািজ কাচ িমিন ব্যাসার্ধ 1200 mm, এবং সীমাহীন সর্েবাচ্চ ব্যাসার্ধ
করেত পােরন।
দয়া কের েনাট করুন: িস10 mm স্পষ্ট বাঁকা tempered গ্লাস েবড়া প্যােনল, কােচর আকার, প্রান্ত
প্রক্িরয়া, ড্িরল গর্ত এবং অন্যেদর উত্পাদন ৈবিশষ্ট্য আেগ িনশ্িচত করা উিচত ৈবিশষ্ট্য oversidering।



একবার কােচর আকার কাটা েগেল, গ্লাস েরিলংেক যান্ত্িরক িচিকত্সা করা যায় না, অন্যথায় এিট ভাঙ্গা হেব।

 

সম্পর্িকত reco mm সমাপ্িত:
যিদ 10 mm স্পষ্ট বক্রেরখা েটমপ্েলট গ্লাস আপনার ব্যালাস্ট্েরেডর জন্য েসরা পছন্দ না হয় তেব আমােদর
েকাম্পািনর আপনার জন্য আেরা িবকল্প রেয়েছ, আমরা বদেমজািজ কাচ (অিত পিরষ্কার, ধূসর, সবুজ, নীল,
ব্েরাঞ্জ) 5 + 5 mm পিরষ্কার PVB সঙ্েগ স্তিরত গ্লাস চলচ্িচত্র কাস্টম রিঙন PVB চলচ্িচত্র। একজনতাই
গরম নমন গ্লাস হাত েরিলং, েবড়া, এবং balustrade জন্য উপযুক্ত। আেরা িবস্তািরত জানেত বা আমােদর আপনার
অনুেরাধ পাঠােত স্বাগত জানাই, আমরা ভাল েচষ্টা করার জন্য আনন্িদত সম্েমলন আপনার চািহদা।

েরিলং জন্য ব্যবহৃত 10 mm স্পষ্ট বাঁকা tempered কাচ।



KXG কারখানা 10 mm স্পষ্ট বাঁকা েটমপ্েলট লাইন ৈতির কের



KXG কারখানা 10 mm পিরষ্কার ঘন toughened গ্লাস তাপ soaked পরীক্ষা করেছন


