
উত্েতিজত েটস্ট গ্লাস সরবরাহকারীেদর তাপ িভিজেয় রাখা শক্ত সুরক্ষা কাঁচ
প্রস্তুতকারক

তাপ েভজােনা পরীক্ষা এেক "িবস্েফারণ "ও বলা হয়। তাপ েভজােনা পরীক্ষািট হ'ল েমজােজর কাঁচেক 280 ° C ±
10 ° C তািপত কের িনর্িদষ্ট সময় ধের রােখ। েটম্পারড গ্লােস িনেকল সালফাইেডর দ্রুত সমাপ্িতর
ক্রাইস্টাল েফজ রূপান্তেরর প্রচার করুন, যােত আসল ব্যবহােরর পের এিট আত্ম-িবস্েফারক হেত পাের
েটম্পারড গ্লাসিট কারখানার হট িডপ ফার্েনেস কৃত্িরমভােব েভেঙ েফলা হয়, যার ফেল েটম্পােরেডর এই
িবস্েফারণ-িবস্ফরণ হ্রাস পায় ইনস্টেলশন পের ব্যবহাের গ্লাস। এই পদ্ধিতিট সাধারণত গরম বাতাসেক একিট
উত্তােপর মাধ্যম িহসােব ব্যবহার কের, "িহট সাক েটস্ট" বলা হয়, এিট এইচএসিট িহসােব উল্েলখ করা হয়। হাই
রাইজ গ্লাস ফ্যাকাস, ওভারেহড গ্েলিজং, ব্যালকিন এবং এর জন্য ব্যাপকভােব ব্যবহৃত হয় balustrades।

 

 

তাপ েশাষণ পরীক্ষা প্রক্িরয়া

গরম করা

উষ্ণায়েনর স্তরিট পিরেবশেকন্দ্িরকতায় শুরু হয় েযখােন কাঁেচর সবগুিল অবস্িথত হয়, েসই সময় েশষ হয় যখন
ইস্তাস্টাল কােচর পৃষ্েঠর তাপমাত্রা 280 ° েসন্িটগ্েরেড েপৗঁছায়। 320 ° েসন্িটগ্েরড তাপমাত্রার
নীেচ তাপমাত্রা রাখুন এবং যখন গ্লােসর পৃষ্েঠর তাপমাত্রা 300 িডগ্ির েসন্িটগ্েরেডর েবিশ হয় তখন
সময়েক েছাট করার েচষ্টা করুন।

 

গরম রাখুন

েহাল্িডং পর্বিট এমন এক সময় শুরু হয় যখন অলগ্লাস পৃষ্েঠর তাপমাত্রা 280 ° C েপৗঁছায় এবং ধের রাখার
সময়িট কমপক্েষ 2 ঘন্টা হয়। পুেরা ইনিকউেবশন সময়কােল, এিট িনশ্িচত করা উিচত েয কােচর পৃষ্েঠর
তাপমাত্রা 290 ° C ± 10 ° C এর মধ্েয রাখা যায়।

 

শান্ত হও

অবেশেষ 280 ° Cwas এ েপৗঁছােনা কাচিট যখন 2 ঘন্টা েশষ হেয় যায়, শীতকালীন পর্ব শুরু হেয়িছল। এই পর্যােয়
theglass তাপমাত্রা পিরেবষ্িটত তাপমাত্রায় েনেম যায়। যখন চুল্িল tempe০ িডগ্ির েসন্িটগ্েরড হেয় যায়,
শীতকালীন পর্যায়িট সমাপ্ত বেল মেন করা হয়। গ্লােসর তাপীয় চাপজিনত ক্ষয়ক্ষিত কমােত কুিলংেরট
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িনয়ন্ত্রণ করা উিচত।

 

তাপ েভজােনা গ্লাস এর অ্যাপ্িলেকশন

উত্েতিজত েটম্পােরড গ্লাসিট গরম করা যায়, এিট েমকআেপিরয়র মােনর এইচএসিট শক্ত স্তিরত গ্লাস, এইচএসিট
েটম্পারড ইনসুেলেটড গ্লাস, তাপ েভজােনা েটম্পারার স্তিরত ডাবল গ্লাসযুক্ত ইউিনটগুিলর জন্য
ব্যাপকভােব ব্যবহৃত হেত পাের:

- হাই রাইজ গ্লাস েফেসড

- গ্লাস বালস্ট্েরড, কােচর ব্যালকিন েরিলং, কােচর হ্যান্ড্েরইলস, কােচর পুেলর েবড়া

- ওভারেহড গ্েলিজং, কােচর ছাদ, গ্লাসস্কাইলাইট ইত্যািদ

- সুরক্ষা প্রেয়াজনীয় েযখােন েকানও অ্যাপ্িলেকশন।

 

Kunxing গ্লােস তাপ েভজােনা পরীক্ষার প্যােকজ

https://www.buildingglassfactory.com/bd/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/bd/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm



