
চীন পাইকাির মূল্য 13.52 mm SGP েটমপ্েলটযুক্ত স্তিরত কাচ, 6 mm +1.52
mm স্পষ্ট SGP + 6 mm কারখানার িনরাপত্তা toughened গ্লাস

SGP স্তিরত গ্লাস িক? 

SGP = SentryGlas® প্লাস।

এএএইচ0 ইন্টারিমিডেয়ট িফল্মিট ডুপন্েটর নতুনভােব উন্নত, এিট স্তিরত গ্লাস ইন্টার্েলয়ার প্রযুক্িতেত
একিট প্রধান উদ্ভাবন। SGP িফল্ম িবদ্যমান প্রযুক্িত অিতক্রম, ব্যাপকভােব স্তিরত গ্লাস কর্মক্ষমতা
প্রসািরত। SGP উচ্চ শক্িত, উচ্চ স্বচ্ছতা, স্থািয়ত্ব, কাঠােমা এবং নমনীয় ইনস্টেলশন িবিভন্ন, বর্তমান
িনর্মাণ বাজার প্রেয়াজনীয়তা জন্য খুব উপযুক্ত। 

এএএ ২0 ল্যািমেনেটড গ্লাস এবং এএএ 1 ল্যািমেনেটড গ্লােসর তুলনায়, এএএ ২0 ল্যািমেনেটড কােচর
শক্িতশালী প্রভাব প্রিতেরাধ, িবেরাধী চুির কর্মক্ষমতা, িবস্েফারণ-প্রমাণ কর্মক্ষমতা এবং িবপর্যেয়র
িবপরীেত কর্মক্ষমতা, এবং একিট িনর্িদষ্ট পিরমােণ স্তিরত গ্লােসর েবধ কিমেয় তুলেত পাের। 

SGP স্তিরত কােচর কর্মক্ষমতা তথ্য:

গ্লাস রচনা 1.52 mm SGP িফল্েমর সােথ 6 এএএ 5 েলাহা েলাহা বদেমজািজ কােচর 2pcs
গ্লাস আকার সর্েবাচ্চ আকার 3300x13000 mm, উপলব্ধ েকােনা কাস্টমাইজড আকার েপৗঁছােনা যােব

গ্লাস টাইপ 13.52 এএএ 5 েলৗহ ল্যািমেনেটড গ্লাস, 13.5২ এএএ 5 পিরষ্কার ল্যািমেনেটড কাচ, 664 রিঙন
রিঙন কাচ, 6 + 6 এএএ 55 রঙ প্রিতফিলত স্তিরত কাচ, 664 স্তিরত ফ্রস্েটড গ্লাস ইত্যািদ।

Interlayer িফল্ম SGP িফল্ম, অন্যান্য PVB / EVA িফল্েম উপলব্ধ
িবেশষ প্রক্িরয়াকরণ পািলশ প্রান্ত, cutout, ড্িরল গর্ত, েলােগা প্িরন্িটং, তাপ soaked, ইত্যািদ

গ্লাস সুিবধা hurricaneproof, stormproof, বুেলটপ্রুফ, ইত্যািদ

স্েপিসিফেকশন: 



আকার: সর্েবাচ্চ 3000 * 5000 এএএ 5, িমিন 300 * 300 এএএ 5, েকানও কাস্টমাইজড আকার উত্পািদত হেত পাের। 
েবধ: গ্লাস সাবস্ট্রটস 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, ইত্যািদ হেত পাের, SGP েবধ 0.89
mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm, ইত্যািদ। 
গ্লাস টাইপ: পিরষ্কার ভাসা কাচ, কম েলাহা ভাসা কাচ / অিত পিরষ্কার ভাসা কাচ, বদেমজািজ কাচ, কম-ই কাচ,
অ্যািসড খিচত কাচ, পর্দা-মুদ্িরত কাচ, ইত্যািদ 

SGP িফল্ম িভ এস PVB িফল্ম: 

SGP িফল্ম স্তিরত গ্লাস সমান েবধ = দুই গ্লাস প্যােনল প্লাস।
PVB িফল্ম স্তিরত গ্লাস সমান েবধ = একক প্যােনল গ্লাস x1.25।
SGP িফল্ম িটয়ার শক্িত PVB িফল্েমর তুলনায় 5 গুণ শক্িতশালী। 
SGP কেঠারতা PVB িফল্েমর েচেয় 100 গুণ শক্িতশালী।

SGP সুরক্ষা Laminated গ্লাস অিতিরক্ত ৈবিশষ্ট্য: 

ভাঙ্গা ভাঙ্গন যিদ ভাঙ্গা। 
িনরাপত্তা গ্িলিজং মান পূরণ কের। 
হািরেকন সুরক্ষা। 
প্রভাব পূরণ & সাইক্িলং প্রিতেরাধী মান। 
ঢালাই প্রিতেরােধর এবং বাধ্যতামূলক এন্ট্ির 
ধাতু চমৎকার আঠােলা শক্িত সঙ্েগ SGP িফল্ম, অনলাইন েলা ই কােচর বন্ধন শক্িত সঞ্চয় স্তিরত কাচ হেত
পাের, সম্ভব কম ই অন্তরক গ্লাস প্রিতস্থাপন করা সম্ভব। 



অ্যাপ্িলেকশন: 
বুেলট-প্রমাণ গ্লাস, বর্িমত যানবাহন, িবএ iso এনএস, ব্যাংক এবং অন্যান্য জন্য িবস্েফারণ প্রমাণ গ্লাস 
হাতল, েরিলং, গ্লাস িসঁিড় পদক্েষপ, িবেরাধী হািরেকন িনর্মাণ 
হািরেকন সুরক্ষা িসিলং, জানালা, দরজা এবং skylight। 
উচ্চ গিতর ট্েরন উইন্ডশীল্ড। 
দৃশ্যত স্পট গ্লাস েবড়া এবং গ্লাস েসতু।

SGP ল্যািমেনেটড কােচর েকান ধরেণর এএএ ২ গ্লাস েথেক আপিন এিট েপেত পােরন? 

1. SGP সঙ্েগ ক্িলনার Laminated গ্লাস 
SGP সঙ্েগ 2. আল্ট্রা পিরষ্কার Laminated কাচ 
SGP এর সােথ ধূসর স্তিরত গ্লাস, SGP িদেয় ধূসর স্তিরত কাচ, SGP িদেয় ব্েরাঞ্জ স্তিরত গ্লাস, SGP িদেয়
F-green ল্যািমেনেটড কাচ, SGP সহ নীল স্তিরত কাচ ইত্যািদ। 
4. 13.52 mm, 17.52 mm, 21.52 mm, 27.04 এএএ 5, 33.04 এএএ 5, 41.04 এএএ 5, ইত্যািদেত উপলব্ধ চটচেট। SGP



স্তিরত গ্লাস। 

উদাহরণস্বরূপ: 13.52 mm SGP েটমপ্েলটযুক্ত স্তিরত কাচ = 6 mm বদেমজািজ কাচ + 1.52 mm SGP +6 mm
বদেমজািজ কাচ।


