
রফতািন িবল্িডং গ্লাস কারখানা তাপ প্রিতেরাধী এবং শব্দ িনয়ন্ত্রণ বাঁকােনা
কম ই ডাবল গ্লািসং অন্তরক গ্লাস

বাঁকা ইনসুেলেটড গ্লাস, বাঁকা আইিজইউ িডিজইউ িটিজইউও বেল, বাঁকা ডাবল গ্লােসড ইউিনট, এিট একধরেনর তাপ
প্রিতেরাধী এবং শব্দ গ্লাস, অ্যালুিমিনয়াম স্েপসার দ্বারা পৃথক পৃথক পৃথকভােব বাঁকােনা কােচর দুিট
বা আরও েবিশ ফলক দ্বারা ৈতির এবং প্রান্েত একসােথ িসল করা। অ্যালুিমিনয়াম স্েপসারিট আকাশসীমার েকানও
আর্দ্রতা অপসারণ িনশ্িচত করেত িসিলকা েডিসক্যান্ট েপলেলটগুিল িদেয় পূর্ণ হয়। এিট শীতকােল অভ্যন্তর
উষ্ণতর রাখার জন্য এবং গ্রীষ্েম শীতল করার জন্য িডজাইন করা হেয়েছ ins তাপীকরেণর আস্েত আস্েত আস্েত
আস্েত আস্েত আস্েত আস্েত আস্েত আস্েত আস্েত আস্েত আস্েত আস্েত আস্েত আস্েত আস্েত আস্েত আস্েত আস্েত
থােক না ins

 

 

https://www.buildingglassfactory.com/bd/products/Heat-bending-Tempered-Curved-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/bd/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm


ৈবিশষ্ট্য

1. শক্িত সঞ্চয় প্রভাব

িবেশষ েমটাল িফল্েমর কারেণ অন্তরক গ্লাসিট 0.22-0.49 িশল্িডং ফ্যাক্টর অর্জন করেত পাের, যা ইনেডার
এয়ার কন্িডশনারিটেত েলাড হ্রাস কের। এিট ইনেডার িহিটং েলাডেক আরও ভালভােব সাশ্রয় কের। সুতরাং,
উইন্েডািট যত েবিশ েখালা হেব, শক্িত সাশ্রেয়র প্রভাবিট তত েবিশ স্পষ্ট।

 

২. অভ্যন্তরীণ পিরেবেশর উন্নিত করুন

ঘেরর মধ্েয সূর্েযর দ্বারা িনর্গত যেথষ্ট শক্িত অন্তরক গ্লাস ক্যান্িটনেসপ্ট, এভােব উজ্জ্বল তাপ
দ্বারা সৃষ্ট অস্বস্িত েরাধ কের এবং সন্ধ্যার সূর্েযর ফেল অিনচ্ছাকৃত িডেজ হ্রাস েপেত পাের।

 

ছায়া এবং িশল্পকলা

ইনসুেলিটং গ্লােসর রঙগুিলর ৈবিচত্র্য রেয়েছ, এবং আরও েবিশ সমেয়র ৈশল্িপক প্রভাব অর্জেনর প্রেয়াজন
অনুযায়ী ব্যবহার করা েযেত পাের।

 



 

আেবদন

• উইন্েডাজ এবং দরজা;

Ruct কাঠােমাগত facades এবং স্থাপত্য পর্দার েদয়াল;

• অভ্যন্তর িবভাজন প্রাচীর এবং শপফ্রন্টস;

• অিফস ভবন, প্রদর্শনী কক্ষ, গ্রন্থাগার এবং িবেশষ ভবন

• েরফ্িরজােরটর এবং অন্য েয েকানও।

 

https://www.buildingglassfactory.com/bd/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm



