
KXG 17.52 mm বদেমজািজ স্তিরত গ্লাস পাইকাির, 884 েলাহা েলাহা চুনযুক্ত
কাচ কারখানা

17.52 এএএ 3 েলাহা েলাহা কাটা স্তিরত কাচ

KXG গ্লাস উচ্চ গুণমান িসই সার্িটফাইড 17.52 এএএ 3 ল েলাহা টেফনেডড স্তিরত গ্লাস, 17.52 এএএ 33 অিত

পিরষ্কার েটমেপেডড স্তিরত গ্লাস, 884 সুপার েহায়াইট েটমপ্েলট িসিকউিরিট ল্যািমেনেটড গ্লাস। এিট 8

mm এর 2pcs দ্বারা ৈতির করা হয় যা 0.38 mm PVB এর 4 িট স্তর সহ অিত পিরষ্কার স্বচ্ছ গ্লাস ৈতির কের।

অথবা SGP িফল্ম। এিট সুরক্ষা আলংকািরক কাচ, সুপার লাইট ট্রান্সিমেটন্স সহ, ব্যাপকভােব উচ্চ-েশষ গ্লাস

ভবনগুিলর জন্য ব্যবহৃত হয়।

884 অিত স্পষ্ট স্তিরত কােচর উপকািরতা

1. িনরাপত্তা িনরাপত্তা গ্লাস: interlayers প্রভাব শক্িত, েশাষণ প্রিতেরাধ শক্িত েশাষণ। যিদও গ্লাস



িবরিত হেত পাের, গ্লাস টুকরা দৃঢ়ভােব interlayer বন্ধ bonded, আঘাত ঝুঁিক কমােনা। ওভারেহড গ্লািসং

জন্য প্রভাব। 

2. সাউন্ড হ্রাস: ল্যািমেনট গ্লাস েগালমােলর একিট চমৎকার বাধা হেত পাের, উচ্চ শব্দ হ্রাস সূচক থাকার

ফেল, েগালমাল হ্রাস কের, একিট েবিশরভাগ বায়ুমণ্ডল িদন এবং রাত সরবরাহ কের।

3. ইউিভ কন্ট্েরাল: গৃহসজ্জার সামগ্রী এবং ছিবর িবচ্যুিত এবং েফইেডর প্রধান কারণ হ'ল স্বল্প-

তরঙ্গৈদর্ঘ্েযর UV িবিকরণ দ্বারা সৃষ্ট রাসায়িনক প্রিতক্িরয়া। ইউিভ-ল্যািমেনেট ইন্টার্েলয়াের

েশাষক যুক্তকারী

গ্লাস প্রায় সব এই ক্ষিতকর রশ্িম স্ক্িরন করেত পােরন।

4. আবহাওয়া এবং প্রাকৃিতক দুর্েযাগ েথেক সুরক্ষা: উন্নত এলাকায় ভারী বায়ু এবং বায়ুচলাচল বা

ঘূর্িণঝেড়র মত বৃষ্িটপােতর কারেণ, ভবনগুিলেক প্রায়শই অিতিরক্ত সুরক্ষার প্রেয়াজন হয়, স্তিরত গ্লাস

িনর্মােনর সিঠকভােব পিরকল্িপতভােব অক্ষত থাকা এবং বািড়র খােম রাখা বা িডজাইন করা েযেত পাের।

িবল্িডং িসল। 

5. স্থািয়ত্ব: স্তিরত গ্লাস েটকসই, তার রঙ এবং শক্িত বজায় রাখা, এবং সাধারণ কােচর িহসােব সহেজ পিরষ্কার

করা হয়। 

17.52 mm অেটােমিটক স্তিরত গ্লাস ৈবিশষ্ট্য

1. গ্লাস টাইপ: 8 mm অিত পিরষ্কার স্বচ্ছ গ্লাস; 5 এএএ 33 এ্যাট্রা স্পষ্ট েটমপ্েলট গ্লাস, 6 এএএ 33

আল্ট্রা স্পষ্ট েটমপ্েলট গ্লাস, 10 এএএ 3, অিত পিরষ্কার স্পষ্ট কােচর ইত্যািদ পাওয়া যায়।

2. উপলব্ধ অন্য কাচ ধরেনর: 8 mm স্পষ্ট বদেমজািজ কাচ, 8 mm সবুজ বদেমজািজ কাচ, 8 mm ব্েরাঞ্জ

tempered কাচ, 8 mm নীল বদেমজািজ কাচ, 8 mm ধূসর বদেমজািজ কাচ, 8 mm প্রিতফিলত বদেমজািজ কাচ,

ইত্যািদ

3. উপলব্ধ গ্লাস উপাদান: 8 mm স্পষ্ট বদেমজািজ কাচ + 1.52 mm PVB / SGP +8 mm স্পষ্ট বদেমজািজ কাচ,

8 mm স্পষ্ট বদেমজািজ কাচ + 1.52 mm PVB / SGP +8 mm সবুজ বদেমজািজ কাচ, 8 mm স্পষ্ট বদেমজািজ কাচ

+ 1.52 mm PVB / SGP + 8 mm রঙ প্রিতফিলত বদেমজািজ কাচ, ইত্যািদ।

4. আকার: 3300 * 8000 mm এর সর্েবাচ্চ আকার, কাস্টমাইজড অনুেরাধ পূরণ করার জন্য েকানও কাস্টমাইজড

আকার।

5. PVB রঙ: পিরষ্কার, হলুদ, লাল, েকােনা pantone রং।

6. িবেশষ প্রক্িরয়াকরণ: cutout, ড্িরল গর্ত, পািলশ প্রান্ত, beveled প্রান্ত, ogee প্রান্ত, ইত্যািদ।



7. েলােগা মুদ্িরত করা যােব।

17.52 mm সুপার সাদা স্তিরত কােচর অ্যাপ্িলেকশন

Laminated িনম্ন আয়রন গ্লাস িনরাপত্তা এবং িনরাপত্তা গ্ল্যািজং জন্য ব্যবহার করা হয়, শুধুমাত্র

আবািসক বািড়েত, িকন্তু সামিরক এবং সন্ত্রাস িবেরাধী সন্ত্রােসর জন্য, সব স্তের সুরক্ষা প্রদান।

ল্যািমেনট আল্ট্রা ক্িলয়ার গ্লাসিট মাল্িটেলয়ার অ্যাপ্িলেকশেনর জন্য সর্েবাত্তম, গ্লােসর িনম্ন-

েলাহার সামগ্রীর কারেণ এিট একিট সাদা, িনরেপক্ষ েচহারা এমনিক উল্েলখেযাগ্য প্যােনল েবেধও িনশ্িচত।

Laminated রেঙর ওয়াল পাতার কার্েপট, UltraClear িনম্ন আয়রন গ্লাস সঙ্েগ এমনিক উজ্জ্বল হেব। িনরাপত্তা

এবং িনরাপত্তা েরাধ করা হয়, যখন েয রং িনর্বাচন করা সত্য থােক।

 



KXG গ্লাস িসই সার্িটফাইড 17.52 mm কম েলাহা toughened স্তিরত
িনরাপত্তা কাচ কারখানা


