
21.52 ሚሜ ዝቅተኛ ብረት ንጣፍ የተስተካከለ የመስታወት አቅራቢ ፣ 10 ሚሜ እጅግ በጣም የተጣጣመ + 1.52
PVB + 10 ሚሜ ተጨማሪ ንፁህ አረንጓዴ ቀለም ያለው የመስታወት ፋብሪካ

ወደ 21.52 ሚሜ ያህል የአልትራሳውንድ ንጹህ ሙቀት አምጭ ብርጭቆ

21.52 ሚሜ እጅግ በጣም ግልጽ የሆነ የፀሐይ ብርሃን ያለበት ብርጭቆ በሁለት ፓነሎች የተሠራ ነው 10 ሚሜ ዝቅተኛ የብረት ብርጭቆ ከ 1.52 ሚሜ PVB ጋር
በቋሚነት ተጣምረዋል ፊልም በከፍተኛ ቁጥጥር እና በኢንዱስትሪ ማሞቂያ ሂደት በኩል። የምረቃው ሂደት የተበላሸ ሁኔታ በሚፈጠርበት ጊዜ የመስታወት ፓነሎች
በአንድ ላይ የሚይዙ ሲሆን ይህም የመጎዳትን አደጋ በመቀነስ ነው ፡፡ የተስተካከለ ብርጭቆ እንደ ክፍል A ደህንነት መስታወት ተብሎ ይመደባል።
 

10 ሚሜ እጅግ በጣም ግልጽ የፀሐይ ብርሃን ያለበት የጠርሙስ መስታወት ባህሪ
ከፍተኛ ደህንነት
የታሸገ ብርጭቆ በውጭ ኃይል በሚጠቃበት ጊዜ ወደ ውስጥ ለመግባት ከባድ ነው ምክንያቱም የPVB ፊልም ጠንካራ ጥንካሬ ያለው በመሆኑ እጅግ ብዙ አስደናቂ
ኃይልን ሊስብ እና ሊያዳክም ይችላል ፡፡ ምንም እንኳን ቢሰበር እንኳ ፣ ነራሾቹ በጠቋሚው ላይ ይጣበቁ እና አይበተኑም።
 
ልዕለ ከፍተኛ ግልጽነት
እጅግ የላቀ ጥራት ያለው ግልጽ ብርጭቆ ብርጭቆ ከፍተኛ ጥራት ያለው እና ግልጽነት በሚፈለግበት ቦታ ጥቅም ላይ የሚውል ገለልተኛ ቀለም ብርጭቆውን ፍጹም
ያደርገዋል ፡፡
 

ለመገንባት ማራኪ ስሜት ይፍጠሩ
አነስተኛ ብረት የተሰራ መስታወት ህንፃዎችን ለማስዋብ እና የእነሱን እይታ ከአካባቢያቸው እይታዎች ጋር ለማስማማት ያስችላል ፡፡
 
21.52 ሚሜ ተጨማሪ ለፀሐይ የተጋገረ ብርጭቆ ብርጭቆን ያጽዱ
መጠን: ከፍተኛ 3000 * 8000 ሚሜ ፣ ሚኒ 300* 300 ሚሜ
ጥንቅር-ሁለት ቁርጥራጮች 10 ሚሜ እጅግ በጣም ጥራት ያለው ብርጭቆ ከአራት እርከኖች PVB ን ያፀዳል

https://www.buildingglassfactory.com/et/products/China-glass-factory-10mm-extra-clear-low-iron-ultra-clear-tempered-toughened-glass-with-factory-pric.html


በተበጀው መጠን ፣ በተሰነጠቁ ጠርዞች ፣ በመቁረጫ ቀዳዳዎች ፣ በመጠምዘዣ ቀዳዳዎች ፣ ወዘተ በመሳሰሉ በተሸፈኑ ብርጭቆዎች ላይ የሚደረጉ ሁሉም ሂደቶች
ከመነሳት በፊት መከናወን አለባቸው ፡፡
 

21.52 ሚሜ ዝቅተኛ ብረት ለሙከራ የተጋገረ ብርጭቆ ብርጭቆ ማመልከቻ
• ሱቅገጽየገበያ አዳራሽ መጋረጃ ግድግዳ መስታወት ፣ የሱቅ ፊት መስታወት ፣ አየር ማረፊያ የሰማይ ብርሃን መስታወት
• ባልቲስትሬት መስታወት ፣ ረዥም ኮሪደር መስታወት ፣ የእግር ጉዞ መስታወት ፣ የውሃ መስታወት
• ሌሎች ብዙ።
 
ለሙከራ የተጋለጠው የመስታወት ጥራት ደረጃ
በ EN12543 መሠረት ፣ የአውሮፓን መደበኛነት
በ ANSI Z97.1 መሠረት ፣ የአሜሪካን ደረጃ

በ AS/NZS 2208 መሠረት የአውስትራሊያን መመዘኛ

21.52 ተጨማሪ ጥርት የበለጠ ተቋር .ል ብርጭቆ ወርክሾፕ ውስጥ Kunxing ብርጭቆ ፋብሪካ

https://www.buildingglassfactory.com/et/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/et/.html
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https://www.buildingglassfactory.com/et/.html


21.52 ዝቅተኛ የብረት ሙቀት መጠን ያለው የመስታወት ማሸግ


