
የህንፃው መስታወት የሸቀጣ ሸቀጣ ሸቀጣ ቁሳቁር ጠቋሚ የመስታወት ቆጣቢ ብርጭቆ መጋረጃ ግድግዳ ላይ

የ KXG መነጽር እንደ ሙቀት የተገጠመለት የብርጭቆዎች ግድግዳ ፋብሪካ, የመጋሩን ግድግዳ ለመገንባት የሞተል ብርጭቆን በመጠቀም, ዲዛይነሩ እያንዳንዱን

የሂሳብ ስራ ከትክክለኛ ወደ ፀሃይ ሀሳቦች እንዲቆጣጠር ያስችለዋል. ከፀሃይ ብርሀን ጋር ከፍተኛ የብርሃን ተላላፊነትን የሚያስተላልፍ እና በንጹህ መልክ

መስታወት ምርቶች ላይ የተፈጥሮ መልክን ይይዛል. የተገጣጠመው የብርጭቆ መጋረጃ ግድግዳ ለህፃኑ በጣም ታዋቂ የኤሌክትሪክ ኃይል ቆጣቢ የግድግዳ መጋረጃ

ግድግዳ ነው. ደህንነት, ደካማ, ከፍተኛ ግልጽነት እና ቀላል ክብደት ወዘት ነው.

KXG የብርጭቆ ብርጭቆ ብርጭቆ ለርስዎ ምን ሊያደርግልዎ ይችላል?

1. የእርዳታ መቀነስ 80db ከ 40 ዲቢ በታች ይሆናል

2. ሙቀት መጨመር û 50 ሴንቲግር የሌለበት ጭጋግ

3. የዩ.አይ.ድ ተሸካሚውን ክፍል ይቀንሱ የክፍሉን ሙቀት ምቹ እና የማያሟሽነቱን ይጠብቁ

4. ጥራት ያለው የአሉሚኒየም ፍሬም እና የመስታውት

5. በተቀቡ የብርጭቆዎች ማምረቻዎች 3 መስመሮች የተለያየ የጊዜ መስፈርቶችዎን ያሟላሉ.

በብር አንድ የብር ሽፋን እና ሁለት ብር በብርድ ልብስ መካከል ልዩ ልዩ

1.የተከበረው ብርጭቆ የብርሃን ጨረር ስርጭትን ልቀትን በመገደብ የሚታይን ብርሃን ወደ ተለያዩ ዲግሪዎች ይገድባል.

2. ሁለት-ብር ብርጭቆ አነስተኛ-ኢ-ቁራጭ ብርጭቆ አነስተኛ ብርጭ ብርጭቆዎች በፀሓይ ሙቀትን ከፀሐይ ሙቀት የበለጠ የፀሐይ ሙቀት ይከላከላል. በሌላ አነጋገር

የብርሃን ልውውጥ በእንደዚህ አይነት ጥቁር ብርሀን ላይ የሎተሪ ኤን ኤ (Lower-E) ዝቅተኛ ሽክርክሪት (ሲአር) አለው. ይህም የፀሀይ ብርሃንን በተወሰነ



ደረጃ ወደ ቀዝቃዛ መብራት ያጣራል.

3. የዝቅተኛ ብር (Low-E) ብርጭቆ ዝቅተኛዉ የሙቀት-ተለዋዋጭ ቅኝት ከአንድ-ዉሃ አነስተኛ-ዝቅተኛ-ኤ-ክፍል ያለው ሲሆን ይህም የዉጪዉን የውጭ መከላከያ

አሠራር የበለጠ ሊያሻሽል ይችላል. በአጭሩ, ባለ-ሁለት ብርሀን-ዝቅተኛ መስታወት በቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ በቤት ውስጥ ያለውን ሙቀት መጠን በእጅጉ

ስለሚያቀል, የአየር ኮንዲሽነር በማሞቅ ወይም በማቀዝቀዝ, የአየር ማቀዝቀዣው የቤት ውስጥ የሙቀት መጠን ከተቀመጠው የሙቀት መጠን . ኃይል ቆጣቢ ቆሞ

በመጠባበቅ ላይ ነው.

የተገጣጠመው የጋዝ የመስኮት መጋዘን መስፈርት

የብርሃን ውፍረት 2 mm + 9A + 4 mm, 4 + 12A + 4 mm, 4 + 15A + 4 mm, mm 12 + 16A + 12 mm, ወዘተ

የአሉሚኒየም ሽፋን 6A, 9A, 12A, 15A / 16A (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

 መጠን የቅርጸት ቅርፅ መጠን 3300x13000 mm መጠን ይደርሳል, የተበጀ መጠን ተቀባይነት አለው 

የተጠጋጋ ብርጭቆ መጠን ለቀን IGU 600 አአአኤል 1 ዝቅተኛ ራዲየስ, ከፍተኛው ቅርጫት ወደ 2440 mm, ከፍተኛ ቁመት 5500 mm

ቀለም ግልጽ, በጣም ግልጽ, ነሐስ, አረንጓዴ, ግራጫ, ሰማያዊ, ወዘተ.

የዓይን አይነት አጽዳ የተንጠለለ የብርጭቆ መጋረጃ ግድግዳ, እጅግ በጣም የተጣራ መስተዋት የብርጭቆ መጋረጃ ግድግዳ, ዝቅተኛ የማንፀባረቀው
የማጣሪያ ግድግዳ ግድግዳ, ግድግዳ የተስተካከለ የብርጭቆ መጋረጃ ግድግዳ,የተገጠመ የጋዝ መጋረጃ ግድግዳ, ወዘተ.




