
ቻይና 10.38 ሚሜ ሙቀትን የኖራ መስታወት ፋብሪካን አጠናከረ ፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው 551 የተጣራ PVB ሙቀት
የተጠናከረ የመስታወት ብርጭቆ

ከ 10.38 ሚሜ አካባቢ ግልጽ ሙቀቱ ተጠናክሯል የታሸገ ብርጭቆ

10.38 ሚሜ ግልጽ ሙቀቱ ተጠናክሯል PVB የታሸገ ብርጭቆ በሁለት ቁርጥራጮች የተሠራ ነው 5 ሚሜ የተጣራ ተንሳፋፊ ብርጭቆ 0.38 ሚሜ PVB ፊልም ፣
በንቃት ግፊት እና የኢንዱስትሪ የማሞቅ ሂደት አንድ ንጣፍ በማዘጋጀት። የምረቃው ሂደት የተበላሸ ሁኔታ በሚፈጠርበት ጊዜ የመስታወት ፓነሎች በአንድ ላይ
የሚይዙ ሲሆን ይህም የመጎዳትን አደጋ በመቀነስ ነው ፡፡

551 ያፅዱ ሙቀት ተጠናክሯል የታሸገ የመስታወት ባህርይ

1. ከፍተኛ ደህንነት:

Kunxing ብርጭቆ ብዙ የተስተካከለ ብርጭቆ ብርጭቆ ባለሙያ የባለሙያ የግንባታ መስታወት ነው ፡፡ በብርሃን የተገነባው መስታወት በውጭ ኃይል ሲጠቃ ከባድ
ከባድ ነው ተሰበረ ምክንያቱም የ PVB ፊልም ጠንካራ ጠንካራነት አለው። ብርጭቆው ሲሰበር ፣ የመስታወት ቅርፊቶች በ PVB ላይ ይጣበቃል ፊልም እና አይደለም
ሰዎችን ለመጉዳት ውረድ.

2. የድምፅ Insulation

https://www.buildingglassfactory.com/et/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/et/.html


PVB ፊልም ውጤታማ የድምፅ ድምቀት ነው። ስለዚህ የታሸገ የደህንነት መስታወት ከ በተሻለ ሁኔታ የድምፅ መከላከያ አፈፃፀምን ይሰጣል ነጠላ ተመሳሳይ ውፍረት
ያለው ብርጭቆ።

3. ፍጠር ውብ እይታ ወደ ግንባታ

ከ 10.38 ሚሜ የተሠራ መስታወት ህንፃዎችን ለማስዋብ እና የእነሱን ገጽታ ከአካባቢያቸው እይታዎች ጋር ለማስማማት ያስችላል ፡፡

ከ 10.38 ሚሜ የተጣራ ብርጭቆ ብርጭቆ መደበኛ መጠን ይገኛል

1830x2440 ሚሜ ፣ 2140x3300 ሚሜ ፣ 2250x3300 ሚሜ ፣ 2140x3660 ሚሜ ፣ 2250x3660 ሚሜ ፣ 2440x3300 ሚሜ ፣
2440x3660 ሚሜ ፣ ማንኛውም መጠን ያለው መጠን በደንበኞች ፍላጎት መሠረት ሊሠራ ይችላል ፡፡

551 የኖራ ብርጭቆ የመስታወት ትግበራ

• የአገር ውስጥ ቢሮ ክፍልፋዮች ግድግዳ ፣ የገላ መታጠቢያ ፣ የደረጃ መወጣጫ ፣ መስኮት።

• የውጭ ሰገነት ፣ ፊኛ፣ ሱቅ ፊት ለፊት ፣ ረዥም ኮሪደሩ።

• ሌሎች ብዙ።

https://www.buildingglassfactory.com/et/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm



