
ቻይና የመስታወት ፋብሪካ 12.38ሚሜ 12.76ሚሜ 13.14ሚሜ 13.52ሚሜ ድምጽ-ማስረጃ-ሙቀት-ማስረጃ-ኃይል
ቆጣቢ ዝቅተኛ-የተሸፈነ ብርጭቆ አቅራቢ

ዝቅተኛ-ኢ ብርጭቆ እንደ አንድ ኃይል ቆጣቢ ብርጭቆ, በላቀ ዩ-እሴት እና ደካማ የሙቀት መከላከያ አቅም, ለተሸፈነው የመስታወት ክፍል ተዘጋጅቷል. ዝቅተኛ-ኢ
የተነባበረ መስታወት በአንድ እስከ 5ሚሜ ዝቅተኛ ሠ ተንሳፋፊ ብርጭቆ ወይም ተመሳሳይ ውፍረት እጅግ በጣም ጥርት ያለ ተንሳፋፊ ብርጭቆ ከ PVB ወይም SGP
interlayer ፊልም ጋር። የሙቀት መከላከያ መስታወት ሊመረጥ ይችላል የበለጠ ደህንነት , ምንም አይነት ስብጥር ምንም ይሁን ምን, ሁሉም ዝቅተኛ የጨረር
የፀሐይ መቆጣጠሪያ የኃይል ውጤታማነት መስታወት ናቸው.

ዝቅተኛ ኢ የታሸገ የደህንነት መስታወት የተለመዱ ዝርዝሮች
ጥምር፡ግልጽ ተንሳፋፊ መስታወትPVB/SGP ዝቅተኛ ኢ ልቀት መስታወት
ውፍረት፡ 10.38ሚሜ፣ 10.76ሚሜ፣ 12.38ሚሜ 12.76ሚሜ 13.14ሚሜ 13.52ሚሜ
በማቀነባበር ላይ: ለመጠኑ መቁረጥ, ጉድጓዶች መቆፈር, የተወለወለ ጠርዝ, ግልፍተኛ, ጥምዝ, ትኩስ የታጠፈ.

ዝቅተኛ ኢ የታሸጉ የመስታወት አማራጮች
ዝቅተኛ-e የተነባበረ ብርጭቆ አጽዳ
ዝቅተኛ ብረት ዝቅተኛ-የተነባበረ ብርጭቆ
ዝቅተኛ-የሙቀት የተለበጠ ብርጭቆ
PVB ዝቅተኛ-የተነባበረ ብርጭቆ
SGP ዝቅተኛ-ኢ የታሸገ ብርጭቆ

https://www.buildingglassfactory.com/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm


ዝቅተኛ እና የታሸገ ብርጭቆ ይምረጡ
ዝቅተኛ-ኢ የተነባበረ መስታወት ሁለቱም ዝቅተኛ-ሠ መስታወት እና ከተነባበረ መስታወት ጥቅሞች አሉት, ስለዚህ ከፍተኛ የደህንነት መስታወት እና ከፍተኛ የሙቀት
አፈጻጸም መስታወት ነው, ነገር ግን የተለየ ስብጥር ዝቅተኛ-e laminated ብርጭቆ, የተለየ አፈጻጸም ይኖረዋል.

• እጅግ በጣም ጥርት ያለ ዝቅተኛ-ኢ ከተነባበረ መስታወት ቪኤስ ግልጽ ዝቅተኛ-ኢ ከተነባበረ ብርጭቆ
ከፍ ያለ የብርሃን ግልጽነት ከፈለጉ፣ ከዚያም Ultra clear low-e laminated glass የሚለውን ይምረጡ፣የፀሀይ ሙቀት ጨረሮችን በሚቀንሱበት ጊዜ
ከፍተኛ የሚታየውን የብርሃን ስርጭት ማረጋገጥ ይችላል።

• SGP ዝቅተኛ-ኢ የታሸገ መስታወት VS PVB ዝቅተኛ-ኢ የተነባበረ ብርጭቆ
የበለጠ ጠንካራ ደህንነት ከፈለጉ ፣ ምርጡ ምርጫ SGP ዝቅተኛ-የተሸፈነ ብርጭቆ ነው ፣ ምክንያቱ አምስት እጥፍ ጠንካራ እና እስከ 100 እጥፍ ጥንካሬ ነው ፣
እና ሲሰበር ፣ የኤስጂፒ የተለጠፈ ብርጭቆ አሁንም ይቆማል ፣ ግን PVB ተሸፍኗል። ብርጭቆ ወድቋል።

• ዝቅተኛ-ኢ ግልፍተኛ ከተነባበረ መስታወት VS ዝቅተኛ-ሠ ተንሳፋፊ ከተነባበረ ብርጭቆ
ደህንነት ዝቅተኛ-ሠ ጠንካራ የታሸገ መስታወት ሊመርጥ ይችላል፣ ከተለመደው ከተነባበረ መስታወት 4 ወይም 5 እጥፍ ጠንከር ያለ፣ መታጠፍ እና መምታትን በፍፁም
ይቋቋማል እንዲሁም የሙቀት መስበር አደጋን በእጅጉ ይቀንሳል።

መተግበሪያ
እንደ የሰማይ ብርሃን መስታወት ፣ የጣሪያ መስታወት በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላል ፣ የጣሪያ መስታወት, የመስኮት መስታወት, የመስታወት መጋረጃ ግድግዳ, ወዘተ.

https://www.buildingglassfactory.com/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm



