
ቻይና ፋብሪካ ከፍተኛ ጥራት 19 ኤኤኤኤ1 1 ጥንቃቄ ንጹህ መነጽር

ስለ 19 mm Tempered Glass 

19 mm በጋለጭ ብርጭቆ, በተጨማሪም 19 mm ብርዳማ ብርጭቆ, 19 mm ብርዳማ ብርጭቆ, 19 mm የተጠናከረ ብርጭቆ, 19 mm የ ESG መነጽር.
በደንብ የታወቀው በከፍተኛ ደረጃ በሚታወቀው በ 19 mm ባለ ቀለም ፍሎው ስሎው እና በ 19 mm እጅግ በጣም ቀዝቃዛው ብረታ ብረት ፍሎው መስታወት ነው.
የተሸከመውን ብርሀን በማብራት ከ 600 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ በማቀዝቀዝ እና በከፍተኛ ፍጥነት በማቀዝቀዣው በማቀዝቀዣ ውስጥ የተንጠለጠለ ነው. በከፍተኛ
ጭንቅላት ላይ ብርጭቆ, እና የመስተዋት እምብርት ወይም ማዕከላዊ የማካካሻ ሁኔታን በማካካስ.



የ 19 mm Safety Tempered Glass 

በተለያዩ ፍሎውስ ብርጭቆ እና የተለያዩ ማቀነባበሪያዎች, 19 mm ንጹህ ቅጠል ያለው ብርጭቆ, 19 mm ዝቅተኛ የብረት በጋለጭ ብርጭቆ, 19 mm ደቃቅ
የሸክላ ጠፍጣፋ ብርጭቆ, 19 ኤ ኤ ኤ ኤል 1 ማተሚያ ማተሚያ መስታወት, 19 mm በበረዶ የተፈበረቀ ጠርሙር, 19 mm ዲጂታል ማተሚያ ንጣፍ , 19 mm
ኮርቮን ኮርፖሬተር ብርጭቆ, ወዘተ.

የ 19 mm ጥምዝ ብርጭቆ ባህሪያት

• ከፍተኛ ጥንካሬ. የብርቱካናማው ብርጭቆ ከተፈነው ግሪንሰንት 5 ፐርሰንት የበለጠ ስለሆኑ ንፅህናውን መታገል እና በጥሩ መምታት ይችላል.
 
• ከፍተኛ ደህንነት. የጋለሞው ብርጭቆ የሰው ልጅ ምንም ጉዳት የለውም, ምክንያቱም በሚቦርበት ጊዜ ማዕዘን ወደሆኑ ጥቁር ማዕዘን ይለወጣል. እንዲሁም
የመቆጣጠሪያ ሂደቱ የመስተንፈሻ ክፍተትን የመፍጨት አደጋን በእጅጉ ይቀንሳል, ይህም የሚቀንስ ለመቀነስ ይረዳል.
 
• የሙቀት መረጋጋት. የጋለማት ብርጭቆ ከ 250 እስከ 320 º ዲዛይን የሙቀት ለውጥ መቋቋም የሚችል ሲሆን በተለምዶ የተለቀቀ ብርጭቆ ከ 20 እስከ
100 ቮር ብቻ ሊቆይ ይችላል.
 
• ልዩ ማቀነባበሪያ. ገላጭ ከሆነው ብርጭቆ ከተጠናቀቀ በኋላ, ምንም ዓይነት ሂደት በሂደቱ ላይ ማድረግ አንችልም. ስለሆነም መጠንን መቁረጥ ካስፈለገ
ቀዳዳዎችን መቆጠብ, ጠርዞችን ማስተካከል, ቆርጦ ማውጣት ወ.ዘ.ተ.



የ 19 mm የጣፋጭ መነጽር መለኪያ

መጠን ከፍተኛ 3000 * 8000 mm, አነስተኛ 150 * 300 mm, ማንኛውንም ብጁ የቁይ መጠን

ቀለም: የኦርጅናሌ ኦርጅራ ቀለም በጣም ግልጽ እና በጣም ግልፅ ነው, እናም ምንም ቀለም አይቀይርም 

ቅርፅ ሬክታንግል, ዙር, ትራፔዞይድ, ትይዩ, ወዘተ.

ጠርዝ: ጠፍጣፋ ጠርዝ (የታች ጫፍ), እርሳስ ጫፍ (ጥርስ ጫፍ), ባለቀለለ ጫፍ, የኦፕላስ ጠርዝ, የጠጣ ጠርዝ, የአብ ጥርሱ, ወዘተ.

የ 19 mm ባለቀጣይ መነፅር

የ 19 mm ባለቀለማት መስታወት ከፍተኛ የደህንነት መስታወት ዓይነት ነው, እንደ ከፍተኛ ጥራት ጥንካሬ በሚፈለግበት ቦታ ላይ, እንደ የደህንነት መስተዋት
መስተምጠጥ, የጌጣጌጥ የላይኛው መስታወት, የቢስ ቤት ቆርቆሮ መጥረሻ, ወዘተ.

KXG 19 mm የደህንነት ንጣብ ብርጭቆ ትግበራ 




