
ቻይና 8mm ዝቅተኛ ኢ-12A-10 ሚሜ ንፁህ ሙሉ በሙቀት የተለበጠች ሁለት የብርሃን ብርጭቆ ብርጭቆ ፋብሪካ

Kunxing GLass በጣም ዝቅተኛ ዝቅተኛ የኢንፋሎት መስታወት ያመርቱ ፡፡ የመስታወቱ ክፍሎች በ 8 ሚ.ሜ ዝቅተኛ ኢ ብርጭቆ እና በ 10 ሚሜ የተጣራ
የጠርሙስ ጭንቅላት በደረቅ ደረቅ አየር የተለዩ ናቸው ፡፡ ዝቅተኛ ኢ የተጨማጭ ብርጭቆ የሙቀት አፈፃፀምን ፣ የፀሐይ ኃይል ቁጠባን ፣ ከፍተኛ የማሞቂያ እና
የአየር ማቀዝቀዣ ወጪን ያሻሽላል። ዝቅተኛ ኢ ኢዩ እንዲሁም በቀዝቃዛ የአየር ጠባይ ውስጥ የቤት ውስጥ የአየር ሁኔታን ለመቀነስ ፡፡

ወደ 8 ሚሜ ዝቅተኛ ኢ ብርጭቆ + 12 ኤ + 10 ሚሜ ግልጽ ሙቀት ያለው ብርጭቆ

የመስታወት ሽፋን በፕሮጀክት ዝርዝር መግለጫ መሠረት ተሠርቷል ፣ ተፈላጊውን ማሟያ ለማግኘት ፣ የዲዛይን ደረጃዎችን ፣ የደህንነትን ኮዶች እና / ወይም
የፀሐይ መቆጣጠሪያ እና የሙቀት አፈፃፀምን ለማሻሻል ከፍተኛ መጠን ያላቸውን የመስታወት ምርቶችን በመጠቀም ሊገነባ ይችላል። የመስታወት አማራጮች
ያካትታሉ የተጣራ ተንሳፋፊ ብርጭቆ;አነስተኛ ብረት ተንሳፋፊ ብርጭቆ ፣ አነስተኛ ኢ ብርጭቆ ፣ ባለቀለም ተንሳፋፊ ብርጭቆ፣ አንፀባራቂ ብርጭቆ ፣ የሐር ማያ
ገጽ የታተመ ብርጭቆ፣ ትኩስ የተጠማዘዘ መስታወት፣ የታሸገ ብርጭቆ፣ ያጌጠ ብርጭቆ እና ሽቦ ብርጭቆ። የኢ.ሲ. ብርጭቆዩ ሊሰነጠቅ ፣ በሙቀት ሊጠናከረ ፣
ሊቆጣጠራት ወይም ሊለበስ ይችላል ፡፡

https://www.buildingglassfactory.com/et/.html
https://www.buildingglassfactory.com/et/products/Silkscreen-Digital-Printing-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/et/products/Silkscreen-Digital-Printing-Glass.htm


8 ሚሜ + 12 ኤ + 10 ሚሜ የተጣራ ጭንቅላት እና ዝቅተኛ ኢ ሁለት እጥፍ የሚያብረቀርቅ ብርጭቆ ዝርዝሮች
አነስተኛ መጠን 300 ሚሜ * 300 ሚሜ
ከፍተኛ መጠን 3300 ሚሜ * 6000 ሚሜ 
መርከቦች: - 12 ሚሜ - 60 ሚሜ 
የአሉሚኒም ሰራሽ-6 ሚሜ 9 ሚሜ 12 ሚሜ 16 ሚሜ (1/4 "፣ 11/32" ፣ 1/2 "፣ 5/8")
አከርካሪ መሙላት-ደረቅ አየር ፣ እንደ አርጎን ፣ ወዘተ ፡፡

ዝቅተኛ ኢ insulated ብርጭቆ መተግበሪያ

1.  ተጠግነው እና የሚሠሩ ዊንዶውስ

2. ብርጭቆ ግድግዳዎች / ግድግዳዎች  

3.  የተንሸራታች / በላይ አንጸባራቂ እና የሰማይ መብራቶች

https://www.buildingglassfactory.com/et/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/et/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm


4.  ራዕይ ያልሆኑ አካባቢዎች


