
የቻይና አምራች ጥሩ ጥራት ያለው ሙቀት የጠጣ ጠንካራ ብርጭቆ ያቀርባል

ስለ በሙቀት የተሰራ ጠንካራ ብርጭቆ

የ የሙቀት መጨመር ሕክምና በመስታወት ውስጥ ያለውን የኒኬል ደረጃ ፈጣን ለውጥ ለማራመድ ለተወሰነ ጊዜ የሙቀት መጠኑን ወደ 290 ° ሴ ± 10 ° ሴ ማሞቅ ነው
፣ ስለሆነም በጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ እራሱን ሊፈነዳ የሚችል የመስታወት መስታወት አስቀድሞ ተሰበረ። የፋብሪካው ሙቀት የተሞላ ምድጃ. በዚህ መንገድ
ከተጫነ በኋላ የመስታወት መስታወቱን በራስ-ፍንዳታ ይቀንሳል. ይህ ዘዴ በተለምዶ ሞቃት አየርን እንደ ማሞቂያ መሳሪያ ይጠቀማል, እንደ ""የሙቀት መጨናነቅ
ሙከራ", HST በመባል ይታወቃል, እና በእውነቱ ወደ ሙቀት ማጠናከሪያ ሂደት ይቀየራል.

የሙቀት የተጠናከረ የሙቀት ብርጭቆ ባህሪያት

1. ድንገተኛ የመስታወት መሰበር አደጋን ለመቀነስ።
2. 3-5 ጊዜ ከተለመደው ተንሳፋፊ ብርጭቆ የበለጠ ከባድ
3. የተንቆጠቆጡ ብርጭቆዎች ስብራት ንድፍ የትንሽ ትዊዘር ወይም ቅንጣቶች ንድፍ ነው. ይህ በተሰነጠቀ የተሰነጠቀ ወይም በሙቀት በተጠናከረ መስታወት ምክንያት
ሊከሰቱ ከሚችሉት በአጠቃላይ ትላልቅ ሹል ቁርጥራጮች የበለጠ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ተብሎ ይታመናል። በስብራት ሁነታ ምክንያት፣ ሙሉ በሙሉ የተቃጠለ ብርጭቆ
ብዙውን ጊዜ እንደ "የደህንነት መስታወት."

በሙቀት የተሰራ ጠንካራ ብርጭቆን መጠቀም

1. የመስታወት ቁርጥራጮች የሚወድቁበት ተገቢ ያልሆኑ ቦታዎች፣ ለምሳሌ ጣሪያ ወይም ከፍ ያለ መስታወት, የባቡር ሀዲዶች, የሰማይ ብርሃን ብርጭቆ, እና
የከፍተኛ ደረጃ መጋረጃ ግድግዳዎች. የሙቀት መስጫ ህክምና የመስታወት ብርጭቆ ይመከራል.
2. በሰዎች ላይ የሚደርሰው አደጋ በሚኖርበት ጊዜ የብርጭቆውን ሙቅ ማቅለጥ ተገቢ ነው. መሰባበር ከተከሰተ, የመፍቻ ሁነታው የተገኘውን የብርጭቆ ክፍል
በአንጻራዊነት ምንም ጉዳት የሌለው እና ከባድ ጉዳት የማያስከትል ያደርገዋል.

https://www.buildingglassfactory.com/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm

