
Kunxing የህንፃ ፋብሪካ ምርቶች ደህንነት 8 mm ጥቁር ግራጫ ባለቀለም ብርጭቆ, ተጽዕኖን መቋቋም የሚችሉ 8
ኤኤ ኤል 1 ዩሮ ዩጋር ግራጫ ቀለም የተሸበረጨ ብርጭቆ

8 mm ጥቁር ግራሀy tempered glass የመታጠቢያ እና የመነጽር መስታወት ጥሩ ምርጫ ነው. 8 mm ጥቁር ግራሀy tinted glass የብርሃን መጠን
ሊቀይር ይችላል እንዲሁም የፀሃይ ብርሀንን (ሙቀትን የመግቢያ መነፅር) ይጠቀማል. ይህ ተጨማሪ ሙቀት ከብርጭቆቹ ጋር ተፅዕኖ ሊፈጥር የሚችል እና የሚቀዘቅዝ
ከሆነም እንዲቆራረጥ ሊያደርግ ይችላል. ከፍተኛ የሙቀት አማቂ ሙቀትን ያጠናክራል, ከዚያም በፍጥነት ማቀዝቀዝ. ፈጣን ማቀዝቀዣ የመስታወቱን ገጽታዎች ከፍታ
ጭንቅላትና ብርጭቆውን በማካካስ መስተዋት ውስጥ ያለውን ውስጣዊ ውስጣዊ ውስጣዊ ውስጣዊ ክፍል ይቆልፋል.

8 mm ጥቁር ግራሀየጠመንጃ የመስታወት ጠቀሜታ:
1. ዝቅተኛ የ UV ልኬት መጠን እና ጥሩ የፀሐይ መከላከያ ቅኝት.

2.  የቤት እቃዎችን እና ቁሳቁሶችን ከመጥፋት ይጠብቃል.

3.  የፀሃይ ብርሀን እና የሆድ ስርጭት መቀነስ.

4.  የተለያዩ የፀሐይ ሙቀት ቁጥጥሮችን እና የኢነርጂ ቁሳቁሶችን ያቀርባል.

5.  8 mm ጥቁር ጭስ grሀየጠመንጃ ቁርጭራጭ ከ 8 mm ጥቁር ግራ 4 እጥፍ ገደማ ነውሀy floating glass float glass.

6.  8 mm ግራሀእርጥበት ያለው ጠርሙስ በሚሰነጥሩ የብርጭቆ ቃላቶች ምክንያት በችግሩ ምክንያት በሚገኙ ጥቃቅን, ክብ ቅርጽ ያላቸው ትናንሽ ክብ ቅርፅዎች
በመሰንዘር ምክንያት የመቁሰል አደጋን ይቀንሰዋል.

7.  8 mm የሚቀለጠው ግራጫ ቀለም ያለው ሙቀት ከ 250 ወደ 320 የሙቀት ለውጥ መቋቋም ይችላል℃ በተለምዶ የተለቀቀው ብርጭቆ ከ 20 እስከ 100 ብቻ
ሊወርድ ይችላል℃.
እባክዎ ልብ ይበሉ: አንድ ጊዜ ንጽህ ከሆነ, መስተዋት መቆራረጥ እና መቆረጥ አይችለም, ስለዚህ ሁሉም የማፈግፈቅ ሂደቱ ከማቀዝቀዣ በፊት መደረግ አለበት. 



ጥቁር ግራሀy የጣፍ ማጣሪያ መግለጫ-
መጠን: ብጁ ንድፍ መጠን, ከፍተኛ 3300*6000 mm, በትንሹ 300* 300 mm.
ቀለም: እኛ ግራው ነውሀy color for both dark grሀy እና ብርጭቆ ግራሀy ምርጫ ለመምረጥ.
ተይብ

8 mm ጥቁር ግራሀy በጠለቀለት ማቀዝቀዣ ሙቀትን ያስወግዳል, ምክንያቱም በሙቀት የተሞላ ገላጭ ብርጭቆ ጥቅም ላይ ሲውል እራስ-ፍንዳታን ማስወገድ ይችላል,
እራስ-ፍንዳታ በቅድሚያ ሲጨርስ ይፍቀዱ.

8 mm ጥቁር ግራሀበ 8+ 8 SGP ተከላካይ ብርጭቆ ወይም 8 ሴንቲ ግሬድ (glass temprid glass) መጠቀም ይቻላል 17.52 mm 884 በጨረታ
አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል.8 mm ጥቁር ግራሀy የጠዘቀበረ ብርጭቆ በ 8 + 12A + 8 ንጣሽ የሸፈነ ብርጭቆ, ስፋት ወይም ጥምዝ IGU መገንባት
ይችላል

ትግበራ
8 mm ጥቁር ግራሀበቤት ውስጥ በር, በዊንዶውስ እና በማንኛውም ጊዜ ለረዥም ጊዜ መቆየት የሚፈለጉ ሌሎች ፕሮጀክቶች በጣም ጥሩ አማራጭ ነው. የብርሃን መጠን
መጨመር እና የብርሃን ማስተላለፊያ መጠን መቀነስ, 8 ኤአርኤ 1 ዩሮ መምረጥ ይችላሉሀy tempered glass ወይም 6 mm dark grሀy tempered
glass, ይህ በእርስዎ የንድፍ ጥያቄ ፍላጎት ላይ የተመካ ነው. ከምስሎችዎ ይልቅ ብዙ አማራጮችን እናቀርባለን.




