
የቻይና ሕንፃ የግንባታ ፋብሪካ ውስጥ የተንጠለጠለ የብርጭቆ ክፍተት - የሙቀት መከላከያ ብርጭቆ-IGU ሁለት ጋዝንግ መስታወት

ስለ ማንቁር ብርጭቆ

የተጣራ የሱቅ አፓርተማዎች (IGU) በመባልም ይታወቃሉ. ይህም በአየር-ወደ-አየር ሙቀትን በማስተጓጎል አማካኝነት እጅግ በጣም ውጤታማው መንገድ ነው.

የተገጣጠመው የብርጭቆ ማቀፊያ ያለው mm ሁለት ክፍፍሎችን ብቻ በቃጫ ቁሳቁሶች ተለይተው በጠጠር ላይ አንድ ላይ የተጣበቁ ናቸው. . ወደ ውስጥ የሚገቡት

አየር ክፍሉ በአየር ወይም እንደ ውስጡ የጋዝ ነጋዴዎች ተሞልቷል, ለምሳሌ እንደ argon ወይም krypton. በክረምቱ ውስጥ ሞቅ እንዲቆጥብ እና ቀዝቃዛ

በሆነው የ "mm" ቅዝቃዜ ውስጥ እንዲቆዩ ታስበው የተዘጋጁ ናቸው.

የ KXG ፋብሪካ በሚነባበሩ የብርጭቆዎች ዝርዝር ውስጥ:

የተስተካከለ ብርጭቆ የተለያዩ ብረቶች ሊሆኑ ይችላሉ, ከ 4 mm እስከ 25 mm የሚደርሱ ውፍረትዎች. ሊበጣጥ, ልጣጭ, ጠንካራ, በፀጉር, በብረታ ብረት እና

በሴራሚክ ኢንሴክሶች የተሸፈነ, የተንጸባረቀበት, የተለጠፈ እና የተጣራ እና ወደ ያልተነቀለ የብርጭ ዩኒት የተሰራ ሊሆን ይችላል. በሙቀት የተሰበጠ ብርጭቆ

የሚጠቀሙን አንድ ዓይነት የተፈጥሮ መስታወት እንሰራለን ምክንያቱም ሙቀትን ያጠናከረው ብርጭቆ ከተፈጠረ መስታወት የተሻለ ጥንካሬ ስለሚያገኝ, እራሱ በራሱ

ፍንዳታ ፍንዳታ እንዳይኖር.

ቅልቅል መጠን: 3300 * 8000 mm, አነስተኛ መጠን: 150 * 300 mm.

የአሉሚኒየም ቁራጭ: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, 20A, ወዘተ.

የቦታ መሙያ: ደረቅ አየር, ነጭ ጋዝ (አርጎን ወይም ኪተርቶን).

ተጨማሪ አማራጭ IGU ሁለት የጋዝ መስታወት ስራ ምርት:

በፀጉር የተሸፈነ መስታወት የተገጠመለት መስተዋት ሙቀትን ማግኛ እና የፀሀይ ብርሀንን ይቆጣጠራል.

በደንብ የተሰራ መስተዋት መስታወት ለሙቀት መከላከያ እና ለደህንነት ዓላማ ይረዳል.

በ I ንደር ጠርዝ ላይ ያሉ ጠፍጣፋ ጠቋሚዎች በ I ንዱስት ጫፍ ውስጥ በዉስጣዉ የሚወጣዉን ሙቀት መጠን ለመቀነስ ይረዳል.



KXG የህንፃ መስታወት ፋብሪካ IGU ሁለት ዓይነት ግማሽ ማመልከቻ:

የተለያዩ ዝርያዎች የተከለለ ብርጭቆን ወደ ገደብ እና ልዩ አፕሊኬሽኖች እንዲጫኑ ይፈቅዳል.

ብርጭቆን እንደ መጋረጃ ግድግዳ በሚሠራበት ጊዜ, ተፈጥሯዊ ብርሃን ወደ ሕንፃው ውስጥ ጠልቆ የሚገባው ሲሆን የህንፃውን ክብደትን ይቀንሳል.

ብስክሌት ብሩሽ ማቀዝቀዣ

ክፈፍ እና ክሬም የሌለው የማጣሪያ ክፍሎችን

ክፈፍ እና ክሬም የሌለው ግቤቶችና የበር ስርዓቶች

የ mm ዋና የግንባታ መስኮት




