
የቻይና ሕንፃ አምራች 8 ኤኤም 2 ዝቅተኛ ብረት ተጨማሪ ግልጥ የሆነ ብርጭቆ, 8 ኤኤአር 2 እጅግ በጣም ግልጥ የሆነ
ብርጭቆ

የተገጣጠመው መስታወት ተንሳፋፊ ብርጭቆን በማሞቅ በሚሰራው ውጫዊ ገጽታ ላይ እንኳን የሚጨናነቅ ጭረት ነው ወደ ማቅለጫው ነጥብ በመመለስ በአየር ውስጥ
በፍጥነት በማቀዝቀዝ. በፍጥነት ማቀዝቀዣ ሂደት, የብርጭቆው ውስጣዊ ገጽታ ነው በፍጥነት በማቀዝቀዣ የተጠናከረ ሲሆን, የብርቱው ውስጣዊ ውስጣዊነት
በአንፃራዊነት ቀዝቅዟል. ሂደቱ ያመጣል በመስተዋት ላይ የሚጨናነቅ ውጥረት እና በውስጡ ያለውን የመስታወት ጥንካሬን የሚያሻሽል ውስጣዊ ጥንካሬ እንዲበሰብስ
እና መልካም ሞቃት መረጋጋት ያስገኛል. 

ባለቀጣይ ብርጭቆ በተለመደው የመጋለጥ አደጋ ውስጥ ሊከሰቱ ከሚችሉ ሁለት ዓይነት የደህንነት ማቀፊያዎች አንዱ ነው. የቅጠሉ ብርጭቆ ከተለመደው መስታወት
ከአራት እስከ አምስት እጥፍ ይበልጥ ጠንካራ ሲሆን ከቆረጡ በኋላ ወደታች ጠፍቷል. በደማቅ ማሞቂያ እና ፈጣን ማቀዝቀዥ ሂደት አማካኝነት በተለመደው ብርጭቆ
የሚሠራው ከመደበኛ መስታወት ይልቅ ከባድ ነው.

አሁን, የደህንነት መነጽር በዓለም ላይ በጣም እየጨመረ ነው. ሁላችንም እንደምናውቀው, ቴምፕረክ ብርጭቆ የምስክርነት አይነት ነው. ከምርቶቹ ጋር በተከታታይ
ማሻሻያ እና በሂደት ቴክኖሎጂ አማካኝነት የጨርቁ ጥራት ያለው የመተግበር መጠን ሰፋፊ እና ሰፊ ነው.



ዋና መለያ ጸባያት:

1. 5-6 ጊዜ ከፈጣን ተንሳፋፊ ብርጭቆ ይልቅ ከባክቴሪያ ብጥብጥ የበለጠ ጥንካሬን መቋቋም ይቻላል.

2. አንዴ ፍሰቱ ከተከሰተ ብርሀኑ ከሰው አቅም በላይ በሆነ መልኩ አደገኛ በሆኑ ትናንሽ ኮብሎች ይባክናል.

3. ኃይለኛ የ 220 ሴንቲግሬድ የሙቀት ለውጥ ይከላከላል.

4. የደንበኛ ጥያቄ በተገቢው መሰረት ይቀርባል. አንድ ጊዜ ንጽሕናን ከተላበሰ, ሊቆረጥ አይችልም.



ዝርዝር

የ Glass ዓይነቶች: ተንሳፋፊ ብርጭቆ, የስርዓተ ጥለት

ቀለሞች: ግልጽ, ተጨማሪ ግልፅ, ነሐስ, ግራጫ, ሰማያዊ እና አረንጓዴ ወዘተ

ወርድ: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm

መጠን: ከፍተኛ. 2440X3600 mm, በጥያቄ መሰረት ሊዘጋጅ ይችላል.

የማስረከብ ጊዜ: ትእዛዝ ከተሰጠ በኋላ በአራት ሳምንታት ውስጥ.

ትግበራ
1. ከመጋረጃ ግድግዳ ውጭ ለውስጥ, በሮች, በሮች, በቢሮዎች ውስጥ ቤቶች, ቤቶች, ሱቆች ወዘተ አሳይ.

2. ውስጠኛ ክፍልች ማያ ገጾች, ክፍልፋዮች, ባዝራሬትስ እና ኤል ኤ ኤል 1 ጥሮች ወዘተ.

3. የሱቅ ማሳያ መስኮቶች, የጋዜጣ ቁም ሣጥኖችን, ማሳያዎችን ማሳየት.

4. አልጋዎች, የጠረጴዛዎች ጫፎች, ወዘተ.




