
ቻይና በአረንጓዴ የቀለም መስታወት ፋብሪካ,5 mm -25 mm ተጽእኖን መቋቋም የሚከላከል ብርጭቆ ዋጋ

ስለ 5 mm -25 mm ግልጽ ጸጉር 

ብርጭቆ ብርጭቆ, ጥራት ያለው ብርጭቆ, ብርቱካን ብርጭቆ, ብርጭቆ ብርጭቆ, የ ESG መነፅር, ተጽእኖን መቋቋም የሚችል መስታወት, 5 mm ግልጽ ነጸብራቅ ከ

600 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ በማቀዝቀዝ እና በፍጥነት ማቀዝቀዣውን, ከፍተኛ ጭንቅላትን, እና የብርጭቆውን ዋነኛ ወይም ማዕከላዊ ለማካካስ. የደህንነት

ጥንካሬ ሲሆን ጥንካሬ, የሙቀት መከላከያ እና ደህንነት አስፈላጊ አስፈላጊ ጉዳዮች ናቸው.



የጠለቀ የብርቅ ባህሪያት 

ከፍተኛ ጥንካሬ 

የብርቱካናማው ብርጭቆ በተለመደው የብርሃን ብርጭቆ ከ 3 እስከ 3 ጊዜ የሚሆነውን ያህል ከፍተኛ ጥንካሬ በመምታት ጥንካሬውን በመመቻቸት እና በመምታት

ይሠራል. በ 95 ፒ.ኤም ላይ የፊት ገጽታ መቋቋም ይችላል. 

ከፍተኛ ደህንነት 

የጣው ብርጭቆ በሚሰበርበት ጊዜ, ወደ ማዕዘን መቀበያነት ወደ ቀስ በቀስ የተሸፈኑ ጥፍሮች ይለወጣል, ይህም የሰው ልጅ ምንም ጉዳት የሌለበት መሆኑን

ያረጋግጣል, እና ጠንካራነቱ እየቀነሰ ሂደቱን ለማጣራት የተበላሸ ብክነት አደጋን በእጅጉ ይቀንሳል. 

የሙቀት መረጋጋት 

የጋለማት ብርጭቆ ከ 250 እስከ 320 º ዲዛይን የሙቀት ለውጥ መቋቋም የሚችል ሲሆን በተለምዶ የተለቀቀ ብርጭቆ ከ 20 እስከ 100 ቮር ብቻ ሊቆይ ይችላል.



በችግር የተሞሉ የ Glass መግለጫዎች 

ሊገኝ የሚችል መጠን: ከፍተኛ 3000 * 8000 mm, አነስተኛ 150 * 300 mm, ማንኛውም ብጁነት ያለው መጠን.የተመረጡ ጠርዞች, የዝርፊያ ቀዳዳዎች,

ጥልቅ ጉድጓዶች, ማሽኖች ማእከሎች, ወዘተ ሁሉም ሊደረጉ ይችላሉ, ግን ከመቁረጥ በፊት መደረግ አለባቸው.

የጠርዝ ስራ

የ "ጠርዝዝ" ስራበማህድ የተጣራ ጠርዝ (ጥቁር ጫፍ), እርሳስ (ጫፍ ጫፍ), በጫፍ ጫፍ, በጫማ ጠርዝ, በጠርዝ ጠርዝ, በአካባቢ ጥግ በጥቁር ላይ, ጠርዞች
በሙሉ በ 5 mm ንጹህ መስተዋት ሊሠሩ ይችላሉ. 



KXG 5 mm -25 mm ንጹህ ገላጭ ብርጭቆ ብርጭቆ የመስታወት ምርት መስመር


