
የቻይና ፋብሪካ ከፍተኛ ጥራት ያለው የበረዶ ብስባዛ የጋዝ መቆጣጠሪያዎች ለበር እና መስኮቶች

ባለሦስት ፕላስቲክ ማጣሪያ ወይም ሶስት ማቀዝቀዣ (ጌጣጌጥ) ተብለው የሚጠሩ ወይም ሁለት ጎማ የማያስገቡ መስተዋት. 

በከፊል ግሪንስ ዩኒት (ያልተለቀቀ የብርን መለኪያ ክፍል) ውስጥ ያሉት ብዙዎቹ mm በሶስት ብርጭቆዎች የተሰሩ ናቸው (በተለምዶ ተንሳፋፊ ብርጭቆ, በትንሽ
ብርማ መስታወት, በቅጥ በተቀነ ብርጭቆ, በስርቆት የተሞሉ ብርጭቆ እና የመሳሰሉት) (ሁለት ክፍተቶች መሃል) በመፍጠር አንድ አንድ መለኪያ ይሠራሉ. ይህ
የግንባታ መስተዋት የመስተዋት አሠራር ዋጋን ይጨምረዋል, ይህም የዩፒኑን ዋጋ ይቀንሳል. ባለ ሦስት ፈት ያለ የማጣሪያ ማንጠልጠፍ በተለይ እምቅ ዝቅተኛ ዋጋ
በሚያስፈልግባቸው አፕሊኬሽኖች ውስጥ በጣም ጠቃሚ ነው. 

ዝርዝር

መጠን: ከፍተኛ 3000 x8000 mm, ማንኛውም የተበጀ መጠን ሊሰራ ይችላል



ከ 3 mm እስከ 12 mm ያለው የማንከሊቲ የቅርቀት ብስለት, ስፔኪር እንደ 6A, 9A, 12A ወዘተ ሊመረጥ ይችላል. 
አይነት: ባለሶስት ፕላስቲክ የተገጠመለት ብርጭቆ, ባለ ሶስት ነጣጭ ተንሳፋፊ ብርጭቆ, ባለሶስት ብርሃን ጥልቀት ያለው መስታወት, ሶስት ባለርቀት ነጠብጣብ
መስታወት, ሶስት ባለስለክ የተጠረገ ብርጭቆ, በጣም ታዋቂው ሶስት ጊዜ አነስተኛ ኢ-ግሪስ, ማንኛውም ሌላ ብጁ ብርጭቆ

ሦስት ጊዜ የተሸፈነ ብርጭቆ

የሙቀት የትራንዚት ክፍያዎች በጋር ማሞቂያ የሚወጣውን ሙቀት መጠን ይወክላሉ. ዝቅተኛ እሴት (W / m²K) ለኃይል ማመንጫው የተሻለ አማራጭ ነው.

የብርሃን ማስተላለፊያ እሴቶች (ግሪንስቶን) በብርጭቆ የሚሰጠውን ብርሀን ወይም ብርሀን ይወክላሉ. ዝቅተኛ መቶኛ ለጣራ መጋለጥ የተሻለ አማራጭ ነው.

የኃይል ማስተላለፊያ እሴቶች (ግሪንስት ኤንድ ኤነር) ዋጋን በጋዝ መጠን የሚቀበለውን የፀሐይን ሙቀት ያመለክታል. ከፍተኛ የ E ውቀት መስፈርት (መስፈርት)
የዊንዶር ኤፍ ሃይልን (ኢነርጂ) ደረጃዎችን ለመምረጥ የተሻለ አማራጭ ነው



KXG GLASS በሚያስፈልገው መሰረት በተለያየ አይነት የተሸፈነ ብርጭቆ ማምረት ይችላል.

የተንሳፈፈው ተንሳፋፊ ብርጭቆ
ዝቅተኛ-ኢ-ሕንፃ ውስጥ የተገጠመ ብርጭቆ
ባለ ሁለት የሽፋን መስታወት
የተገጠመለት መስታወት
ጸጥ ያለ & የተተለለ መስታወት
ባለሶስትዮሽ መሙያ መስታወት / ነጠላ ማሸጊያዎች የተገጠመ መስታወት



KXG በበረዶ የተሸፈነ ሶስት ማሞቂያ የጋዝ መያዣ መስተዋት ትግበራ


