
12 mm የተከበበ ብርጭቆ, 12 mm ግማሽ ጎማ ብርጭቆ, 12 mm ግልፅ ግማሽ ብርጭቆ ብርጭቆ

12 mm ግልፅ ግማሽ-የፀሐይ ግፅ, 12 mm ክረምርት ያለ ሙቀት-የተጠናከረ መስታወት በመባል ይታወቃል, ከ 12 mm ግልፅ የንጥይ ብርጭቆ ብርጭቆ
ከተለቀቀ በኋላ በተፈጥሮ ሙቀት የተሞላው ማቀፊያ እና ግማሽ ግማሽ ብርጭ ብርጭቆ ብር ከተነጣጠለ መስታወት, እራስ-ፍንዳታን በማስወገድ እራስዎን ያስቀሩ.

12 mm ግልፅ ግማሽ ብርጭቆ መነፅር መግለጫ- 

የሚገኝ መጠን: 

ከፍተኛ 3300 * 13000 mm, አነስተኛ 300 * 300 mm, ማንኛውም የተበጀ መጠን. 



የጠርዝ ስራ:

 እንደ ጠፍጣ ጥቁር ጫፍ (የታች ጫፍ), እርሳስ ጥርሱ (ክሬን), ባለቀለለ ጠርዝ, የኦፕሬስ ጠርዝ, የጠጣ ጠርዝ, የአብ ጥግ በጥሩ ዙሪያ ማረፍ ይቻላል. 

ጉድጓዶች እና ጫፎች: 

በደቃቅ ቀዳዳዎች (ከቁጥጥር ወይንም ከታች) እና የተቆረጠ ሳጥኖችን መጠቀም ይቻላል. በኪሳራቶችዎ መሠረት ቀዳዳዎችን እና መጠንን እና መጠንን
እናደርግልዎታል.  

ቅርጾች: 

እንደ ሬስቶራንት, ትራፕዚዮይ, ትይዩ, ወዘተ የመሳሰሉት ሁሉ እንደ ሬክታንግል አይነት, በዲጂታልዎ ተስማሚ ናቸው. እያንዲንደ ክሮች, የዝንች መቁረጫዎች, የውሃ
ጉዴጓዶች, ማሽኖች, ወዘወተሮች ሁለም ሉከናወን ይችሊለ, ነገር ግን ቅዳሜ ከመዯረጉ በፉት መከናወን አሇባቸው. 

ሌላ አማራጭ: 

5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm 19 mm 25 mm የተከበበ ብርጭቆ, ግልጽ ወይም ተጨማሪ ግልጥ, አረንጓዴ, ግራጫ, ሰማያዊ እና ናስ,
ወዘተ.

12 mm ን ​​ከጫፍ ብርጭቆ ብርጭቆ እና 12 mm ግልፅ ግማሽ-ጥልቀት ያላቸው መስታወቶች-

1. ሂደት:

በከፊል የተሸፈነ መስታውት በከፊሉ በቁመት የሸፈነ ብርጭቆ ከ 24 ፓውከ 52 ሜጋር እና ከ 69 ሜጋ የሚጠጋ የጋለጭ ብርጭቆ ይተኛል.ከዚህ በታች ዝቅተኛ
ውጥረት, ግማሽ ብርጭቆ ብርጭቆ አያደርግም.uራስን ፍንጣቂ ክስተት. 
2. ደህንነት:

ሙሉ ለስላሳ ብርጭቆ ማእከል ነው. ብርጭቆን ከተሰበረ በኋላ በሰውነት ላይ ጉዳት ያደርሳል. 
በከፊል የተበጣጠፈው መስታወት ይሰበሰባል, ክፍሎቹ ትላልቅ እና ጥቃቅን ሁኔታ ያላቸው ናቸው, እያንዳንዱ ክፍል ወደ ጠርዝ የሚዘልቀው, በአንፃራዊነት ደህንነቱ
የተጠበቀ ሆኖም ግን የደህንነት መነጽር አይደለም.

3.እርቃታ

ረከ 3 እስከ 5 እጥፍ የሚጨምረው ብርጭቆ ብርጭቆ ከ 3 እስከ 5 ጊዜ የጨመረ እና ከ 250 እስከ 320 የሙቀት ለውጥ መቋቋም የሚችል ችሎታ አለው℃.
የሴሚካማይ ጥንካሬ እና የሙቀት መከላከያ ጥንካሬ ከኮምፕሌቱ ብርቅት ያነሰ ነው. ከተለመደው ተንሳፋፊ ብርጭቆ ጋር ሲነጻጸር, ከተለመደው ብርጭቆ ከ 1 እስከ 2
ጊዜ የበለጠ ተሻሽሏል, ነገር ግን ከቁጥጥር የተሠራ መስተዋት መጥፎ የአየር ጠባይ ነው.



ለምን ይምረጡ ሙቀት ብርጭቆ ብርጭቆ

እንደ ሞሎሊቲክ ግማሽ ሙቀት ያለው ብርጭቆ (ሙቀት-የተጠናከረ ብርጭቆ) እንደ የደህንነት መነጽር አይደለም, ስለዚህ በማቅለጫ መስታወት ወይም የተከለለ ብርጭቆ
አድርገን ልናደርገው እንችላለን, እንዲሁም በመስታወት ግድግዳ ግድግዳ ላይ እና ከግዜው ውጪ ያለውን ብርጭቆ መስኮት በመገንባት ምክንያት አንድ ግማሽ ጎማ
የተሰበረ ብርጭቆ ትልቅ ትናንሽ ቁሳቁሶች እና ራዲያክ ጥቃቅን ትስስሮች ይፈጥራል. አብዛኞቹ ቁርጥራጮች ከጎን ኮምጣጣዎች ጋር ናቸው እና ለሰው ልጆች ጉዳት
ይዳርጋሉ. ግማሽ ብርጭቆ ብርጭቆ ለወደፊቱ ወይም ሰዎች በቀጥታ ሲነኩ ሊጠቀሙበት አይቻልም.

KXG ሙቀት ብርጭቆ ብርጭቆ ምርት መስመር




