
ቻይና ከፍተኛ ጥራት ያለው የ 10 ሚሜ ጥራት ያለው የግንባታ ጥራት ያለው የመስታወት ግንባታ ብርጭቆ ፋብሪካ ዋጋ 

የቁጣዎችን ማስተዋወቅ

ሙቀት መስታወት አይነት ነው የደህንነት መስታወት፣ የትኛው በእውነቱ የተስተካከለ መስታወት ዓይነት ነው። የመስታወቱን ጥንካሬ ለማሻሻል ኬሚካላዊ ወይም
አካላዊ አሠራሩ ብዙውን ጊዜ በመስታወቱ ወለል ላይ ጭንቀትን ለመፍጠር ያገለግላሉ ፡፡ ብርጭቆው የውጭውን ኃይል ሲሸከም ፣ የፊት ገጽታ ውጥረቱ መጀመሪያ
ይስተካክላል ፣ ስለሆነም የመሸከም አቅምን ለማሻሻል ፣ የመስታወቱን መቃወም ወደ ንፋስ ግፊት ፣ ሙቀትና ቅዝቃዛ ፣ ተፅእኖ ፣ ወዘተ ይጨምሩ ፡፡.

የሙቀት ሳሙና ሕክምና ：

የሙቀት መጠን ያለው ብርጭቆን ወደ 290 በማሞቅ የሙቀት Soak ሙከራ ሂደት ℃ ±ሺ±±± 10 ℃ እና ለተወሰነ ጊዜ ያቆየ እና ከዚያ ቀዝቅ .ል። የኒኬል
(ኒሲ) ማካተቶች የለውጥ ሂደት በፍጥነት እየተፋጠነ ይሄዳል። ከኒኬል ሰልፋይድ (ኒስ) ማካተት ጋር የተስተካከለ ብርጭቆ ከተጫነ በኋላ ሳይሆን በሂደቱ ወቅት
ሊሰበር ይችላል ፡፡ ስለዚህ ይህ በአየሩ ጠባይ መነጽር ድንገተኛ የመብረቅ ፍጥነትን ይቀንሳል ፡፡

የቁጣ ምክሮች:



1.  ውስጡ ጠንካራ በሆነው የመስታወት ቫይታሚን ሰልፊድ ሰልፌት (ኒስ) ውስጠኛው ምክንያት ወደ ፍንዳታ ፣ ወደ ከባድ መስታወት ሊያመራ ይችላል    ለሁለቱም
(ለማህጸን) ለማቀነባበር የተስተካከለ ብርጭቆ ከፍተኛ ጥንካሬ ያለው ብርጭቆ ፍንዳታ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ሊቀንሰው ይችላል ፡፡

2.በብርድ ብርጭቆው ላይ እና በጠርዙ ፍርስራሽ ላይ የደረሰ ጉዳት የከባድ ጭስ ማውጣትን የመቋቋም ጭንቀትን ለመጉዳት ቀላል ናቸው    ጠርዙን ለማስቀረት
በሂደቱ ወቅት በሃርድዌርው ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድርበት ወለሉ ርዕሰ ጉዳይ አይደለም አላግባብ መጠቀም።

3.  ተቆርጦ የሚቆርጠው የመስታወት ወይም የመቁረጥ ብርጭቆ ከመቆፈር እና ከመቁረጥ ይልቅ ቀለል ያለ ክሬም ነው

4.  የመስታወት ማቀነባበሪያ በንዴት በሚሰራበት ጊዜ ፣ ​​ከዚያ ይችላል't መቆረጥ ፣ መሰርሰሪያ ፣ ወዘተ.

ማሸግ

1.እያንዳንዱን ጠርሙስ ከቡሽ ንጣፍ ለይ።

ለዕቃ ማጓጓዣ እና ለመሬት መጓጓዣ ጠንካራ የወጪ / የእንጨት ፓነሎች ወይም ካርቶን

3.ኢሮን ቀበቶ ወይም ሌላ የቁስ ቀበቶ ለማጠናከሪያ ፡፡

የመስታወቱ አራቱ ማዕዘኖች የመከላከያ ማዕዘኖች አሏቸው ፡፡




