
የቻይና ባለሙያ ግማሽ ብርሀን የተቀነባበረ የመስታወት ፋብሪካ ፣ ሙቀትን ያጠናከረ የመስተዋት ብርጭቆ ፋብሪካ

ሙቀቱ የተጠናከረ ብርጭቆ ምንድነው?

የተጠናከረ ብርጭቆእንዲሁም ግማሽ-ብርጭቆ ብርጭቆ ፣ ግማሽ-ብርጭቆ ብርጭቆ ፣ ከቁጥ (ኢ.ኤ.ጂ.ጂ) ብርጭቆ ጋር ሲነፃፀር ፣ ግማሽ ጠንካራ ብርጭቆ እንዲሁ
በፍጥነትና በአንድ ጊዜ ከ 600 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ በሚሆን የሙቀት መጠን ነው ፣ አየር በከፍተኛ ሁኔታ ይከናወናል ፡፡ ከፊል-ሙቀት መስታወት ጋር ተጣጣፊ
ጥንካሬ እና የሙቀት ልዩነት የመቋቋም ተንሳፋፊ ብርጭቆ እና ተቀጣጣይ (ኢ.ሲ.ጂ. መስታወት) መካከል የሆነ ቦታ አለ፡፡ከጣፉ በኋላ ያለው መዋቅር ከተለመደው
ተንሳፋፊ መስታወት ጋር እኩል ነው ፡፡

ግማሽ የሙቀት ብርጭቆ ባህሪዎች

1. የመስታወት ውፍረት 3 ሚሜ ሙቀቱ ብርጭቆ ብርጭቆ ፣ 4 ሚሜ ሙቀት ያለው ብርጭቆ ፣ 5 ሚሜ ግማሽ ብርጭቆ ብርጭቆ ፣ 6 ሚሜ ግማሽ ጠንካራ ብርጭቆ ፣ 8 ሚሜ
ግማሽ ብርጭቆ; 10 ሚሜ ሙቀት የተጠናከረ ብርጭቆ, 12 ሚሜ ሙቀት ብርጭቆ ብርጭቆ ፣ 15 ሚሜ ግማሽ ብርጭቆ ብርጭቆ ፣ 19 ሚሜ ግማሽ ጠንካራ ብርጭቆ

2. የመስታወት መጠን-ከፍተኛ መጠን 3300x13000 ሚሜ ፣ አነስተኛ መጠን 300x300 ሚሜ

3. የመስታወት ቀለም-ግልጽ ፣ እጅግ በጣም ግልፅ ፣ ነሐስ ፣ ሰማያዊ ፣ አረንጓዴ ፣ ግራጫ ፣ የአሲድ ቀለም ፣ የአሸዋ ሰማያዊ ፣ ወዘተ ፡፡

4.የክፍለ-ጊዜ ማቀነባበሪያ-የቁልቁል ቀዳዳዎች ፣ መቆራረጥ ፣ የተጠረበ ጠርዝ ፣ አርማ ማተም ፣ ወዘተ ሁሉም ሙቀትን ከማከም በፊት መደረግ አለባቸው ፡፡

 

ስለ ሙቀት-የተጠናከረ ብርጭቆ እና ሙሉ በሙሉ ስለሚሞላ ብርጭቆ የበለጠ ይወቁ

https://www.buildingglassfactory.com/et/products/Heat-Strengthened-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/et/products/Heat-Strengthened-Glass.htm


1. ምንም ግማሽ ግማሽ ብርጭቆ ብርጭቆ ወይም ሙሉ በሙሉ ብርጭቆ ፣ እንደ ሙቀትን ከማከምዎ በፊት እንደ መቆረጥ ፣ ቀዳዳ-መቆፈር ፣ መቆራረጥ ወይም ጠርዝ ያሉ
ልዩ ስራዎች ፡፡

2. ሙቀት ያለው ብርጭቆ ብርጭቆ ከሚሰነጠቅ ብርጭቆ ሁለት እጥፍ ያህል ጠንካራ ነው ፡፡ ሙሉ ሙቀት ያለው ብርጭቆ ከግማሽ ብርጭቆ ብርጭቆ 4-5 እጥፍ የሚበልጥ
ነው።

3. በሙቀት የተሞላው የመስታወት መስታወት በፍጥነት እንዲመጣ ተደርጓል። በዝግታ ማቀዝቀዝ ሙቀትን የሚቋቋም ብርጭቆን ያመነጫል። 

4. ደህንነት የሙቀት መስታወት የደህንነት መስታወት ነው ፣ ከባድ ጥቃቅን ጉዳቶችን ለመቀነስ ኃጢአት ወደ ጥቃቅን ቅንጣቶች ይፈርሳል ፣

 

ግማሽ-ብርጭቆ ብርጭቆ ትግበራዎች

በሙቀት የተጠናከረ ብርጭቆ በ ውስጥ በሰፊው ጥቅም ላይ ውሏል የታሸገ ብርጭቆ ለተጨማሪ ጥንካሬ ፣ ለምሳሌ ፣ ከላይ እና በተንሸራታች አንፀባራቂ ላይ ፣ ወይም
ለግማሽ መስኮት እንደ መጋጠሚያ ፣ እንደ መጋጠሚያዎች እና የመሳሰሉት እንደ ግማሽ ብርጭቆ ብርጭቆ ብርጭቆ እንዲሰራ ያድርጉ።

https://www.buildingglassfactory.com/et/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm



