
ብጁ የተሰራ የጃምቦ መጠን ነጠላ እና ድርብ ብር ዝቅተኛ-ኢ ግለት ያለው መስታወት

ስለ ጃምቦ መጠን ዝቅተኛ-የሙቀት የተከለለ ብርጭቆ

ዝቅተኛ-ኢ ሙቀት ያለው መስታወት፣ በዝቅተኛ ልቀት የተሸፈነ ብርጭቆ ነው። ከሁለት ወይም ከዚያ በላይ ደህንነት የተሰራ ነው የቀዘቀዘ ብርጭቆ አንሶላ እና
አንድ ወይም ከዚያ በላይ ዝቅተኛ ኢ የተሸፈኑ ኃይል ለመቆጠብ. የሎው e ድርብ መስታወት ዝቅተኛ-ኢ ሽፋን ሊሆን ይችላል። ነጠላ ሽፋን ዝቅተኛ-ኢ፣ ባለ ሁለት
ሽፋን ዝቅተኛ-ኢ፣ ባለ ሶስት ሽፋን ዝቅተኛ-ኢ ከተለያዩ ባህሪያት እና ቀለሞች ጋር. ዝቅተኛ ሚስጥራዊነት ያለው ብርጭቆ ዝቅተኛ የጨረር ኃይል አለው. ዝቅተኛ-
ኢ መስታወት የሚሠራው ሙቀትን ለማንፀባረቅ የተወሰነ የብረት ሽፋን (ብር, ዚንክ ወይም ቆርቆሮ) በመስታወቱ ላይ በመተግበር ነው.

ዝቅተኛ-ኢ ግልፍተኛ insulated መስታወት ባህሪያት

1. የእይታ ባህሪያት

የማይታዩ የመስታወት ስርዓቶች የሚታየው የብርሃን ስርጭት ብዙውን ጊዜ ከ7-80% ባለው ክልል ውስጥ ነው. ጥሩ የብርሃን ተፅእኖ አለው.

2. የሙቀት አፈፃፀም

ድርብ መስታወት አሃድ ውጤታማ በሆነ መንገድ የ U እሴትን ይቀንሳል እና እንደ አርጎን ያለ የማይነቃነቅ ጋዝ በመሙላት የ U እሴትን የበለጠ ይቀንሳል።

3. የአኮስቲክ መከላከያ

የታሸገ ብርጭቆ ጥሩ የድምፅ መከላከያ ያለው እና ድምጽን ከ 30 ዲቢቢ በላይ ሊቀንስ ይችላል.

4. ሲ ኦንደንሴሽን

የ KUNXING GLASS ባዶ መስታወት የጤዛ ነጥብ ከ -65 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ያነሰ ሲሆን ይህም በተለመደው አፕሊኬሽኖች ውስጥ ምንም አይነት ኮንደንስሽን
ውሃ እንዳይፈጠር ያደርጋል።

5. ማተም

ድርብ መታተም በቡቲል ጎማ ፣ ፖሊሰልፋይድ ማሸጊያ ወይም መዋቅራዊ ማጣበቂያ በጣም ጥሩ መታተም እና ረጅም ዕድሜን ያረጋግጣል።

ዝቅተኛ-ኢ-ሙቀት ያለው ገለልተኛ ብርጭቆ መተግበሪያ

1. በጣም ሞቃታማ የአየር ጠባይ ውስጥ, መስኮቶች እና በሮች የሚሆን ፍጹም የመስታወት ምርጫ ዝቅተኛ-E የማያስተላልፍና መስታወት ነው.
2. ትልቅ - ልኬት መጋረጃ ግድግዳ እና የፊት ገጽታ መስታወት
3. የውስጥ ክፍልፍል

https://www.buildingglassfactory.com/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm
http://www.buildingglassfactory.com/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm



