
ወደ መጠን ግልጽ ይቁረጡ 12 ሚሜ ሙቀት ያለው ብርጭቆ ፣ ዓ.ም. የምስክር ወረቀት 12 ሚሜ የተጣራ ጠንካራ
የመስታወት ፋብሪካ

ስለ ብርቱካን ብርጭቆ
ጠንካራ የመስታወት ፣ እንዲሁም የሙቀት መስታወት የተስተካከለ መስታወት ከ 600 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ በሆነ የሙቀት መስታወት በማሞቅ እና በፍጥነት

በማቀዝቀዝ ፣ ይህም የመስታወቱን የውጫዊ ገጽታዎች በከፍተኛ ግፊት በሚዘጋ ሁኔታ ፣ እና ውጥረትን ለማካካስ የመስታወቱ እምብርት ወይም ማዕከላዊ ነው።

ጥንካሬ ፣ የሙቀት መቋቋም እና ደህንነት አስፈላጊ ከግምት ውስጥ ሲገቡ የሚያገለግል የደህንነት መስታወት ነው።

 

ባህሪይ

ከፍተኛ ጥንካሬ

ሙቀቱ ተስተካክሎ ብርጭቆው ከመደበኛ የመስታወት ብርጭቆ ከ3-5 ጊዜ ባለው ከፍተኛ ጥንካሬው መታጠፍ እና ለመምታት በጥሩ ሁኔታ ይሠራል ፡፡ የ 95Mpa ንጣፍ

ግፊት መቋቋም ይችላል ፡፡

 

ከፍተኛ ደህንነት

የሙቀት መስታወቱ በሚሰበርበት ጊዜ ፣ ​​በሰው ጉዳት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ደህንነትን የሚያረጋግጥ ደህንነትን የሚያረጋግጥ እና እጅግ በጣም ከባድ የመሆኑ

ሂደት ወደ ሙቀቱ የመብረቅ አደጋን በእጅጉ ይቀንሳል ፡፡

 

የሙቀት መረጋጋት

የተስተካከለ ብርጭቆ ከ 250 እስከ 320 ℃ የሙቀት ለውጥን የመቋቋም ችሎታ ያለው ሲሆን መደበኛ የተስተካከለ ብርጭቆ ከ 20 እስከ 100 ℃ ብቻ ሊሸከም

ይችላል ፡፡

https://www.buildingglassfactory.com/et/products/China-Buildng-Glass-Factory-CE-Certificate-4-19mm-Cut-to-Size-Tempered-Glass-Price.html


ዝርዝር

12 ሚሜ የተጣራ ጠንካራ ብርጭቆ የሚገኝ መጠን: ከፍተኛው 3000 * 8000 ሚሜ ፣ አነስተኛ 150 * 300 ሚሜ

በ 12 ሚሜ የተጣራ የተጣራ ብርጭቆ ብርጭቆ እንደ መቧጠጥ ፣ መቆራረጥ ፣ ቁፋሮ ወዘተ የመሳሰሉት ሁሉም ሂደቶች መከናወን ከመጀመሩ በፊት መከናወን አለባቸው

፡፡

 

የጠርዝ ሥራ

እንደ ጠፍጣፋ ጠፍጣፋ ጠርዝ (ቲ ጠርዝ) ፣ እርሳስ ጠርዝ (ሐ ጠርዝ) ፣ የተቆረጠው ጠርዝ ፣ የጊዜ ሰቅ ፣ የማት ጠርዝ ፣ የማዕዘን ክብ ጠርዝ በ 12 ሚሜ ግልጽ

በሆነ መስታወት ላይ ማናቸውንም ጫፎች በትክክል ይከናወኑ ነበር ፡፡

 

ቀዳዳዎች እና ማሳጠፊያዎች

ሙቀት መስታወት በተሰነጠቁ ቀዳዳዎች (ቀጥተኛም ሆነ ቀጥ ያለ ቢሆን) እና በተቆረጡ መከለያዎች ሊቀርብ ይችላል ፡፡ በስዕሎችዎ መሠረት ቀዳዳዎችን እና ልዩ

ቦታዎችን እና መጠኖቻቸውን እናሳስባለን። 

ቅርpesች

ባለ አራት ማእዘን ከ 12 ሚሜ የተጣጣመ ጠንካራ መስታወት በስተቀር ፣ ኤኤስኤኤ0 መስታወት እንደ ክብ ፣ ትራፔዞይድ ፣ ትይዩል ፣ ወዘተ ያሉ 12mm የተጣራ

ጠንካራ የመስታወት ቅርፅ ሊኖረው ይችላል ፡፡

https://www.buildingglassfactory.com/et/news.html
https://www.buildingglassfactory.com/et/news.html


 

ማመልከቻ

• የመስታወት Balustrades

• የመስታወት ሰማይ ብርሃን

• የመስታወት ሸራ

• የሻወር ማሳያ

• እንደ ጠረጴዛ ጣሪያ ያሉ የቤት እቃዎች

• ሌሎች ብዙ።

KXG 12 ሚሜ ግልጽ ጠንካራ ብርጭቆ የምርት መስመር

https://www.buildingglassfactory.com/et/gallery.html



