
የ KXG ፋብሪካ ዋጋ VSG 10 mm + 1.52 + 10 mm የደህንነት ማቀፊያ የተተለለ ብርጭቆ, 21.52
mm ግልጽ ስቲሪት የተሰራ መስታውት 

ስለ 21.52 mm ንጹህ የተሸፈነ መስታወት

21.52 mm ንጹህ የታተመ ጠፍጣፋ በሁለት ንብርብሮች የተገነባ ነው 10 mm ጥብቅ ቁጥጥር ያለው ብርጭቆ በተቆጣጠሩት, ከፍተኛ ተግዳሮሽ እና

የኢንዱስትሪ ሙቀት ሂደትን በመጠቀም ከ 1.52 mm PVB አጣቃቂ ጋር በቋሚነት ተጣጥሟል. የመንጠባጠቢያ ሂደቱ በተሰበሩበት ጊዜ አንድ ላይ ተሰባስበው

የተንጠለጠሉ የብርጭቆዎች ማቆርቆሉ አደጋ ሊያስከትል ይችላል. የተከፈለ መስታወት እንደ የደረጃ A ደህንነት ማጣሪያ (class A safety glass) ተብሎ

ተመድቧል.

 

ባህሪይ

ከፍተኛ ደህንነት

ተከላካይ ብርጭቆ በውጭ ሃይል ሲጠቃለል, የ PVB ፊልም ጠንካራ ጥንካሬ እና የኃይል ማመንጫ መሳሪያዎች ሊዳከም እና ሊያዳክም ስለሚችል መተባበር አስቸጋሪ

ነው. ከተበታተነ እንኳን ክፍተኞቹ በተደዋሚው ላይ ይቆማሉ እና አይበተኑም.

 

የድምጽ መገልገያዎች

የ PVB ፊልም የኦርጋኒክ ቁሳቁስ እና የድምፅ ሞገዶችን ሊከላከል ይችላል. ስለሆነም የተሸከመ የፀጉር ማእቀፍ የተሻለ የድምፅ ንጣፍ አሠራር ከመጠን በላይ

ብርጭቆ ካለው ንጹህ ብርጭቆ ጋር ያቀርባል.



ፀረ-አንቫልቫዮሌት

በጣም የታሸገው መስታወት 99% የሚደርሰውን የአልትራቫዮሌት ጨረር ሊቀበል ይችላል. ቁሳቁሶችን ወይም ዕቃዎችን እንዳይቀይሩና እንዳይጎዱ ይከላከላል.

 

ኃይል ቆጣቢ

የ PVB መካከለኛው ፀሐይ የፀሐይን ሙቀት በማስተላለፍ እና የማቀዝቀዣ ጭነቱን ይቀንሳል.

 

ለግንኙነት የውስጥ ስሜትን ይፍጠሩ

በደንብ የተሰራ መስታወት ህንጻዎችን አስጌጥ እና የአትክልተቶች ፍላጎትን በሚያሟላ ዙሪያ በአቅራቢያቸው እይታ እንዲስማማ ያደርጋል.

 

ዝርዝር

ባለቀጣረቁ የተሰራ የመስታወት መጠን: ከፍተኛ 3000 * 8000 mm, አነስተኛ 150 * 300 ኤአአ 4

በቆሎ በተሰራ መስታወት ላይ የተሠራ ሂደትን ሁሉ እንደ ማቅለጥ, ቆርጦ ማውጣት, ወዘተ.

 

ትግበራ

• ስዊዶላይ / ከመጠን በላይ ግሪም

• ሙዚየሞች, ፕራይስ iso ns, የመንግሥት ሕንፃዎች

• የጌጣጌጥ መሸጫዎች, ባንኮች, የአየር ማረፊያዎች

• የደህንነት ማተሚያ ማመልከቻዎች

• ትምህርት ቤቶች, ሆስፒታሎች, ሆቴሎች

• የውጪ ሽክርክሪት, ባውስትራይት, ረጅም ኮሪዶር

• ብዙ ሌሎች.

 



የጥራት ደረጃ

በጊባ 15763.3, የቻይናውያን መደበኛ

በ EN12543 መሰረት አውሮፓዊ ደረጃ

በ ANSI Z97.1, የአሜሪካን መስፈርት መሰረት

በአውስትራሊያ መሰረት


