
የቻይና ፋብሪካ 17.52 mm ደማቅ ብስክሌት ስቲሪንግ የተሰራ መስታወት

በ 17.52 mm የተሸፈነ የተንጣለለ ስቲሪት የተሰራ መስታወት በሁለት ጥራዞች ሊሠራ ይችላል, አንደኛው በ 8 mm ባለቀላቀለ ብርጭቆ እና አንድ 8A
AA2 ንጹህ ብርጭቆ, ከ 1.52 mm ባለቀለም PVB መካከለኛ መስሪያ ነው. ሌሎች ቅንብር ሁለት 0.88 mm አጽዳድ PVB እና 1.14 mm ግልጽ የ
PVB መካከለኛ ሽፋኖች ያሉት ሁለት ክፍል ያልሆኑ 8 ማእዘኖዎች 2 mm ነጠብጣብ ማጣሪያ.

ሁለቱም ስብስቦች ወደ ንፅፅር እና ድብርት ውጤት ላይ መድረስ ይችላሉ, ግልፅ እይታዎችን ይስሩ, ግን የብርሃን ማስተላለፍን ይፍቀዱ. ነገር ግን በበረዶ
የተሸፈነ መስታወት (ፐላንት) የተሰራውን መስታወት ለማንኮራኩር ማቀዝቀዣ (glass padted glass) ለማጣራት ከተከረረመ ብርጭቆ (glassed glass)
ይልቅ ዋጋው ርካሽ ነው.



ባህሪይ 

የመተርጎም ውጤት ከፍተኛ ብርሃን ማሰራጫ መሆኑን ያረጋግጣል, ነገር ግን ግላዊነትን በተሻለ መልኩ ለመጠበቅ ይረዳል, •

በበረዶ የተሸፈነ የተሸፈነ የፀሐይ ብርሃን መስታወት የመሣሠሉት እንደ መሣሪያን የመሳሰሉ ነገሮችን ማየትም ሆነ መገንባትን, በአካባቢው እይታ ላይ ያለውን
ሁኔታ ማመቻቸት, ስለዚህ ለግንኙነት ፍራቻ መፍጠር; 

በደንብ የተሸፈነ መስታወት (ፍራፍሬን) መስታውት የ "ደረጃ" A የመድጃ መስታወት ("A") የሚባል መስታወት ነው. የተንጠለጠለው መስታወት እንኳ ተሰብሯል,
ሽፋኖችም በማደፊያው ላይ ይጣላሉ, ሰዎችን ለመጉዳት አይፈልጉም.

ዝርዝር 



ስፋት: ለስላሳ የ PVB ፊልም ምስላዊ ደመና ሽፋን መስታወት, ትልቁ ግዙፍ መጠን 3,000 * 8000 mm, ለስላሳ ብርጭቆ በተሰራ መስታወት በተሰራ
መስታወት, ከፍተኛ መጠን 2440 * 3660 mm, ለሁለቱም አነስተኛ መጠን 150 * 300 mm 

በሂደቱ ላይ: የተጠረጠሩ ጠርዞች, ቀዳዳዎች ቀዳዳዎች, ቆዳዎች, ቆርቆሮ መቅረዞች, ማያ ማተም, ወዘተ, ሁሉም እንደየአስፈላጊነቱ ሊደረጉ ይችላሉ. 

ቅርፅ: ጠፍጣፋ, የተጠማዘዘ, ካሬ, ሬክታንግል, ማንኛውም ብጁ ንድፍ ያልተስተካከለ ቅርጾች • የጥራት ደረጃ: በ EN 12150-2: 2004 መሠረት የአውሮፓ
መደበኛ (NB0336) 

ትግበራ 

በደን የተሸፈነ የጣሊጭ ብርጭቆ ማራኪ መስታወት ብቻ ሳይሆን እንደ ለስላሳ የመከላከያ መስታወት, በቢሮ ውስጥ በክፍለ ዊንጥል ግድግዳ ላይ, በበረዶ የተሸፈነ
ብረት መስታወት, በበረዶ ላይ ያለ ፀረ-ንጣፍ መወጣጫ መስታወት, ወዘተ.



የ KXG ባለቀለጥ የባልጩት ሾት አውደ ጥናት


