
የታመመ የፀሐይ ብርሃን ሙቀትን / ሙቀትን በሙቀት የተሞከረ የሙከራ ሙከራ 5 ሚሜ 6 ሚሜ 8 ሚሜ 10 ሚሜ ሙቀት
የታሸገ የመስታወት አቅራቢ

የሙቀት መስታወት የሙከራ መስታወት

የሙቀት መስታወት የሙከራ መስታወት በንጹህ ብርጭቆ ላይ ብቻ የሚተገበር ተጨማሪ ሂደት ነው። ከሞተሩ በኋላ ፣ የሙቀት መጠኑ እንደገና ይነሳል ፣ የሙቀት መጠኑ
እስከ 280 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 300 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ድረስ ይነሳል ፣ እና ከተሞቀ በኋላ በተፈጥሮ ይቀዘቅዛል። በመስታወቱ ላይ ርኩሰቶች ፣ አረፋዎች
እና ሌሎች እንከን ያሉ ነገሮች ካሉ ፣ ሁሉም ደም ይፈስሳሉ ፣ ከዚያም ከሙቀት ሳሙና ሙከራ በኋላ ፣ መስታወቱ ፈሰሰ ፡፡ መጠኑ ዜሮ ነው ማለት ይቻላል። በአጭሩ
፣ የራስ-ፍንዳታ ራስን በራስ ፍንዳታ ማጠናቀቅ እንዲችል ፣ የሙከራው መስታወትም ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ፣ የሙቀት የሙቀት መስኩ የመስታወት መስታወት
በኒኬል ሰልፋይድ ማካተት አካባቢ ውስጥ ለውጥ ነው።

 

ሙቀትን ከተሞሉ የመስታወት ማምረት በኋላ የሙቀት ሰሃን ሙከራ አንዳንድ የተበላሹ የመስታወት ንጣፎችን ሊያጠፋ ይችላል ፣ ግን ይህ አሰራር የኒኬል ሰልፋይድ
ማነቆዎች 100% መወገድን ዋስትና አይሰጥም ፡፡ በተጨማሪም ፣ የሙቀት ሰሃን ሂደት ወጪን ፣ ዑደቱን እና የቁልፍ መጠኑን ሊጨምር ይችላል። በሙቀት ሙቀትን
የሚሞቅ ብርጭቆ ብርጭቆ ፣ በሁለት ሙቀት መስታወት የተሰራ በሙቅ ሶክ የሙከራ ማሰሪያ እና የ PVB ፊልም ወይም SGP ፊልም። እሱ ጠፍጣፋ ወይም ጠርዙ ሊሆን
ይችላል።

 

ሙቀት ያለው ብርጭቆ ብርሀን እና ሙቀት ያለው መስታወት

የ በብርድ የተስተካከለ ብርጭቆ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ የተበላሸ እና ከባድ ኳሱ ተጽዕኖ ስር ሊሰበር ይችላል ፣ ነገር ግን የሞኖሊቲክ መስታወቱ እንደቀጠለ
እና ትናንሽ ቅንጣቶች ከተላላፊው ፊልም ጋር ተጣብቀው ይቆያሉ። ሙቀት መስታወት ለመስበር አንድ ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ኃይል ይጠይቃል። አንዴ ከተሰበረ በኋላ
መላው መስታወቱ በብዙ ጥሩ ቅንጣቶች ይፈርሳል እና በክፈፉ ውስጥ ያለው አነስተኛ መጠን ያለው ብርጭቆ ብርጭቆ ብቻ ነው ፡፡

 

https://www.buildingglassfactory.com/et/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/et/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm


የተስተካከለ ብርጭቆ ብርጭቆ ባህሪዎች

1. ከፍተኛ ጥንካሬ። ተመሳሳይ ውፍረት ያለው የብርጭቆ ብርጭቆ ተፅእኖ ከተጋለጠው ብርጭቆ ከ 4 እስከ 5 እጥፍ ነው ፣ እና የመስተካከያው ጥንካሬ ተራው
ብርጭቆ ከ 4 እስከ 5 እጥፍ ነው።

2. ደህንነቱ የተጠበቀ። ብርጭቆው በውጫዊ ኃይሎች በሚጠፋበት ጊዜ ፣ ​​ፍርስራሹ እንደ ከማር ማንቆርቆር ጋር ተመሳሳይነት ያለው በሰው አካል ላይ የሚደርሰውን
ጉዳት በመቀነስ አነስተኛ እና ግጭት ቅርፅ ያለው ቅንጣቶች ይሆናሉ ፡፡

3. የሙቀት መረጋጋት. ሙቀት መስታወት ጥሩ የሙቀት መረጋጋት አለው ፣ የመደበኛ ብርጭቆን ሶስት ጊዜ ሊቋቋም ይችላል ፣ እና 200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለውን
የሙቀት ልዩነት መቋቋም ይችላል።

https://www.buildingglassfactory.com/et/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm


https://www.buildingglassfactory.com/et/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm

