
ចិន អ​គារ កញ្ចក់ េរោង​ច្រក ១០,៧៦ ម។ ម។ ពណ៌​ែកវ​្របេភទ​អិម​។ អិ​ល ២ 

កញ្ចក់​ជញ្ជាំង​កញ្ចក់​អិម​។ អិ​ល។ អិម​ ១០ ពណ៌​ ១០.​៧៦ ម។ ម

កញ្ចក់​កញ្ចក់​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​េដោយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​ៃនែខ្សភាពយន្ត​ក្រមិត​មធ្យម​ PVB ។ េដោយសារែតជ្េរមើស
ពណ៌​មានកំណត់​ៃនែកវ​ែតមួយ​អ្នក​រចនា​ខ្លះ​មានត​្រមូវការពិេសស​ស្រមាប់​ពណ៌​េហើយ​ពណ៌​េអេអេអ ២ អាច​េដោះ្រសាយ
បញ្ហា​ទាំងេនះ​បាន​។ ពណ៌​ PVB អាច​ប្តូរ​តាម​ពណ៌​បាន​េដោយ​្រគាន់ែតផ្តល់​េលខ​ពណ៌​េយើង​អាច​ផលិត​កញ្ចក់​ែកវ​ែដល​ចង់
បាន​។

ពណ៌​ ១០.​៧៦ ម។ ម កញ្ចក់​ែកវ​េអម​ភី​ ២

សុវត្ថិ​ភាព
េនៅេពល​ែដល​កញ្ចក់​ែបក​កញ្ចក់​នឹង​ស្ថិតេនៅេលើេអសឌី ២ ែដល​ែបក

ងាយ្រសួល​ដំេណើរ​ការ
lamination កញ្ចក់​េក្តៅ: កាត់​ខួង​និង​ែគម​ខាត់​្រតូវែតជា​ធម្ម​ជា​តិ។
កញ្ចក់​កញ្ចក់​ែដល​មិន​មាន​សីតុណ្ហ​ភាព​: កាត់ត​ខួង​ខួង​ជាេដើម​បន្ទាប់​ពី lamination ។

អ៊ីសូឡង់​សំ​េឡង
សំេលង​រំខាន​ៃនកញ្ចក់​ែកវ​គឺ​ល្អ​េហើយ​កំរាស់​ៃន្រសទាប់​ែតមួយ​គឺជា​សំេលង​ែដល​មាន​្របសិទ្ធិ​ភាព​ៃនកញ្ចក់​ែដល
មាន​អ៊ីសូឡង់​េហើយ​ពណ៌​បង្ហាញ​េអហ្វ​អឹ​ម ២ អាច​ទប់ស្កាត់​ការ​រាល​ដាល​។

ពណ៌​ស្ថាបត្យកម្ម​សម្បូរ​ែបប
គ្រមប​កញ្ចក់​ែដល​មាន​កញ្ចក់​េអម​េអស ២ មាន​ពណ៌​តាម​ត្រមូវការ​របស់​អ្នក​រចនា​។ ពណ៌​ណាមួយ​អាច​្រតូវ​បាន​ស្េរមច​។
វា​អាច​េធ្វើឱ្យ​្របេសើរ​េឡើង​នូវ​អគារ​ពណ៌​រិល​ចុង្េរកោយ​ស្ថាបត្យកម្ម​េឆើតឆាយ​និង​នាំមក​នូវ​ផល​ប៉ះពាល់​ែដល
េមើលេឃើញ​ថ្មី

ទំហំ​ស្ដ​ង់ដារ​ពណ៌​កញ្ចក់​ ១០,៣៨ ម។ ម។ ម .​១
1830x2440 មម, 2140x3300 មម,
2140x3660 មម, 2440x3300 មម,
ទំ​ហំ​ ២៤៤០x៣៦៦០ មមអាច​កាត់​ជា​រាង​បាន​តាម​តំរូវការ​របស់​អតិថិ​ជន។

គុណភាព​កញ្ចក់​ពណ៌​អិម​អិម​ ២ ១០.​៣៨ ម។ ម
្េរបើអន្តរកម្ម​អិម​េអស ២ ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​។
2.​ ្េរជើសេរើស​កញ្ចក់​អែណ្តត​ថ្លា​ែដល​មានគុណ​ភាព​ខ្ពស់​ស្រមាប់​ lamination ។
3.​ អនុេលោម​តាម​ ISO, CCC, ANSI Z 97.1, CE, EN1254 ស្តង់ដារ​អន្តរ​ជា​តិ។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm


កញ្ចក់​្របេភទ​អិម​អិ​ល ២ ពណ៌​ ១០.​៣៨ ម។ ម្េរបើជា​ទូ​េទៅ
•បន្ទប់​​ងូត​ទឹក
•ភាគ​ថាស
•្េរកៅផ្ទះ​ ផ្លូវ​ែដក​យ៉
•វិចិ្រតសាល​សិល្បៈ
•្រជលង​ភ្នំ
•្រចក​រេបៀង

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm

