
កញ្ចក់​ថ្លា​ច្បាស់​ថ្លា​ ១០ ម។ មស្រមាប់​កញ្ចក់​ែកវ​អិ​លេអសេអស

អំពី​ផ្ទាំង​កញ្ចក់

កញ្ចក់​ canopies ផ្តល់​នូវ​លក្ខណៈ​ពិេសស​ជាក់ែស្តង​គួរ​ឱ្យ​ទាក់ទាញ​ស្រមាប់​ អគារ។ តុស​សកុដិ​ែដល​ជា​ធម្មតា
្រតូវ​បាន​ដាក់​េនៅខាង្េរកៅទ្វារ​ចូល​ការពារ​មនុស្ស​ពី​ការ​ចូលក្នុង​អាគារ​េដោយ​រក្សា​អាកាសធាតុ​ឱ្យ​ឆ្ងាយ​ពី
ទ្វារ​និង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ពន្លឺ​ធម្មជាតិ​ឆ្លងកាត់​តំបន់​្រចក​ចូល​។ លក្ខណៈ​ពិេសស​េនះ​អាច​្រតូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន
េដោយ​េមើលេទៅក្នុង​បន្ទប់​ទទួលេភ្ញៀវ​តាមរយៈ​្រចក​ចូល​។ កញ្ចក់​ពន្លឺ​គឺជា​ជ្េរមើស​ដ៏​េពញនិយម
ប៉ុែន្តជ្េរមើស​កញ្ចក់​េផ្សងេទៀត​មិន​្រតូវ​បាន​េគរាប់បញ្ចូល​េទ។ តាម​និយមន័យ​ទ្វារ​ចូល​គឺជា​កញ្ចក់​កំពូល
េហើយ​ផលិតផល​ែដល​ធន់​នឹង​ផល​ប៉ះពាល់​និង​ធន់​នឹង​ផល​ប៉ះពាល់​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​។

 

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/kh/gallery.html




ទ្រមង់​ទូេទៅគឺ​ការ្េរបើ្របាស់​ែកវ​ែតមួយ​ែដល​មាន​ស៊ុម​។ វិធី​សា្រស្ត​មួយេផ្សងេទៀត​ៃនការ​ជួសជុល​គឺថា​គ្មាន
ស៊ុម​េទមានែតបណ្តុំែដល​្រតូវ​បាន​បញ្ចូល​េហើយ​មានែតកញ្ចក់​េទែដល​ងាយ​បំែបក​េនៅជុំវិញ​ចំនុច​្េរស្ត​ស​ែដល
បេង្កើត​េដោយ​រន្ធ​។ កញ្ចក់​ែកវ​អាច​ជា​ជំេរើស​ល្អជា​ងេនៅេពល​េនះ​។

 

កញ្ចក់​មាន​តម្លា​ភាព​ ១០ ម។ ម កញ្ចក់​មាន​ទំ​ហំ​ ១០ ម។ ម្រតូវ​បាន​ផលិត​ពី​កញ្ចក់​អែណ្តត​ថ្លា​ថ្លា​ ១០ មមែដល
មានគុណ​ភាព​ខ្ពស់​ែដល​្រតូវ​បាន​ផលិត​េដោយ​កំ​េដៅខ្លាំង​និង​ដំេណើរការ​្រតជាក់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​េធ្វើឱ្យ​វា
ពិបាក​ជាង​កញ្ចក់​ធម្ម​តា​ ៣-៥ ដង​។ ភាព​ផុយ​្រសួយ​ៃនកញ្ចក់ឆ្លុះ​េធ្វើឱ្យ​វា​ែបកេទៅជា​្រគួស​រាងពង្រកេពើតូច
េនៅេពល​ែបក​។ េនះ​លុបបំបាត់​ែគម​មុត​្រសួច​ៃន្េរគោះ​ថ្នាក់​។ 

េដោយសារ​ធម្មជាតិ​និង​ភាពរឹងមាំ​េនះ​កញ្ចក់​ថ្លា​្រតូវ​បាន​េគេហៅថា​ែកវ​សុវត្ថិ​ភាព​។ ដូេច្នះ​កញ្ចក់ឆ្លុះ
អាច​្រតូវ​បាន​្េរបើស​្រមាប់ awnings, កញ្ចក់​ ដំ​បូល, ទ្វារ​, ផ្លូវ​ែដក​, ល។

 

មុខងារ​កញ្ចក់​កេម្ដៅ

ខ្ពស់​រឹង

កញ្ចក់​ថ្លា​ថ្លា​ ១០ ម។ មគឺ​ ៤ េទៅ ៥ ដង​ខ្លាំង​ជាង​កញ្ចក់​អែណ្តត​ថ្លា​ថ្លា​ ១០ មម។

 

គ្មាន​្េរគោះថ្នាក់​ដល់​មនុស្ស

េនៅេពល​ែដល​ែបកបាក់​វា​បំែបក​េទៅជា​្រគួស​រាងពង្រកេពើតូច​ែដល​ជួយ​កាត់បន្ថយ​ហា​និ​ភ័យ​។

 

ភាព​ជាក់លាក់​ៃនកញ្ចក់

ទំ​ហំ​: រហូត​ដល់​ 3000 * 13000 មម

ក្រមាស់​៖ ៣ មម ៤ មម ៥ មម ៦ មម ៨ មម ១០ មម ១២ មម ១៥ មម ១៩ មម ២២ មម ២៥ មម

ពណ៌​៖ ថ្លា​ថ្លា​ច្បាស់​ៃបតង​ៃបតង​េខៀវ​្របេផះ​លង្ហិន​ជា​េដើម​។

្េរគឿង​ម៉ា​ស៊ីន​៖ ម៉ាស៊ីន​ទាំងអស់​្រតូវ​េធ្វើមុន​េពល​មាន​ភាព​តានតឹង​ដូចជា​ការ​វេង្វង​ការ​កាត់​ការ​ខួង​ជា​េដើម
។

 

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/China-glass-factory-10mm-extra-clear-low-iron-ultra-clear-tempered-toughened-glass-with-factory-pric.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm


េសវា​កម្ម​ KXG

េសវាកម្ម​ែដល​មាន​ជំនាញ​ែតមួយ​កែន្លង​ដូចជា​ការរចនា​គំនូរ​ស៊ី​េអសឌីកា​រេរៀបចំ​ការ​ដឹកជញ្ជូន​មាន​សុវត្ថិ​ភាព
។ ល។

ការ​េវច​ខ្ចប់​ែដល​មាន​អនុភាព​និង​ផ្ទុក​េដោយ​សុវត្ថិភាព​កញ្ចក់​ទាំងអស់​នឹង​្រតូវ​បាន​េវច​ខ្ចប់​ក្នុង​្របអប់
េឈើនាំេចញ​ដ៏​មាន​អនុភាព​េហើយ​ផ្ទុក​ក្នុង​កុងតឺន័រ​េធ្វើពី​ែដក​េដើម្បី​ធានា​សុវត្ថិភាព​កញ្ចក់​ក្នុង​េពល
ដឹក​ជញ្ជូន​។

•កញ្ចក់​ែដល​មានគុណ​ភាពល្អ​មិន​មាន​ពពុះ​ខ្យល់​គ្មាន​ស្នាម​គ្មាន​ស្នាម​ខ្វះ​េអទី​ ៣ និង​ CE បញ្ជា​ក់។

េពលេវលា​ែចកចាយ​េលឿន​ែកវ​ ១០០០ ែម៉្រតកាេរ៉េពលេវលា​ផលិត​ក្នុងរយៈ​េពល​ ៧ ៃថ្ង។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/certificate.html

