
អ្នកផ្គត់ផ្គង់កញ្ចក់េកោង ១០ ម។ ម - កញ្ចក់េកោង ១០ ម។ ម - េរោងច្រកកញ្ចក់
ចិនកញ្ចក់េកោង ១០ ម។ ម

កញ្ចក់សុវត្តិភាពេកោងកាត់កញ្ចក់យុថ្កាធម្មតាចូលេទៅក្នុងទំហំែដល្រតូវការេហើយបន្ទាប់មកកេម្តៅវា
េនៅជិតចំណុចទន់ស្រមាប់ភាព្រតជាក់រហ័សនិងឯកសណ្ឋាន។ កញ្ចក់សុវត្ថិភាពែដលមានរាងេកោង ្រតូវបាន
ដាក់បញ្ចូលកញ្ចក់េទៅចំណុចទន់ (៦៥០ អង្សាេស) េយោងេទៅតាមកាំជាក់លាក់ៃនការព្យាបាល្រតជាក់កម្លាំង
ៃផ្ទខាងេលើេកើនេឡើងេទ្វដងៃផ្ទរាបេស្មើេដើមក្លាយេទៅជាៃផ្ទេកោងៃនកញ្ចក់។

េឈ្មោះផលិតផល កញ្ចក់េកោង Tempered

ក្រមាស់ 4-25 ម

ទំហំអតិបរមា ២៤៤០ * ៨០០០ ម

ជួរកាំអប្បបរមា ៥-៦ ម។ ម R ៤៥០ ម។ ម
៨-១០ ម។ ម R ៦៥០ ម។ ម
១២-១៩ ម។ ម ﹦ ១២០០ មម

លក្ខណៈពិេសស វាមានសុវត្ថិភាពនិងសមត្ថភាព្របឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាជាមួយនឹងកញ្ចក់
រាបេស្មើប៉ុែន្តមានអាំងតង់ស៊ីេតខ្ពស់ស្រមាប់សម្ពាធខ្យល់និងពត់េកោងជាងកញ្ចក់រាប

េស្មើ។
វិញ្ញាបនប័្រត ស៊ីស៊ីេអសេអសេអស ២ េអេអសេអ ស០០ ២២០៨

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Heat-bending-Tempered-Curved-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm


ការសែម្តង

1. សុវត្ថិភាព: េនៅេពលកញ្ចក់ែដលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ្រគប់្រគាន់្រតូវបានែបកបំែណកតូចៗ។ ចំនួនបំែណក
ក្នុងតំបន់ទំហំ ៥០ មីល្លីែម៉្រតគុណនឹងមិនតិចជាង ៤០ េទេហើយែផ្នកេឈើឆ្កាងកាត់ជាចំែណកយ៉ាងសំខាន់
េទៅេលើៃផ្ទេដោយគ្មាន្រជុងច្បាស់េហើយនឹងមិនបង្ក្េរគោះថ្នាក់ដល់មនុស្សេឡើយ។

2. កម្លាំងផលប៉ះពាល់៖ វាអាចទប់ទល់នឹង្រគាប់បាល់ ១ គកទម្ងន់ពីការដួលរលំេដោយេសរីកម្ពស់ ១ ែម៉្រតមិន
បាក់។

3. កម្លាំងពត់េកោង: កម្លាំងពត់អាចឈានដល់ 200Ma ។

4. លក្ខណៈអុបទិក: លក្ខណៈសម្បត្តិអុបទិកៃនកញ្ចក់មិនផ្លាស់ប្តូរក្នុងកំឡុងេពលដំេណើរការៃនសីតុណ្ហ
ភាព។



ពាក្យសុំ

1. ព្យាបាល បាសកញ្ចក់

២ ។ជញ្ជាំងកញ្ចក់េកោង 

ពិដានកញ្ចក់ ៣ 

ឧបករណ៍្េរបើ្របាស់ក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ 4.Curved

របងកញ្ចក់ 5.Curved 

ជេណ្តើរកញ្ចក់ ៦ ែកវ

7. ព្យាបាល ភាគថាសកញ្ចក់

្េរគឿងសង្ហារឹមកញ្ចក់ ៨ ែកវ 

កញ្ចប់កញ្ចក់េកោងទំហំ ១០ ម។ ម

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Silkscreen-Digital-Printing-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm



