
តៃម្លកញ្ចក់ថ្លាមានសុវត្ថិភាព ១៥ ម។ ម - ផលិតកញ្ចក់ែដលមានគុណភាពល្អផលិត
េដោយេរោងច្រកកញ្ចក់អគារែដលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

អំពី 15 មម កញ្ចក់្រទីេហ្គនដិន

េរោងច្រកែកវេអស .០ ផលិតបានជាកញ្ចក់ Toughened ្េរចើនែដលមានេឈ្មោះថា Tempered Glass ្រតូវបាន្របឌិតេឡើងេដោយកំ
េដៅកញ្ចក់ែដលដាក់េលើកញ្ចក់រហូតដល់ជាង ៦០០ អង្សាេសេហើយ្រតជាក់វាយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ វhich ចាក់េសោៃផ្ទខាង្េរកៅៃនកញ្ចក់
េនៅក្នុងស្ថានភាពៃនការបង្ហាប់ខ្ពស់េហើយស្នូលឬកណ្តាលៃនកញ្ចក់េនៅក្នុងការប៉ះប៉ូវភាពតានតឹង។ វាគឺជាកញ្ចក់
សុវត្ថិភាពែដល្រតូវបាន្េរបើេនៅេពលកម្លាំងភាពធន់្រទាំកេម្ដៅនិងសុវត្ថិភាពគឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់។

 

កញ្ចក់ថ្លា ១៥ ម។ ម លក្ខណៈ

កម្លាំងខ្ពស់

កញ្ចក់ែដលមានសីតុណ្ហភាពល្អដំេណើរការបានល្អក្នុងការទប់ទល់នឹងការពត់េកោងនិងវាយេដោយកម្លាំងខ្ពស់របស់វាែដលមាន
អាយុកាល ៣-៥ ដងេបើេធៀបនឹងកញ្ចក់ធម្មតា។ វាអាចទប់ទល់នឹងសម្ពាធេលើៃផ្ទដី ៩៥Mpa ។

2. សុវត្ថិភាពខ្ពស់

េនៅេពលកញ្ចក់្រសអាប់ែបកវា្ែរបេទៅជា្រគាប់ែបកែដលមានរាងជាមុំែដលអាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាពេដើម្បីេធ្វើឱ្យ្របាកដ
ថាគ្មានការបង្ក្េរគោះថ្នាក់ដល់មនុស្សេហើយដំេណើរការស្វិតនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យៃនការបំែបកកេម្ដៅេដើម្បីធានាបាន
នូវការបាត់បង់តិច។

3. េស្ថរភាពកំេដៅ

https://www.buildingglassfactory.com/kh/.html


កញ្ចក់សីតុណ្ហភាពមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពពី ២៥០ េទៅ ៣២០℃ ខណៈេពលែដលកញ្ចក់ែដលេធ្វើពី
កញ្ចក់ធម្មតាអាច្រទាំ្រទបានពី ២០ េទៅ ១០០℃។

 

 

ការងារែគម

ែគមណាមួយអាច្រតូវបានេធ្វើបានយ៉ាងល្អឥតេខ្ចោះេលើកញ្ចក់ែដលមានសុវត្ថិភាព 15 មមដូចជាែគមប៉ូលារាបេស្មើ (ែគម T) ែគម
េខ្មៅៃដ (ែគម C) ែគមរាងពង្រកេពើែគមអូអ៊ីែគមែគមមូល។

រាង

េលើកែលងែតកញ្ចក់ពាក់កណ្តាលសុវត្ថិភាពទំហំ ១៥ ម។ ម។ kunxuing កញ្ចក់ក៏អាចេធ្វើរូបរាងបានែដរ កញ្ចក់តឹងរឹងបែន្ថម ១៥
ម។ មដូចជារង្វង់មូល្រតពាំងផ្លាតប៉ារ៉ាែឡល។ ល។

 

កញ្ចក់ថ្លា ១៥ ម។ ម ពាក្យសុំ

•កញ្ចក់ Balustrades

ផ្ទាំងកញ្ចក់

•ផ្ទាំងកញ្ចក់

• េអ្រកង់ផ្កាឈូក

្េរគឿងសង្ហារឹមដូចជាតុតុ

•ជា្េរចើនេផ្សងេទៀត។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/15mm-low-iron-safety-tempered-glass-factory-price.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/15mm-low-iron-safety-tempered-glass-factory-price.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm


ជ្េរមើសេផ្សងេទៀត

កញ្ចក់អគារ KXG ក៏ផលិតផងែដរកញ្ចក់ថ្លាច្បាស់ ៥ ម។ ម, កញ្ចក់ថ្លាច្បាស់ ៥ ម។ ម, កញ្ចក់ថ្លាច្បាស់ ៦ ម។ ម, កញ្ចក់ថ្លា
ច្បាស់ ៦ ម។ ម, កញ្ចក់ថ្លាច្បាស់ ៨ ម។ ម, កញ្ចក់ថ្លាច្បាស់ ៨ ម។ ម, ែកវថ្លាច្បាស់ ១០ ម។ ម, ែកវថ្លាច្បាស់ ១០ ម។ ម, ១២ ម។
កញ្ចក់ថ្លាថ្លា, កញ្ចក់ថ្លាច្បាស់ ១២ ម។ ម, កញ្ចក់ថ្លាច្បាស់ ១៩ ម។ ម។ កញ្ចក់ថ្លាច្បាស់ជាង ១៩ ម។ ម ect ។

េវចខ្ចប់ែកវែដលមានសភាពតឹងរឹងទំហំ ១៥ ម។ ម

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/China-building-glass-factory-supply-19mm-low-iron-extra-clear-tempered-glass.html

