
6 mm + 12A + 6 mm ច្បាស់​លាស់​ េទ្វរ​ដង អង្គភាព​កញ្ចក់ឆ្លុះ​្របេទស​ចិន​
េរោង​ច្រក

្របែហល​ 6 mm + 12A + 6 mm ែកៃច្នកញ្ចក់​ថ្លា​្រតជាក់​ (កញ្ចក់​ពីរ​ឬ​បី​កញ្ចក់​)

6 mm + 12A + 6 mm ច្បាស់លាស់​កញ្ចក់​ឯកសណ្ឋាន​មាន​ពីរ​ស្លាប​្រពិលls 6 mm ច្បាស់លាស់​ែកវ
កញ្ចក់ បំែបក​េដោយ​អាំង​ភាយ​អាលុយមីញ៉ូម​និង​ផ្សា​ភ្ជាប់គ្នា​េនៅែគម​។ ខ្យល់អាកាស​រុំ​ព័ទ្ធ​្រតូវ​បាន
េពោរេពញ​េដោយ​ខ្យល់​ស្ងួត​ឬ​ឧស្ម័ន​ដ៏​ឧត្តុង្គ​ឧត្តម​ដូច​ជា argon ឬ krypton េនៅខាងក្នុង​េដើម្បី​ពន្យឺតការ
ផ្លាស់​ប្តូរ​កំ​េដៅនិង​កាត់បន្ថយ​ក្រមិត​សេម្លង​រំ​ខាន​។ spacer អាលុយមីញ៉ូម​្រតូវ​បាន​បំេពញ​េដោយ ស្ងួត
េដើម្បី​ធានា​បាន​នូវ​ការ​យកេចញ​ៃនសំេណើម​ណាមួយ​េនៅក្នុង​នរណា​ម្នា​ក់r។ IGU េនះ​្រតូវ​បាន​រចនា​េឡើង​េដើម្បី
រក្សា​លំេនៅដ្ឋាន​ឱ្យ​មាន​ភាព​កក់េក្តៅក្នុង​រដូវរងា​រេហើយ​្រតជាក់​ជាង​មុន​េនៅអា​។ mm ។

 



6 mm + 12A + 6 mm ែកៃច្នកញ្ចក់​ថ្លា​្រតជាក់​ លក្ខ​ណៈ

1 ។អុបទិក​ ការ​សែម្តង

្របព័ន្ធ​េអឡិច​្រតូនិច​ែដល​មាន​ភាព​ច្បាស់​លាស់​ 6 mm + 12A + 6 mm មានក្រមិត​ខ្ពស់​ ការ​បញ្ជូន​ពន្លឺ​ែដល
អាច​េមើល​េឃើញ​, និង​ពន្លឺ​តិច​ែដល​អាច​េមើលេឃើញ​ពន្លឺ

2 ។កំ​េដៅ ការអនុ​វត្ត​ (ភស្តុតាង​កំ​េដៅ)

U-value ្រតូវ​បាន​កាត់បន្ថយ​េដោយ​្េរបើកញ្ចក់​េទ្វដង​េហើយ​អាច​្រតូវ​បាន​កាត់បន្ថយ​បែន្ថម​េទៀត​េដោយ​ការ
បំេពញ​នូវ​ឧស្ម័ន​អសកម្ម​ដូចជា​ឧស្ម័ន​ argon ។



3.​ ភស្តុ​តាង

កញ្ចក់​ែដល​មាន​អ៊ីសូឡង់​មានមុខ​ងារ​ភ័ស្ដុតាង​សំេឡង​ល្អ​អាច​បន្ថយ​សំេលង​រំខាន​បាន​្េរចើន​ជាង​ 30 dB ។

  

6 mm + 12A + 6 mm ែកៃច្នកញ្ចក់​ថ្លា​្រតជាក់​ កម្ម​វិ​ធី

•ែផ្នក​ខាង​្េរកៅ UPVC វីនដូ​និង​ទ្វារ​;

•េនៅខាង្េរកៅជញ្ជាំង​និង​ជញ្ជាំង​វាំង​នន។

•ភាគ​ខាងក្នុង​និង េល្ពៅ;

• ផ្ទាំងគំនូរ​និង​ផ្ទះ​កញ្ចក់

•មនុស្សជា​្េរចើន​េទៀត។

 6 mm + 12A + 6 mm ច្បាស់​លាស់ toughened េទ្វរ​ដង glazing កញ្ចក់ ឃ្លាំ
ង



េរោងច្រកេអឡិច​្រតូនិច​ៃនេរោងច្រកផលិត​េអឡិច​្រតូនិច​ KXG ផលិត​កញ្ចក់​េទ្វដង
កញ្ចក់​ធន់​នឹង​ពន្លឺ​ 6 + 12A + 6



ការ​េវច​ខ្ចប់​ៃនកញ្ចក់​អ៊ីសូឡង់​រឹង​ 6 + 12A + 6 ច្បាស់​លាស់




