
6 េរោងច្រកផលិត​កញ្ចក់​ែដក​ែថប​ mm ទាប​ 6 ្រកុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​កញ្ចក់​ធ្យូង
ថ្ម​ 6 mm ្រកុមហ៊ុន​ែកៃច្នកញ្ចក់​ែដល​រឹងមាំ​បំផុត​ 6 mm ។

អំពី​ជាតិ​ែដក​ទាប​ែបងែចក​កញ្ចក់​ថ្លា​បែន្ថម​:

1 ។  6 mm កញ្ចក់​ែដក​ទាប​, វា​្រតូវ​បាន​បេង្កើត​េឡើង 6 mm បែន្ថម​កញ្ចក់​អែណ្ដត​បែន្ថម​បន្ទាប់ពី​កំ​េដៅដល់
ចំណុច​ទន់​កញ្ចក់​ 700 ដឺ្េរកេហើយ​បន្ទាប់មក​្រតជាក់​ចុះ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​េដោយ​ខ្យល់​្រតជាក់​។ 6 mm បែន្ថម
ភាព​ច្បាស់លាស់​បែន្ថម ក​ញ្ចក់ គឺ​មានគុណ​ភាព​ខ្ព​ស់ និងមួយ​ ែកវ​ថ្នាក់ខ្ពស់​ថ្មី។ េនះ អ្រតា​ៃនការ​បញ្ជូន
ពន្លឺ​គឺ​ខ្ពស់​ជាង​ 91.​5%។ 6 mm ្រជុល ច្បាស់​លាស់ ក​ញ្ចក់​្រតជាក់​គឺជា​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ខាង​រាងកាយ
រូបវិទ្យា​និង​អុបទិក​ដ៏​ល្អឥតេខ្ចោះ​អាច​ជា​ដំេណើរការ​ែកៃច្នដ៏​ល្អ​ដូចគ្នានឹង​កញ្ចក់​អែណ្ដត​ែដល​មានគុណ
ភាព​ខ្ពស់​។

2 ។  6 ជាតិ​ែដក​ទាប​ mm toughened ក​ញ្ចក់​ជា​េរឿយ​ៗ្រតូវ​បាន​េគេហៅថា​ "កញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព​" ពី្េរពោះ​វា
បំេពញ​តាម​ត្រមូវការ​ៃនស្តង់ដារ​ស្រមាប់​កញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព​។ កញ្ចក់​មិន​អាច​កាត់​ឬ​ខួង​បាន​បន្ទាប់ពី​ការ​កក
និង​្រគប់​ ដំេណើរ​ការដូចជា​ការ​កិន​ែគម​្រសទាប់​ខ្សាច់​ឬ​ការ​ចាក់ទឹក​អាស៊ីត​អាចប​ណ្តាល​ឱ្យ​មានការ​បរាជ័យ​ឆាប់
េពក​។ 

3 ។  6 ែកវ​កញ្ចក់​ mm ល្អិតល្អន់​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង​ជាង​ 4-5 ដង 6 េអឡិច​្រតូនិច​ែកៃច្នកញ្ចក់​ភ្លឺ​ច្បាស់​
mm ៃនក្រមាស់​ដូចគ្នា​និង​ ទំ​ហំ។ េពល​ណា​​ កញ្ចក់​គឺ ខូច​វា​នឹង​បំែបក​ចូល​េទៅក្នុង​បំែណក​តូច​ៗជា្េរចើន​ែដល
ទំនងជា​មិន​បង្ក​ឱ្យ​មានរបួស​ធ្ងន់ធ្ងរ​េនោះ​េទ។



6 mm មាន​លក្ខណៈ​ច្បាស់លាស់​កញ្ចក់​ច្បាស់​លាស់​:

1.​ ក្រមាស់​: 6 mm (1/4 អ៊ីញ​) អ្នក​អាច​សាកសួរ​្រកណាត់​មាន​ជាតិ​ែដក​្រកាស់​ទាប​ដូច​ជា​ 8 mm, 10 mm, 12 mm,
15 mm, 19 mm, អ៊ីTC ។ Kunxing កញ្ចក់​ផ្គត់ផ្គង់​េស៊រី​ៃនក្រមាស់​កញ្ចក់​េដើម្បី​បំេពញ​តាម​ត្រមូវការ
ផ្ទាល់​ខ្លួន​។
2.​ ទំ​ហំ​: Mទំហំ​អ័ក្ស​អាច​េឡើង​ដល់​រហូត​ដល់​ 3300 *8000ទំ​ហំ mm ទំហំ​តូច​ៗែដល​អាច​ប្ដូរ​បាន​តាម​ត្រមូវ​ការ​។
3.​ ែគម​សំែប៉ត​, ែគម​រាង​សំែប៉ត​, ខួង​រន្ធ​, កា​ត់, ស្លាក​កញ្ចក់ េបោះពុម្ព​។ ល។ 

កែន្លង​ែដល​្រតូវ​្េរបើ 6 កញ្ចក់​្រសអាប់​្េរជៅ ៗ mm:

1 ។ 6 ែកវ​កញ្ចក់​ mm បែន្ថម​ច្បាស់លាស់​អាច​កាត់បន្ថយ​ការ្េរបើ្របាស់​ស្រមាប់​ការរចនា​ទំហំ​ធំ​ស្រមាប់
បង្អួច​បង្អួច​ទ្វារ​។ ភាគ​ថាស​, បង្ហាញ​េធ្នើរ​ដាក់​បង្ហាញ​។ ល។
2 ។ 6 mm ខ្ព​ស់ ការប​ញ្ជូន ក​ញ្ចក់​ែដល​មាន​ជាតិ​ែដក​ទាប​អាចប​េង្កើត​បាន​ជា​កញ្ចក់​សូ​្រកា​សូ​េអម៉ា​ 2 ទាប​ mm ឬ
6 ែកវ​ mm យ៉ាង​ភ្លឺច្បាស់​កញ្ចក់​កញ្ចក់​្េរបើស​្រមាប់ជញ្ជាំង​ែដល​មាន​ជញ្ជាំង​េខោអាវ​្រតឡប់​មក​វិញ​។
3 ។ 6 mm កញ្ចក់​ែដល​រឹងមាំ​ច្បាស់​ល្អ​គឺ​មានគុណ​ភាព​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​បេង្កើត​ 12.​76 mm 13.14 mm 13.52
mm កញ្ចក់​ភ្លឺ​្រសអាប់​យ៉ាង​ខ្លាំង្េរបើស​្រមាប់របង​របង​របង​ផ្ទាំង​្រកណាត់​ជញ្ជាំង​ខាង​្េរកៅ។ ល។
4 ។ 6 កញ្ចក់​្រសអាប់​ខ្លាំង​ណាស់​ mm គឺ​ល្អឥតេខ្ចោះ​េដើម្បី​េធ្វើឱ្យ​ 6mm+ 12A + 6 mm ្រជុល​ កញ្ចក់
សម្ងួត​សម្អាត​្រតជាក់​, ្េរបើស​្រមាប់ជញ្ជាំង​វាំងនន​ការសាងសង់​ជញ្ជាំង​កញ្ចក់​បង្អួច​បង្អួច​ដំ​បូល​។ ល។



ស្តង់​ដា​គុណ​ភាព

អនុេលោម​តាម​ EN12150 ស្តង់ដារ​កញ្ចក់​អឺ​រ៉ុប។
្រសប​តាម​ ANSI Z97.1 ស្ត​ង់ដា​អា​េមរិច​។
េនៅ​ក្នុង​​ការ​​អនុ​េលោម​​តាម​ AS/NZS 2208 អូ​្រស្តាលី ស្ត​ង់ដារ​។

ភាព​ខុសគ្នា​រវាង​ែកវ​្រសឡះ​ច្បាស់លាស់​និង​ែកវ​ែដល​មាន​ជាតិ​ែដក​ទាប



6 mm បែន្ថម ច្បាស់​លាស់ តឹង​រ៉ឹង កញ្ចក់ េវច​ខ្ច​ប់ 


