
8.76 mm ពណ៌​កញ្ចក់​ laminated ពណ៌ស​ 8.​76 mm កញ្ចក់​្រកាស់​ថ្លា​ពណ៌ស
េរោងច្រកែកៃច្នមិន​ច្បាស់​លាស់

អំ​ពី​ 8.​76 mm ទឹកេដោះេគោវីតាមីន​ែដល​មាន​ពន្លឺ​្រពះ​អាទិ​ត្យ

8.​76 កញ្ចក់​ច្រមុះ​ពណ៌​ mm ពណ៌េខៀវ​្រតូវ​បាន​បេង្កើត​ពី​្រសទាប់​ពីរ​ 3 mm កញ្ចក់​អំបិល​ច្បាស់លាស់

ភ្ជាប់​ជាអចិ្ៃរន្តយ៍​រួម​ជា​មួយ​ 0,7 mm milky white PVB interlayer តាមរយៈ​ដំេណើរការ​ែដល​មាន​សម្ពាធ

ខ្លាំង​និង​សម្ពាធ​ឧស្សាហ​កម្ម​។ ដំេណើរការ​េបោសសំអាត​េធ្វើឱ្យ​បន្ទះ​កញ្ចក់​ងាក​រួមគ្នា​ក្នុងករណី​មានការ

បាក់ែបក​កាត់បន្ថយ​្េរគោះថ្នាក់​ៃន្េរគោះ​ថ្នាក់​។ ្រកដាស​ពិ​ដាន​្រតូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​ជា​កញ្ចក់

សុវត្ថិភាព​ថ្នាក់​ A ។

 

8.76 mm លក្ខណៈ​ពិេសស​កញ្ចក់​ប្លាស្ទិក​ពណ៌​េខៀវ

សុវត្ថិភាព​ខ្ព​ស់

េនៅេពល​ែដល​កញ្ចក់​កំេបោរ​្រតូវ​បាន​វាយ្របហារ​េដោយ​កម្លាំង​ខាង្េរកៅវា​ពិបាក​នឹង​្រតូវ​បាន​្េរជៀតចូល

េដោយសារែតែខ្សភាព​យន្ត​ PVB មាន​ភាពរឹងមាំ​ខ្លាំង​និង​អាច​្រសូប​យកកម្លាំង​េខ្សោយ​របស់​ថាម​ពល​។ េបើេទោះបីជា

វា​ខូច​ក៏េដោយ​ក៏​ឧបករណ៍​បែម្លង​េនះ​នឹង​ជាប់េទៅនឹង​អ្នក​កាត់​និង​មិន​្រតូវ​ខ្ចាត់​ខ្ចាយ​។

 

អ៊ីសូឡង់​សំ​េឡង

ែខ្សភាព​យន្ត​ PVB គឺជា​្របេភទ​សម្ភារៈ​សរីរាង្គ​េហើយ​វា​អាច​ទប់ស្កាត់​រលក​សេម្លង​។ េហតុដូេច្នះ​កញ្ចក់

សុវត្ថិភាព​្រកាល​េកៅស៊ូ​ផ្តល់​នូវ​ការ​សំរួល​សំេលង​ល្អ​្របេសើរ​ជាង​កញ្ចក់​ែដល​មានក​្រមាស់ដូច​គ្នា​។

 

បេង្កើត​អារម្មណ៍​សុភមង្គល​ក្នុង​ការ​សាង​សង់

8.​76 កញ្ចក់​្រកណា​ត់ mm នឹង​េធ្វើឱ្យ​អាគារ​្រសស់បំ្រពង​និង​ស្រមប​េទៅនឹង​ការ​បង្ហាញខ្លួន​របស់

ពួកេគជាមួយនឹង​ទស្សនវិស័យ​ជុំវិញ​ែដល​បំេពញ​ត្រមូវការ​របស់​ស្ថាបត្យករ​។

 



8.76 mm ពណ៌ស​កញ្ចក់​ថ្លា​ែដល​អាច​រកបាន​ទំហំ​ស្តង់​ដារ

1830x2440 mm, 2140x3300 mm, 2250x3300 mm, 2140x3660 mm, 2250x3660 mm, 2440x3300 mm,

2440x3660 mm, ទំហំ​កាត់បន្ថយ​ទំហំ​អាច​្រតូវ​បាន​ផលិត​តាម​ត្រមូវការ​របស់​អតិថិ​ជន។

 

8.76 mm ពណ៌ស​ PVB ពណ៌ៃបតង​សំរាប់​ដាក់​ពាក្យ

•ជញ្ជាំង​ភាគ​ខាង​ក្នុង​, រុំ​ព័ទ្ធ​ភ្លឺ​, អង្កត់្រទូង​ជ​េណ្តើរ

•យ៉​រខាង​្េរកៅ, ែឆក​េឆរ​, កែន្លង​លក់​ទំ​និ​ញ, ្រចក​រេបៀង

•អ្នកដៃទជា​្េរចើន​។


