
ការសាងសង់​ជញ្ជាំង​វាំងនន​ឆ្លុះកញ្ចក់​ឆ្លុះ​បញ្ចាំ​ង, ថ្នាំ​កូត​ស្ថាបត្យកម្ម
ចិន​កញ្ចក់​កញ្ចក់​េទ្វ

ថ្នាំ​កូត​កញ្ចក់​រេលោង​េទ្វរ​ដង

កញ្ចក់​អ៊ីសូឡង់​គឺជា​មេធ្យោបាយ​ដ៏​មាន​្របសិទ្ធិ​ភាព​មួយ​ក្នុង​ការកាត់បន្ថយ​ការេផ្ទរ​កំ​េដៅតាមរយៈ
ជញ្ជាំង​កញ្ចក់​។ េនៅេពល​កញ្ចក់​ែដល​្េរបើអ៊ីសូឡង់​មាន​កំ​រិត​ E និង​ / ឬ​ថ្នាំ​កូត​ឆ្លុះបញ្ចាំង​អង្គភាព
កញ្ចក់​ែដល​មាន​អ៊ីសូឡង់​មានដំេណើរ​ការ​កាន់ែតល្អ​ស្រមាប់​ការ​ែថរក្សា​ថាមពល​កញ្ចក់​ែដល​មាន​អ៊ីសូឡង់​កំពុង
រក្សា​កំ​េដៅក្នុង​កំឡុង​េពល​អាកាសធាតុ​្រតជាក់​និង​ រក្សា​កំ​េដៅក្នុង​កំឡុង​េពល​អាកាសធាតុ​េក្តៅ។ កញ្ចក់
ៃច្ន្របឌិត​ថ្មីេនះ​រួមបញ្ចូល​គ្នា​នូវ​រូបរាង​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ដ៏​្រសស់​ស្អាត​ជាមួយនឹង​លក្ខណៈ​ពិេសស
ៃនការ្រគប់្រគង​ល្អ​ឥត​េខ្ចោះ​។

គុណ្របេយោជន៍​ៃនកញ្ចក់ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​៖

•ការ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ខ្ពស់​ស្រមាប់​ភាព​ឯកជន​និង​ការ​លួងេលោម​េមើល​េឃើញ​។
ការ​រួមបញ្ចូល​គ្នា​រវាង​ក្រមិត​ៃនការ​្រតួតពិនិត្យ​ពន្លឺ​្រពះអាទិត្យ​និង​ក្រមិត​បញ្ជូន​ពន្លឺ​ក៏ដូចជា​ភាព
មិន​គួរ​ឱ្យ​េជឿៃនពណ៌​។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/news/Practical-architectural-glass-procurement-strategy.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/news/Heat-reflective-insulating-glass.html


•ថ្នាំ​កូត​រឹង​្េរបើបានយូរ​មានន័យថា​ការ​េដោះ្រសាយ​េដោយ​ឥត​កង្វល់​ការ​ដាក់​ជង់​ផ្ទុក​និង​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​។
•អាច​្រតូវ​បាន​ព្យាបាល​េដោយ​កំ​េដៅបន្ទះ​កំេបោរ​េកោង​ឬ​ដំេណើរការ​េផ្សង​េទៀត។
•អាច​្រតូវ​បាន​ផ្សំ​ជាមួយ​ផលិតផល​ែកវ​ kunxing េផ្សងេទៀត​េដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ការអនុវត្ត​តាម​តំរូវការ​តាម
ត្រមូវការ​ែដល​េឆ្លើយតបេទៅនឹង​ត្រមូវការ​ក្នុង​តំបន់​ជាក់​លាក់​។

ការ​បញ្ជាក់​កញ្ចក់ឆ្លុះ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​៖

ទំហំ​កញ្ចក់​អតិ​បរ​មា​៖ ៣៣០០ មម * ១៣០០០ មម ទំហំ​កញ្ចក់​ Min: 300mm * 300mm
កាំ​កាំ​េកោង​អប្ប​បរ​មា​៖ អា្រស័យ​េលើត្រមូវការ​របស់​អតិថិ​ជន
្របេភទ​សន្លឹក​កញ្ចក់​៖ កញ្ចក់​ពណ៌្របេផះ​កញ្ចក់​កញ្ចក់ឆ្លុះ​សំរិទ្ធ​កញ្ចក់ឆ្លុះ​ពណ៌​ៃបតង​ ៤ កញ្ចក់​ថ្នាំ
កូត​អ៊ី​ទាប​ការ​េបោះពុម្ព​េអ្រកង់​ទឹក​អាស៊ី​ត​។ ល។
5.​ ក្រមាស់​កញ្ចក់​ (ម។ ម។ ម): ៤ ម។ ម .​- ១៩ ម
6.​ ក្រមាស់​អវកាស​របស់​ Argon ឬ Air: ៦ អា​, ៩ អា​, ១២ អា​, ១៦ អា​។ ល។
៧.​ ការ​បំេពញ​ Spacer: ខ្យល់​ស្ងួត​ឧស្ម័ន​ៃថ្លថ្នូដូច​ជា Argon ជា​េដើម​។
ពណ៌​កញ្ចក់​៖ ភ្លឺ​ថ្លា​្រជុល​ (ជាតិ​ែដក​ទាប​្រគីស្តាល់​ច្បាស់​) េអហ្វ​ - ៃបតង​េខៀវ​េខៀវ​្របេផះ​លង្ហិន​មា​សល។
៩- ការ​េវច​ខ្ចប់​៖ អូប៉ាល័រ​េធ្វើពីេឈើែដល​សមនឹង​សមុ្រទ

លាបថ្នាំ​លាប​កញ្ចក់​េទ្វរ​ដង៖

សណ្ឋាគារ​មន្ទីរេពទ្យ​ផ្សារ​ទំេនើប​ស្ថានីយ៍​ប៉ូលីសខា​ង្េរកៅ ជញ្ជាំង​វាំង​នន, ផ្ទាំង​កញ្ចក់​េលើកញ្ចក់​,
ែកវ​ដា​, សណ្ឋាគារ​, ផ្សារ​ទំេនើប​, កែន្លង​ហាត់​្របា​ណ​, សារ​មន្ទីរ​, ជញ្ជាំង​វាំង​នន​, ែផ្នក​ខាង​មុ​ខ​, បង្អួច​,
ផ្ទះ​កញ្ចក់​,canopy កញ្ចក់ល។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/gallery/Kuwait-Ministry-of-Foreign-Affairs-Glass-Facade-Project.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/gallery/Dubai-Mushrif-Mall-glass-skylight-from-kunxing-glass-company.html


សុវត្ថិ​ភាព េឈើ Crate ការ​េវច​ខ្ច​ប់ ក្នុង KXG


