
អ្នកផលិតកញ្ចក់អគារទាបអ៊ីក្លាែដកអ៊ីសូឡង់អ៊ីសូឡង់សុវត្ថិភាពកញ្ចក់ពីរ
ជញ្ជាំងវាំងននវាំងនន

facade កញ្ចក់រួចផុតជញ្ជាំងវាំងននបាននិយាយថាគឺជាការែដលល្អបំផុតស្រមាប់ការកសាង coated,

ែតងែត្េរបើកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឬកញ្ចក់អ៊ីទាបបានេធ្វើជាមួយនឹងកញ្ចក់ធម្មតាេផ្សងេទៀតែដលមាន

ជាមួយនឹងសំេឡងល្អនិងមាន្របសិទ្ធិភាពកំេដៅរួចផុតគឺេពញនិយមេនៅេលើអគារ morden េនះ។ េហើយអ្នកអាច

្េរជើសកញ្ចក់ពីរជាន់្រសទាប់កញ្ចក់ឬ្រសទាប់បីអ៊ីសូឡង់អ៊ីសូឡង់អ៊ីសូឡង់អ៊ីសូឡង់តាមត្រមូវការ។

កញ្ចក់ជញ្ជាំងខាងមុខ / វាំងននកញ្ចក់ការនាំចូលកាន់ែត្េរចើន្រតូវបានេគត្រមូវេអោយមានការរក្សាទុក

អុីនធឺរៈអ៊ីសូឡង់កំេដៅអ៊ីសូឡង់កញ្ចក់ែដលមានអ៊ីសូឡង់ពីរ (េឈ្មោះមួយេទៀតេឈ្មោះែកវកញ្ចក់) ែដលអាច

េឆ្លើយតបេទៅនឹងត្រមូវការទាំងេនះ។ េហើយកញ្ចក់ែដលឆ្លុះបញ្ចាំងឬកញ្ចក់េអេឡេអលីទាបក៏អាចផ្គូរផ្គង

ត្រមូវការទាំងេនះែដរប៉ុែន្ត្េរគឿងកញ្ចក់ែដល្រតូវបានេគៃច្ន្របឌិត្រតូវបានេគ្េរជើសេរើសយកល្អ

បំផុត។

Specifications
រូបរាង ផ្ទះែល្វង & ែខ្សេកោង
ទំហំ ទំហំតាមបំណង (អតិបរមា: 2500 mm ~ 3500 mm កាត Mini: 180 mm ~ 350 mm)

កាំអប្បបរមា: 500 mm
្របែវងអតិបរមាៃនធ្នូ 1350 mm (R & lt; 1200, ្រកុមហ៊ុន H & lt; 2370) 2400 mm (R &
gt; 1200) 3600 mm (R & gt; 1200 ្រកុមហ៊ុន H & lt; 2370)

ពណ៌កញ្ចក់ ជ្រមះច្បាស់បែន្ថមពណ៌ៃបតងបារាំងៃបតងចាស់ពណ៌េខៀវេតោេខៀវពណ៌េខៀវងងឹតពណ៌្របេផះ
្រកវិលពណ៌មាសសំរិទ្ធពណ៌្របេផះ្រសាលពណ៌្របេផះជាេដើម។



GlassType កញ្ចក់អ៊ីសូឡង់តម្លាភាពណ័រួចផុតកញ្ចក់, បន្ថយកញ្ចក់អ៊ីសូឡង់, laminate រួចផុត
កញ្ចក់, ទាបអ៊ីកញ្ចក់អ៊ីសូឡង់ែកវអ៊ីសូឡង់ឆ្លុះបញ្ចាំង, េអ្រកង់សូ្រតេបោះពុម្ព
កញ្ចក់រួចផុតទាបអ៊ី laminate រួចផុតកញ្ចក់្រសទាប់េទ្វរដងកញ្ចក់រួចផុត, េកោង
កញ្ចក់រួចផុតកញ្ចក់ទំហំធំរួចផុត , កញ្ចក់អ៊ីសូឡង់ពហុកញ្ចក់ល

ក្រមាស់ 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm ។ ល។
ទទឹងស្ពាន់អា
លុយមីញ៉ូម

6,9,12,16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

បំេពញ Spacer អាកាសធាតុស្ងួត Argon, ល។
គុណភាព ផ្គូផ្គងជីកាៃប / 11944-2002

េហតុអ្វី្រតូវ្េរបើជញ្ជាំងវាំងននអ៊ីសូឡង់?

ការ្េរសោបខ្ពស់: កញ្ចក់ែកៃច្នអាចកាត់បន្ថយសេម្លងរំខានេដោយ 27-40 decibels និងសេម្លងរំខានចរាចរណ៍

80 ដឺ្រតខាង្េរកៅគឺេនៅខាងក្នុងគឺមានែត 50 decibels ប៉ុេណ្ណោះ។ ្របសិទ្ធិភាពសន្សំសំៃចថាមពលខ្ពស់

លុបបំបាត់ការសាយសត្វ: ភាពខុសគ្នាៃនសីតុណ្ហភាពរវាងផ្ទះនិង្េរកៅគឺធំេពកេហើយ្រសទាប់ែតមួយៃនកញ្ចក់

នឹងសាយ។ ក្នុងករណីកញ្ចក់ការពារកញ្ចក់ែផ្នកខាងក្នុងែដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយខ្យល់ក្នុងផ្ទះ្រតូវ

បានរងផលប៉ះពាល់េដោយរបាំងខ្យល់េហើយសូម្បីែតទំនាក់ទំនង្រសទាប់ខាង្េរកៅមានកំរិតទាបក៏េដោយការ

កេម្តៅេនៅេលើៃផ្ទកញ្ចក់មិន្រតូវបានបង្កេឡើងេដោយភាពខុសគ្នាៃនសីតុណ្ហភាព។ ែកវេឡើងកញ្ចក់

ទឹកសេន្សើមេឡើងដល់ -70 អង្សាេស (េដោយគ្មានបន្ទះៃនកញ្ចក់អ៊ីសូឡង់)

ភាពធន់្រទាំនឹងខ្យល់្រតូវបានេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើង: ជញ្ជាំងវាំងនន្រតូវបានទទួលរងខ្យល់បក់យ៉ាង

ខ្លាំងេហើយភាពធន់្រទាំសម្ពាធខ្យល់ក្លាយជាការចង្អុលបង្ហាញចំបងៃនជញ្ជាំងវាំងនន។ ភាពខ្លាំងៃនកំ

េដៅខ្យល់ៃនកញ្ចក់អ៊ីសូឡង់គឺ 15 ដងៃនដុំែតមួយគត់។



KXG គុណសម្បត្តិែដលមានកិត្តិយស:

- បទពិេសោធន៍ជាង 20 ឆ្នាំេលើការផលិតនិងនាំេចញកញ្ចក់។

- ម៉ាស៊ីនែកៃច្ននិងបេច្ចកវិទ្យាទំេនើប

- គុណភាពល្អឥតេខ្ចោះជាមួយតៃម្ល្របកួត្របែជងខ្លាំង

- នាំេចញេទៅកាន់្របេទសចំនួន 75 បែន្ថមេទៀតេនៅក្នុងពិភពេលោក។

- ែកៃច្នផលិតផលកញ្ចក់្រគប់្របេភទស្រមាប់អតិថិជនម្នាក់ៗ

- កញ្ចប់សុវត្ថិភាពនិងការដឹកជញ្ជូនេលឿន

- ម៉ាស៊ីនផលិតផលមុន, បុគ្គលិកបេច្ចកេទស, ្រកុមលក់ជំនាញ

ផ្តល់ជូននូវេសវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងការេប្តជ្ញាចិត្ត។




