
ចិន​ េរោងច្រកកញ្ចក់ 12.38mm 12.76mm 13.14mm 13.52mm ការពារ​សំ​េឡង​
ធន់​នឹង​កំ​េដៅ សន្សំសំៃចថាម​ពល​ កញ្ចក់​ឡា​មី​េណត​ទាប អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់

កញ្ចក់​ទាប​អ៊ី​ជា កញ្ចក់​សន្សំ​ថាម​ពលេដោយ​ស្ថិតេនៅ្េរកោម​តៃម្ល U ធំ​ជាង​ និង​សមត្ថភាព​អ៊ីសូឡង់​កេម្ដៅែដល
េខ្សោយ​ជាង​ វា​្រតូវ​បាន​រចនា​េឡើង​ស្រមាប់ឯក​តា​កញ្ចក់​ែដល​មាន​្រសទាប់​។ កញ្ចក់​្របេភទ​ Low-E អាច​ផលិត​េដោយ
កញ្ចក់​អែណ្តត​ទាប​រហូត​ដល់​ 5mm ឬកញ្ចក់​អែណ្តត​ែដល​មានក​្រមាស់ដូចគ្នា​ជាមួយ​នឹង​ PVB ឬ SGP interlayer
film។ វា​អាច​្េរជើសេរើស​បាន​ កញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព​ មាន​សុវត្ថិភាព​ជាង​មុន​ មិនថា​សមាសភាព​ណាមួយ​េទ សុទ្ធែតជា
កញ្ចក់​ការពារ​ពន្លឺ​ៃថ្ង ែដល​មាន​្របសិទ្ធិ​ភាព​ថាមពល​ទាប​។

កញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព​ e laminated ទាប​ លក្ខណៈ​បេច្ចក​េទស
បន្សំ​៖ កញ្ចក់​អែណ្តត​ថ្លា​ PVB / SGP កញ្ចក់​បេញ្ចញ​ពន្លឺ​ទាប
ក្រមាស់​: 10.​38mm, 10.76mm, 12.38mm 12.76mm 13.14mm 13.52mm
ដំេណើរ​ការ​៖ កាត់តាម​ទំ​ហំ​, ខួង​រន្ធ​, ែគម​ប៉ូលា, េក្តៅ, េកោង​, េក្តៅ។

ជ្េរមើស​កញ្ចក់​ទាប​ e laminated
សម្អាត​កញ្ចក់​ទាប​អ៊ី​ណុក
ជាតិ​ែដក​ទាប​ កញ្ចក់​ឡា​មី​េណត​ទាប
កញ្ចក់​ឡា​មី​េណត​ែដល​មាន​កំ​េដៅទាប
កញ្ចក់​ PVB Low-e laminated
SGP Low-e កញ្ចក់​ laminated

https://www.buildingglassfactory.com/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm


កញ្ចក់​ទាប​ e laminated ្េរជើស​េរើស
កញ្ចក់​្របេភទ​ Low-e Laminated Glass មានគុណ​សម្បត្តិ​ទាំង​កញ្ចក់​ Low-e និង​ Laminated Glass ដូេច្នះ​វា
ជា​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ និង​កញ្ចក់​កំ​េដៅខ្ពស់​ ប៉ុែន្តកញ្ចក់​្របេភទ​ Low-e Laminated នឹង​មានដំេណើរ
ការ​ខុស​ៗគ្នា​។

• កញ្ចក់​ថ្លា​ទាប​ អ៊ី​ ឡា​មី​េណត​ VS កញ្ចក់​ថ្លា​ទាប​អ៊ី​ ឡា​មី​េណត
្របសិន​េបើ​អ្នក​​ចង់​​ឱ្យ​​ពន្លឺ​​មាន​​តម្លា​ភាព​​ខ្ពស់​​ជាង​​េនះ​ សូម​​្េរជើស​េរើស​​កញ្ចក់​ Ultra clear low-e laminated
glass ែដល​​អាច​​េធ្វើ​ឱ្យ​​្របា​កដ​​ថា​​ក្រមិត​​ខ្ពស់​​ៃន​ការ​​បញ្ជូន​​ពន្លឺ​​ែដល​​េមើល​​េឃើញ​​េនៅ​េពល​​កា​ត់​បន្ថយ​​វិទ្យុ
សកម្ម​​កេម្ដៅ​្រពះ​អាទិ​ត្យ។

• SGP low-e laminated glass VS PVB low-e laminated glass
្របសិនេបើអ្នក​ចង់បាន​សុវត្ថិភាព​ខ្លាំង​ជាង​េនះ​ ការ​្េរជើសេរើស​ដ៏​ល្អ​បំផុត​គឺ​កញ្ចក់​ SGP low-e
laminated មូលេហតុ​របស់​វា​ខ្លាំង​ជាង​ 5 ដង​ និង​រឹង​ជាង​ 100 ដង​ េហើយ​េនៅេពល​ែដល​ខូច​ កញ្ចក់​ SGP laminated
េនៅែតឈរ​ ប៉ុែន្ត PVB laminated កញ្ចក់​្រតូវ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​។

• Low-e tempered laminated glass VS low-e float glass laminated
សុវត្ថិ​ភាព​​អាច​​្េរជើស​េរើស​​កញ្ចក់​​ក្រមាល​​ែដល​​មាន​​ភាព​​រឹង​​ទាប​ ែដល​​មាន​​កម្លាំង​​ខ្លាំង​​ជាង​​កញ្ចក់​​ធម្ម​តា​​ដល់​
េទៅ 4 ឬ​ 5 ដង​ អាច​​ទប់​ទល់​​នឹង​​ការ​​ពត់​​និង​​វាយ​​បាន​​យ៉ាង​​ល្អ​ឥត​េខ្ចោះ​ និង​​កាត់​បន្ថយ​​ហា​និ​ភ័យ​​ៃន​ការ​​ែបក​​កេម្ដៅ
យ៉ាង​​ខ្លាំង​។

ការ​ដាក់​ពាក្យ
្រតូវ​បាន​េគ្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ដូចជា​កញ្ចក់​ពន្លឺ​, កញ្ចក់​ដំ​បូល​, កញ្ចក់​ canopy, កញ្ចក់​បង្អួច​,
ជញ្ជាំង​វាំងនន​កញ្ចក់​, ល។

https://www.buildingglassfactory.com/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm



