
េរោងច្រកកញ្ចក់​ 8.​76mm Clear កញ្ចក់​ការពារ​កំ​េដៅ របស់​្របេទស​ចិន

្របែហល​ 8.​76mm Colorless Tempered កញ្ចក់​ឡា​មី​េណត8.76mm កញ្ចក់​ថ្លា​ ផ្សំ​េឡើង​ពី​ពីរ​បំែណក​ 4mm
clearened glass ភ្ជាប់​ជាអចិ្ៃរន្តយ៍​ជា​មួយ​ interlayer PVB 0.76mm តាមរយៈ​ដំេណើរការ​្រគប់​្រគង​ សម្ពាធ
ខ្ពស់​ និង​កំ​េដៅឧស្សាហ​កម្ម​។ ដំេណើរការ​ៃនការ​ដាក់​្រសទាប់​េធ្វើឱ្យ​បន្ទះ​កញ្ចក់​េនៅជាប់គ្នា​ក្នុងករណី
មានការ​ែបក​បាក់​ កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​ៃន្េរគោះ​ថ្នាក់​។ កញ្ចក់​ laminated ្រតូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​ជា​ កញ្ចក់
សុវត្ថិភាព​ថ្នាក់​ទី A ។

លក្ខណៈ​កញ្ចក់​ 8.​76mm Clear Tempered Laminated Glass

សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ េពល​ណា laminated glass វា​្រតូវ​បាន​វាយ្របហារ​េដោយ​កម្លាំង​ខាង​្េរកៅ វា​ពិបាក​ក្នុង
ការ​្រជាប​ចូល​ ពី្េរពោះ​ែខ្សភាព​យន្ត​ PVB មាន​ភាព​ធន់​ខ្លាំង​ េហើយ​អាច​្រសូប​យក​ និង​ចុះ​េខ្សោយ​នូវ​ថាមពល​ដ៏​គួរ
ឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​មួយ​។ េទោះបីជា​វា​ខូច​ក៏​េដោយ​ កំណាត់​នឹង​េនៅជាប់នឹង​្រសទាប់​ខាង​ក្នុង​ េហើយ​មិន
ខ្ចាត់ខ្ចាយ​េឡើយ​។

ែខ្សភាពយន្ត​អ៊ីសូឡង់​សំ​េឡង​ PVB គឺជា​សម្ភារៈ​សរីរាង្គ​មួយ​្របេភទ​ េហើយ​វា​អាច​ទប់ស្កាត់​រលក​សំ​េឡង​។ ដូ

https://www.buildingglassfactory.com/gallery.html
https://www.buildingglassfactory.com/news.html


េច្នះ​​កញ្ចក់​​សុវត្ថិ​ភាព​​ែដល​​បិទ​បាំង​​បាន​​ផ្តល់​​នូវ​​ការ​​ដំេណើរ​ការ​​អ៊ី​សូ​ឡង់​​សំ​េឡង​​ល្អ​​ជាង​​កញ្ចក់​​សុទ្ធ​​ែដល​
មាន​​ក្រមាស់​​ដូច​គ្នា​។

បេង្កើត​អារម្មណ៍​េសោភ័ណភាព​ក្នុង​ការសាងសង់​កញ្ចក់​ឡា​មី​េណត​នឹង​េធ្វើឱ្យ​អគារ​មាន​េសោភ័ណ​ភាព​ និង​េធ្វើឱ្យ
រូបរាង​របស់​វា​មាន​ភាព​ស៊ីសង្វាក់​គ្នា​ជាមួយនឹង​ទិដ្ឋភាព​ជុំវិញ​ែដល​បំេពញ​ត្រមូវការ​របស់​ស្ថាបត្យករ​។

លក្ខណៈ​បេច្ចកេទស​កញ្ចក់​ថ្លា​ 8.​76mm

សមាស​ភាព​៖ ផ្សំ​េឡើង​េដោយ​ពីរ​បំែណក​ 4mm clear tempered glass ជាមួយនឹង​្រសទាប់​ពីរ​ជ​្រមះ​ PVB

ទំ​ហំ​៖ អតិ​បរ​មា​ 3000 * 8000mm, ខ្នាត​តូច​ 150*300mm, ទំហំ​ប្ដូរ​តាមបំណង​ណាមួយ​អាច​្រតូវ​បាន​ផលិត​ែគម
ប៉ូឡូញ​, រន្ធ​ខួង​, កាត់​្រជុង​សុវត្ថិ​ភាព​, កាត់​ស្នាម​រន្ធ​, cutouts, coud ដំេណើរការ​ទាំងអស់​្រតូវ​បាន
េធ្វើ, ប៉ុែន្ត្រតូវការ​បញ្ចប់​មុន​េពល​ tempering ។

ស្តង់ដារ​គុណភាព​សុវត្ថិភាព​ស្រមាប់Laminated Glass

អនុេលោម​តាម​ GB15763.3 ស្តង់ដារ​ចិន​

https://www.buildingglassfactory.com/index.html


អនុេលោម​តាម​ EN12543 ស្តង់ដារ​អឺ​រ៉ុប

អនុេលោម​តាម​ ANSIZ97.1 ស្តង់ដារ​អា​េមរិក​

អនុេលោម​តាម​ AS/NZS2208 ស្តង់ដារ​អូ​្រស្តាលី

កញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព​ 8.​76mm កម្មវិធី​ទូ​េទៅ៖

្របេឡោះ​កញ្ចក់​ ផ្លូវ​ែដក​ យ៉​រ ជេណ្ដើរ​យន្ត​

ជញ្ជាំង​ែផ្នក​ការិយាល័យ​កញ្ចក់​ មុខ​ហាង​ សសរ​ផ្សារ​ទំេនើប​

ៃផ្ទេមឃ​ខាង​្េរកៅ, ដំ​បូល​, ដំ​បូល​, ្រចករេបៀង​ែវង​
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