
េរោងច្រកផលិត​កញ្ចក់​ចិន​ ៨,៧៦ មីល្លីែម៉្រតផ្គត់ផ្គង់​កញ្ចក់​ែកវ​ថ្លា

កញ្ចក់​ែដល​មាន​តម្លា​ភាព​ ៨,៧៦ ម។ ម

កញ្ចក់​ែកវ​្រតូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​ជា​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​ថ្នាក់​ A ។ កញ្ចក់​ថ្លា​ច្បាស់​ ៨,៧៦ ម។ មេធ្វើពី
កញ្ចក់​អែណ្តត​ច្បាស់​ ៤ ម។ មនិងភ្ជាប់​យ៉ាង​រឹងមាំ​េទៅនឹង​េអក្វាទ័រ​ PVB ០,៧៦ ម។ ម។ េដោយដំេណើរ
ការ្រគប់្រគង​សម្ពាធ​ខ្ពស់​និង​ដំេណើរការ​កំ​េដៅឧស្សាហ​កម្ម​។ ដំេណើរការ​ៃនការ​ត្អូញែត្អរ​បណ្តាល​ឱ្យ
សន្លឹក​ែកវ​េនៅែតមាន​ជាមួយគ្នា​ក្នុងករណី​មានការ​ស្រមាក​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​ៃនការ​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល។

លក្ខណៈ​កញ្ចក់​ថ្លា​ ៨,៧៦ ម។ ម

សុវត្ថិភាព​ខ្ព​ស់

េនៅេពល​កញ្ចក់​កញ្ចក់​្រតូវ​បាន​ទទួលរង​នូវ​កម្លាំង​ខាង្េរកៅែខ្សភាពយន្ត​េអឌីអឹ​ម ១ ពិបាក​ក្នុង​ការ
្រជាបចូល​ពី្េរពោះ​វា​មាន​ភាព​តឹង​រឹង​និង​មាន​សមត្ថភាព​្រសូប​យក​និង​ចុះ​េខ្សោយ​បរិមាណ​ផល​ប៉ះពាល់​ដ៏​្េរចើន​។
េបើេទោះបីជា​វា​្រតូវ​បាន​បំផ្លាញ​ក៏េដោយ​កំេទច​កំ​ទី​នឹង​េនៅជាប់នឹង​អន្តរ​េដោយ​មិន​រាល​ដាល​។

អ៊ីសូឡង់​សំ​េឡង

ែខ្សភាព​យន្ត​ PVB គឺជា​វត្ថុធាតុេដើម​សរីរាង្គ​ែដល​រារាំង​រលក​សំ​េឡង​។ េហតុដូេច្នះ​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព
ផ្តល់​នូវ​អ៊ីសូឡង់​សំេឡង​ល្អ​្របេសើរ​ជាង​កញ្ចក់​សុទ្ធ​ែដល​មានក​្រមាស់ដូច​គ្នា​។

បេង្កើត​ភាព​្រសស់​ស្អាត​ស្រមាប់​ស្ថា​បត្យក​ម្ម

ទំ​ហំ​ ៨.​៧៦ ម។ ម កញ្ចក់​កំ​េបោរ នឹង​េធ្វើឱ្យ​អគារ​មាន​ភាព​្រសស់​ស្អាត​ដូេច្នះ​ែផ្នក​ខាង្េរកៅរបស់​វា​គឺ
ស៊ីគ្នា​នឹង​េទសភាព​ជុំវិញ​េដើម្បី​បំេពញ​តាម​ត្រមូវការ​របស់​ស្ថាបត្យករ​។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/8-76mm-white-laminated-glass-price-8-76mm-white-translucent-laminated-glass-obscure-laminated-glass.html


កញ្ចក់​ែដល​មាន​តម្លា​ភាព​ ៨,៧៦ មមអាច​្េរបើបាន​ក្នុង​ទំហំ​ស្តង់​ដារ

1830x2440 មម, 2140x3300 មម, 1830x3000 មម, 2140x3660 មម, 2440x3300 មម, 2440x3660 មម, អាច​្រតូវ​បាន
ប្ដូរ​តាមបំណង​ស្រមាប់​ការ​កាត់​ទំហំ​ណា​មួយ​។

កម្មវិធី​ែកវ​កញ្ចក់​មាន​តម្លា​ភាព​ ៨,៧៦ ម។ ម

•ជញ្ជាំង​ភាគ​ថាស​ការិយាល័យ​ខាងក្នុង​បន្ទប់ងូតទឹក​ផ្កា​ឈូក

•យ៉​ខាង​្េរកៅ, រាន​ហាល​, រនាំង​មុខ​ហាង​, កែន្លង​េលច​េធ្លោ


