
េរោងច្រកចិន​ផ្តល់​ជូន​ គុណភាព​ល្អ​ ១០ ម។ ម .​។ អាស៊ី​ត Etched ត​ៃម្លកញ្ចក់​តឹង
រឹង

ែកវ​េអស .​០ ផលិត​កញ្ចក់​ tempered 10mm Acid Etched ែដល​្រតូវ​បាន​េគដាក់​េឈ្មោះថា​កញ្ចក់​ែដល​មាន​ទឹកកក​សាយ
សត្វ​ ១០ ម។ ម, កញ្ចក់​សុ​វត្ថ​ភាព​តឹង​រឹង​ ១០ ម។ ម, កញ្ចក់ឆ្លុះ​្រសអាប់​ ១០ ម។ ម។ កញ្ចក់​ព្រងឹង​បែន្ថម​។ ល។
វា​ផលិត​េចញ​ពី កញ្ចក់​អែណ្តត​ទឹក​អាស៊ី​ត​ 10 មី​លី​ែម៉្រត កាត់​េទៅទំហំ​ែដល​បាន​ប្តូរ​តាមបំណង​បន្ទាប់មក
ដាក់េលើតុ​រំកិល​យក​វា​ឆ្លងកាត់​ឡ​េភ្លើង​ែដល​កំ​េដៅវា​ខ្ពស់​ជាង​សីតុណ្ហ​ភាព​ ៣០០ អ៉ី្េរតអ៊ី​ដរ​បស់វា​ ៧០០
។℃។ បន្ទាប់មក​កញ្ចក់​្រតូវ​បាន​្រតជាក់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ជាមួយនឹង​េសចក្តី​្រពាង​ខ្យល់​បង្ខំ​ខណៈ​េពល​ែដល
ែផ្នក​ខាងក្នុង​េនៅែតមាន​លំហូរ​េដោយេសរី​ក្នុងរយៈេពល​ខ្លី​។ តាមវិធី​េនះ​កញ្ចក់​ទឹក​អាស៊ី​ត Acched Etched
ក្លាយ​ជា​។ រាល់​ការែកៃច្នស៊ីជ្េរមៅដូចជា​ែគម​ខាត់​ខួង​ខួង​ខួង​កាត់​កាត់​ទំហំ​្រតូវ​េធ្វើេឡើង​មុន​េពល​េឆវ​ឆាវ
។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/.html


កញ្ចក់​សាយ​សត្វ​ ១០ ម។ ម ការ​បញ្ជាក់​ 

ក្រមាស់​: 10 ម
ទំ​ហំ​៖ ទំហំ​អតិ​បរិមា​៖ ៣០០០ * ៨០០០ មម, ខ្នាត​តូច​៖ ១៥០ * ៣០០ មម
ពណ៌​: ច្បាស់​, ្រជុល​្រជុល​, grកអ៊ី​ៃបតង​េខៀវ​សំរិទ្ធ​។ ល។
ការងារ​ែគម​: ែគម​ប៉ូលារាបេស្មើែគម​េខ្មៅៃដែគម​រាង​មូល​ែគម​មូល​។ ល។
រន្ធ​៖ អង្កត់ផ្ចិត​ៃន្របេហោង​ែកវ​្រតូវែតធំជាង​ក្រមាស់​របស់​កញ្ចក់​។ អាច​្េរបើបាន​ស្រមាប់​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់
វី​សផ្ទាល់​ខ្លួន​។
ការ​កាត់​េចញ​៖ អាច​រកបាន​តាម​ទំហំ​ែដល​បាន​កំណត់​តាម​រូបភាព​គំនូរ​។
ែកង​៖ ្រជុង​សុវត្ថិភាព​អាច​េចៀសវាង​កូដកម្ម​េកើតេឡើង​និង​ការពារ​កញ្ចក់​ខូច​ពី​្រជុង​។

ការែកៃច្នកញ្ចក់​ខាងេលើ្រតូវ​េធ្វើមុន​ កញ្ចក់​ tempered

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm


គុណសម្បត្តិ​ៃនកញ្ចក់​្រសអាប់​មិន​ច្បាស់​ ១០ ម។ ម

េបើ្េរបៀបេធៀប​ជា​មួយ​ 10 មម កញ្ចក់​អែណ្តត​ទឹក​អាស៊ី​ត Etchedកញ្ចក់​រឹង​មាន​ទំ​ហំ​ ១០ ម។ មមាន​កម្លាំង​ ៥ ដង
ដូេច្នះ​វា​្រតូវ​បាន​េគស្គាល់​ថា​ជា​កញ្ចក់​ែដល​មាន​កម្លាំង​ខ្ពស់​។
២.​ ពិចារណា​ដូចជា​កញ្ចក់​សុ​វត្តិភាព​េនៅេពល​ការ​ែបកបាក់​េកើតេឡើង​ភាគល្អិត​តូច​ៗនឹង​មិន​េធ្វើឱ្យ​ប៉ះពាល់
ដល់​មនុស្ស​េឡើយ​។
វា​ងាយ្រសួល​ក្នុង​ការែថទាំ​និង​ធន់​នឹង​ជេណ្តើរ​ងាយ្រសួល​សម្អាត​។
4.​ មិន​មក​ពី​ឬ​ែប្លក​ដូចជា​ថ្នាំ​កូត
5.​ ការ​បញ្ជូន​ពន្លឺ​ក្រមិតខ្ពស់​ប៉ុែន្តជួយការ​ពារ​ភាព​ឯក​ជន។



អាស៊ី​ត​ 10 មី​លី​ែម៉្រត ពាក្យ​សុំ

ក្នុងនាម​ជា​សម្ភារៈសំណង់​ដ៏​មាន​្របជា្របិយ​ភាព​មួយ​េនៅក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​សំណង់​កញ្ចក់​ែដល​មាន​លក្ខណៈ
្រសអាប់​ 10 មម្រតូ​វបាន​េគ្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​េនៅក្នុង​អ្វីក៏េដោយ​ែដល​ជា​អ្នក​រស់េនៅឬ​សំណង់​ពាណិជ្ជ
កម្ម​។ ឧទាហរណ៍​:
ទ្វា​រ, ភាគ​ថាស, ជញ្ជាំ​ង, េធ្នើ, ផ្លូវ​ែដក, ឯ​ករ​ភជប់​ផ្កា​ឈូក, កំពូល​តុ។ ជា្េរចើន​េផ្សង​េទៀត

ស្តង់ដារ​គុណ​ភាព​៖
CE, ISO, SGS, CCC បាន​អនុ​ម័ត
EN12150 ស្តង់ដារ​កញ្ចក់​អឺរ៉ុប​អ៊ឺរ៉ុប
ANSI Z97.1 ស្ត​ង់ដារ​អា​េមរិក
ស្តង់ដារ​អូ​្រស្តា​លី​ ១១០៨ ២២០៨

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm

