
េរោងច្រកផលិតកញ្ចក់ចិនេអបផល ០០ គុណភាពល្អ 15 + 1.52 SGP + 15 + 1.52
SGP +1៥ម ច្បាស់្រតជាក់ែភ្នក កញ្ចក់កំេបោរកញ្ចក់កញ្ចក់អិមអិម ១ ច្បាស់
៤៨ ម។ ម

អំពី ៤៨ម ច្បាស់្រតជាក់ែភ្នក SGP កញ្ចក់កំេបោរ

១ ។  ៤៨ ម។ ម កញ្ចក់អិល .១ .១ គឺ េធ្វើឱ្យ កញ្ចក់ថ្លា ១៥ ម។ ម + ១.៥២ ម។ ម .១ ។ ម .១ ែខ្សភាពយន្ត + ១៥ ម។
ម ខឹង កញ្ចក់ + ១,៥២ ម។ ម .១ ។ ម .១ ែខ្សភាពយន្ត+ កញ្ចក់តឹងរឹង ១៥ ម។ ម។

២ ។ ែខ្សភាពយន្ត SGP មានកម្លាំងខ្លាំងណាស់កញ្ចក់ែកវេអលី ១ មានក្រមាស់ដូចគ្នាៃនសមត្ថភាព្រទនាប់
សាំងវិច PVB ២ ដង។ ការផ្ទុកនិងក្រមាស់ៃនករណីែតមួយកញ្ចក់េអឡិច្រតូនិចេអឡិច្រតូនិចពត់កញ្ចក់េអឡិច
្រតូនិចមានរាងដូចកញ្ចក់ 1/1 ៃនកញ្ចក់ កញ្ចក់ែកវេអមភី ២

ការបញ្ជាក់ 

ទំហំ៖ ទំហំអតិបរមា ៣៣០០ * ៨០០០ មម, ទំហំកាត់ផ្ទាល់ខ្លួនអាចរកបាន

ធីភាពេក្តៅ្រកហាយៃនែខ្សភាពយន្ត SGP: ០,៨៩ ម។ ម, ១,៧៨ ម។ ម, ២,៧៦ ម, ៣.៥៦ ម។ ម

ដំេណើរការស៊ីជ្េរមៅ: ែគមេធ្វើការ, ខួងរន្ធ, កាត់។ ល។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/KXG-excellent-12.38mm-annealed-laminated-safety-glass-661-laminated-float-glass.html


កញ្ចក់ 15mm + 15mm + 15mm SGP កញ្ចក់លក្ខណៈ

ែខ្សភាពយន្ត SGP ែដលមានតម្លាភាពកម្លាំងេមកានិចខ្ពស់ធន់នឹងផលប៉ះពាល់ល្អគឺជាសុវត្ថិភាពៃនពូជ
កញ្ចក់ខ្ពស់ជាមួយនឹងការផ្ទុះ - ភស្តុតាង្រគាប់កាំេភ្លើង្របឆាំងនឹងព្យុះទីហ្វុងនិងសុវត្ថិភាព
ខ្ពស់េផ្សងេទៀត។

15mm + 1.52 SGP + 15mm + 1.52 SGP + 15 មីលីលីមកញ្ចក់កញ្ចក់មានរាងដូចកញ្ចក់

១ ។ របាំងកញ្ចក់ៃនអគារសាធារណៈ

២ ។ យ៉រ ទ្វារនិងបង្អួច

៣ ។ ជេណ្តើរភាគថាសក្នុងផ្ទះរវាងកញ្ចក់និងែខល

៤ ។ ស្ថានីយអាកាសយានដ្ឋានអាគារធម្មតា

៥ ។ ដំបូលកញ្ចក់

៦ ។ ឆpatio lass

៧ ។ ធីilt តំេឡើងបង្អួច

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Doors-and-Windows-Glass.htm


សិក្ខាសាលាកញ្ចក់ែកវេអលី ១ េនៅេរោងច្រកែកវេអស .០




