
្រកុមហ៊ុន​ផលិត​របស់​្របេទស​ចិន​ ផ្គត់ផ្គង់​កញ្ចក់​ែដល​មានគុណ​ភាព​ល្អ​ ្រតាំ​ទឹ
កេក្តៅ

អំ​ពី កំ​េដៅ្រតាំ​កញ្ចក់​រឹង

េនះ​។ ការ​ព្យាបាល​េដោយ​កំ​េដៅ គឺ​្រតូវ​កំ​េដៅកញ្ចក់​កំ​េដៅេទៅ 290 ° C ± 10 ° C ក្នុងរយៈេពល​មួយ​េដើម្បី
ជំរុញ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ៃនដំណាក់កាល​នីែកល​េនៅក្នុង​កញ្ចក់​ tempered ដូេច្នះ​កញ្ចក់​
tempered ែដល​អាច​ផ្ទុះ​េដោយខ្លួនឯង​ក្នុងអំឡុងេពល​្េរបើ្របាស់​្រតូវ​បាន​កំេទច​ជាមុន​េនៅក្នុង​ កំ
េដៅេរោងច្រកកំ​េដៅច្រង្កាន​។ េដោយេហតុេនះ​កាត់បន្ថយ​ការ​ផ្ទុះ​េដោយខ្លួនឯង​ៃនកញ្ចក់​ tempered
បន្ទាប់ពី​ការ​ដំ​េឡើង​។ វិធី​សា្រស្ត​េនះ​ជា​ធម្មតា​្េរបើខ្យល់​េក្តៅជា​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​កំ​េដៅ ែដល​េហៅថា​ "ការ
េធ្វើេតស្ត​្រតាំ​កំ​េដៅ" ែដល​្រតូវ​បាន​េគស្គាល់​ថា​ជា HST េហើយ​្រតូវ​បាន​បំែប្លង​េទៅជា​ដំេណើរការ​ព្រងឹង​កំ
េដៅ។

លក្ខណៈ​ៃនកញ្ចក់​ការពារ​កំ​េដៅ

១.​ េដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​ៃនការ​ែបក​កញ្ចក់​េដោយ​ឯក​ឯង។
២.​ 3-5 ដង ពិបាក​ជាង​កញ្ចក់​អែណ្តត​ធម្ម​តា។
3.​ លំនាំ​្េរបះ្រសាំ​ៃនកញ្ចក់​ tempered គឺជា​គំរូ​ៃន tweezers ឬភាគល្អិត​តូច​ៗ។ េនះ​​្រតូវ​​បាន​​េគ​េជឿ​ថា​​មាន​
សុវត្ថិ​ភាព​​ជាង​​បំែណក​​្រសួច​​ធំ​ៗ​ជា​​ទូ​េទៅ​ែដល​​អាច​​បណ្ដាល​​មក​​ពី​​កញ្ចក់​​ែដល​​មាន​​ស្នាម​​្េរបះ​ ឬ​​មាន​​កេម្ដៅ។ េដោយ
សារ​​ទ្រមង់​​្េរបះ​្រសាំ​ កញ្ចក់​​ែដល​​មាន​​សីតុណ្ហ​ភាព​​េពញ​េលញ​​្រតូវ​​បាន​​េគ​េហៅ​ថា​​ជា​​ញឹក​ញាប់​​ថា​​ជា​ "កញ្ចក់​សុវត្ថិ
ភាព"

ការ​​្េរបើ​កញ្ចក់​​រឹង​​ែដល​​្រតាំ​​េដោយ​​កេម្ដៅ

1. កែន្លង​ែដល​មិន​សមរម្យ​ែដល​បំែណក​កញ្ចក់​ធ្លាក់​ដូច​ជា ដំ​បូល ឬ កញ្ចក់​ខ្ពស់​។, ផ្លូវ​ែដក, កញ្ចក់​េមឃ, និង​
ជញ្ជាំង​វាំងនន​ក្រមិត​ខ្ព​ស់. ការ​ព្យាបាល​េដោយ​្េរបើកញ្ចក់​កំ​េដៅ្រតូវ​បាន​ែណនាំ​។

https://www.buildingglassfactory.com/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm


២.​ ការ​្រតាំ​កញ្ចក់​េក្តៅគឺ​សមរម្យ​ែដល​ជា​កែន្លង​ែដល​មាន​ហានិភ័យ​ៃនឥទ្ធិពល​របស់​មនុស្ស​។ ្របសិនេបើការ
ែបកបាក់​េកើត​េឡើង​ រេបៀប​ៃនការ​្េរបះឆា​េធ្វើឱ្យ​បំែណក​ៃនកញ្ចក់​មិន​មានការ​បង្ក​្េរគោះ​ថ្នាក់​ េហើយ​ទំនងជា
មិនសូវ​បណ្តាល​ឱ្យ​មានរបួស​ធ្ងន់​ធ្ងរ។


