
េរោងច្រកផលិត​កញ្ចក់​្របេទស​ចិន​មាន​ទំ​ហំ​ ២១.​៥២ ម។ ម។ កញ្ចក់ឆ្លុះ​កញ្ចក់
កញ្ចក់​បែន្ថម​ ១០១០៤ សុវត្ថិភាព​ពត់​កញ្ចក់​អាគារ​កាន់ែតរឹង​មាំ​។

អំ​ពី ទំហំ​ច្បាស់​ ២១.​៥២ ម។ ម កញ្ចក់​ែកវែភ្នក​េកោង

េរោងច្រកកញ្ចក់​េអសអិ​ល ០០ ផលិត​នូវ​កញ្ចក់​ែដល​មាន​ទឹក​្េរចើន​និង​កញ្ចក់​ែដល​អាច​្រចបាច់​បញ្ចូល​បាន​។ កញ្ចក់
្រសអាប់​េដើម្បី​ែកៃច្នែកវ​គឺជា​ការ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​បែន្ថម​។ កញ្ចក់​ែដល​មាន​កញ្ចក់​មានដំេណើរ​ការ
សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ពី្េរពោះ​ែខ្សភាពយន្ត​េនះ​តឹង​េហើយ​រឹងមាំ​េនៅ្រសទាប់​កណ្តាល​េហើយ​មិន​ងាយ​្រជាបចូល
បានេទបន្ទាប់ពី​ផល​ប៉ះពាល់​្រតូវ​បាន​ែបក​។ កញ្ចក់​ shard មិនេចញ​េហើយ​គឺ បិទ​​េលើ េនះ ែខ្សភាពយន្ត
កញ្ចក់ (PVB / SGP / EVA) ។

េបើ្េរបៀបេធៀប​ជាមួយ​កញ្ចក់​េផ្សង​េទៀត។ កញ្ចក់​្រសអាប់​្រសអាប់ ជាមួយនឹង​ការ​អត់ធ្មត់​រញ្ជួយ​្របឆាំង
នឹង​េចោរកម្ម​្រគាប់​កាំេភ្លើង​ការ​ផ្ទុះ​ភស្តុ​តាង​។ 

កញ្ចក់​ថ្លា​ ១០ ម។ ម + ១.​៥២ េអ។ អ​ ៥ .​៥ + ១០ ម។ ល ក​ញ្ចក់​ែកវ​មានគុណ​្របេយោជន៍​្េរចើន​េទៀត​ដូច​ជា៖

១ ។ េអការ​សន្សំ​ ergy៖ ្រសទាប់​កណ្តាល​អាច​កាត់បន្ថយ​កាំរស្មី​្រពះអាទិត្យ​ការពារ​ការបាត់បង់​ថាមពល
សន្សំសំៃចការ្េរបើ្របាស់​អគ្គិសនី​របស់​ម៉ាស៊ីន​្រតជា​ក់

២ ។ អ៊ីសូឡង់​សំ​េឡង: ្រសទាប់​កណ្តាល​អាច​មាន​េខ្នើយ​េលើរំ​ញ័រ​ ultrasonic ៃនផលិតផល​សំេឡង​ដូេច្នះ​េដើម្បី
ទទួល​បាន​្របសិទ្ធិ​ភាព​អ៊ីសូឡង់​សំ​េឡង​។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm


៣ ។ ការពារ​្េរគឿង​សង្ហា​រឹម​និង​មនុស្ស​: ្រស​ទាប់​ក្រមិតមធ្យម​អាច​ទប់ស្កាត់​បាន​េកៅសិប​្របាំបួន​ភាគរយ
ៃនកាំរស្មី​អ៊ុល្រតាវី​យូ​ពន្យារេពល​វាំងនន​្េរគឿង​សង្ហា​រឹម​ក្នុង​ផ្ទះ​បាន​រសាត់​។

៤ ។ បេង្កើន​ភាព​្រសស់​ស្អាត​ៃនអ​គារ​៖ ្រស​ទាប់​កណ្តាល​អាច​ជា​ពណ៌​ណាមួយ​អាគារ​មានការ​យល់​ច្បាស់​ពី​ការ​រចនា​។

កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​្រតូវ​បាន​្េរបើេនៅ្រគប់​ទីកែន្លង​ក្នុង​ជីវិត​្របចាំៃថ្ងរបស់​េយើង​។ េដើម្បី
្េរបើ្របាស់​កញ្ចក់​សុ​វត្ថ​ភាព​កាន់ែតទូលំទូលាយ​េយើង​្េរបើឧបករណ៍​េកោង​េដើម្បី​ែកៃច្នកញ្ចក់​្រសអាប់​។
កញ្ចក់​កំេបោរ​េកោង​ មាន​លក្ខណៈ​ពិេសស​ទាំងអស់​ៃនកញ្ចក់​ tempered, កញ្ចក់​ laminated និង​កញ្ចក់​េកោង​។

២១.៥២ ម។ ម ែដក​ទាប​ ជំហាន​ៃនការផលិត​ែកវ​កញ្ចក់​មាន​រាង​េកោង​៖

1.​ េធ្វើ ១០ម ច្បាស់ ឬបែន្ថម​ ច្បាស់ ឬ​ជាតិ​ែដក​ទាប កាត់កញ្ចក់​ចូល​េទៅក្នុង​ត្រមូវការ​ស្រមាប់​ទំហំ​ការ
រចនា​, ខួង​រន្ធ​និង​ cutout ។

2.​ សូម​ឱ្យ​កញ្ចក់​ស្រមាប់ ែខ្សេកោង ការេធ្វើឱ្យ​្របេសើរ​េឡើង​, ភាព​រឹង​បាន​ព្រងឹង​ (ភាព​ខ្លាំង​ជាង​កញ្ចក់
ែដល​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ ៣-៥ ដង)

3.​ ពីរ​បំែណកៃន ែខ្សេកោង ក​ញ្ចក់​ tempered តាមរយៈ​ដំេណើរ​ការ​ laminated បាន​េធ្វើឱ្យ​វា​ក្លាយជា​កញ្ចក់​
laminated ។

4.​ កញ្ចក់​ែដល​មាន​កញ្ចក់​េកោង​ចូល​េទៅក្នុង​អូតូ​កាវ​េហើយ​ខ្យល់​េនៅកណ្តាល​កញ្ចក់​្រតូវ​បាន​្រចបាច់​េចញ​េនៅេពល​មាន​សម្ពាធ​។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/8-1.52-8mm-bent-laminated-tempered-glass-factory-8-8-mm-curved-laminated-safety-glass-price.html


១០១០៤ បែន្ថម​ច្បាស់​លាស់ ក​ម្មវិធី​កញ្ចក់​ែកវ​រាង​េកោង

អាគារ​ទ្វារបង្អួច​ពិ​ដាន​បន្ទប់​ផ្កាឈូក​ជាន់​ក្បាច់រចនា​និង​ភាគ​ថាស​។

អគារ​ឧស្សាហកម្ម​សាលា​មេត្តយ្យសាលា​េរៀន​មន្ទីរេពទ្យ​ធនាគារ​ហាង​លក់​្េរគឿងអលង្ការ​កាំជេណ្តើរ​បង្អួច​ហាង
។ សាលាេរៀន​អាកាសយាន​ដ្ឋាន​សណ្ឋាគារ​្រកសួង​និង​គណៈកម្មការ​និង​អគារ​សាធារណៈ​េផ្សង​ៗេទៀត​ងាយ​នឹង​មាន​្េរគោះ
ថ្នាក់​ (បង្អួច​ជាន់​ទ្វារ​កញ្ចក់​ជា​េដើម​) និង​ផ្ទាំង​សំពត់​ដំបូល​ជា​េដើម​។

ការ​េមើល​េទសភាព​េអលី​េអជ​អឹ​ម ៤ អឹ​មផ្សារ​ទ្វារ​សណ្ឋាគារ​។

ធនាគារ​សាល​អាជីវកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ហាង​លក់​្េរគឿងអលង្ការ​មាស​និង​្របាក់​បង្ហាញ​និង​បញ្ជរ​សារ​មន្ទីរ​,

ការ្េរបើ្របាស់​ផលិតកម្ម​រូបមន្ត​ពិេសស​ៃនែខ្សភាពយន្ត​េអហ្វ​ ៥ េអក​ក្នុង​វិស័យ​លំហអាកាស​ឧស្សាហកម្ម
េយោធា​និង​បេច្ចកវិទ្យា​ខ្ពស់​និង​វិស័យ​េផ្សង​េទៀត

21,52 ម បែន្ថម ច្បាស់ េកោង ខឹង laminated កញ្ចក់ balustrade

េកោង​ែដក​ទាប​ ២១.​៥២ ម។ ម ផ្លូវែដក​កញ្ចក់​កញ្ចក់​ែដល​តឹង​រឹង

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm



