
្របេទស​ចិន​សាងសង់​េរោងច្រកផលិត​កញ្ចក់​កញ្ចក់​ពណ៌​កញ្ចក់​ពណ៌​េធ្វើពី​កញ្ចក់
កញ្ចក់​េសរ៉ា​មិច​

ដំេណើរការ​េបោះពុម្ព​េលើសូ​្រត។ វា​្រតូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ស្ងួត​េហើយ​បន្ទាប់មក​្រតូវ​បាន​កំ​េដៅជាមួយ

ដំេណើរការ​ស្ងួត​េដើម្បី​េធ្វើឱ្យ​ថ្នាំលាប​េសរ៉ា​មិច​្រតូវ​បាន​ដាក់បញ្ចូល​េលើៃផ្ទកញ្ចក់​។ កញ្ចក់

ចុង្េរកោយ​គឺ​មាន​ភាព​ធន់្រទាំ​ខ្លាំង​ណាស់​ភស្តុតាង​េកោស​ថា​អាលុយមីញ៉ូម​និង​អាល់កាឡាំង​ែដល​មិនែដល​បន្ថយ

ពណ៌​។ ចំេពោះ​ដំេណើរការ​កញ្ចក់​្រសេដៀងគ្នា​កញ្ចក់​េអ្រកង់​សូ្រតមាន​លក្ខណៈ​ទាំងអស់​ៃនកញ្ចក់​រឹង​។ វា​ជា

កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​ែដល​តុប​ែតង​។ 

លក្ខណៈ​ពិ​េសស​:

1.​ បេច្ចក​វិ​ជ្ជា​: កញ្ចក់​សូ្រតែដល​បាន​េបោះពុម្ព​េដោយ​បេច្ចកេទស​កញ្ចក់​្រតូវ​បាន​ផលិត​េនៅសីតុណ្ហភាព

ខ្ពស់​ែដល​មានគុណ​ភាព​ដូចគ្នា​ជាមួយ​កញ្ចក់​រឹងមាំ​ជាង​ 5 ដង​ែដល​រឹង​ជាង​កញ្ចក់​ែដល​េបោកបក់​ធម្ម​តា​។ 

2.​ គំនូរ​េលឿន​: ដំេណើរការ​ែកៃច្នែដល​ពិបាក​សង្កត់​េដើម្បី​េធ្វើឱ្យ​ពណ៌​លំនាំេដើម​មាន​ភាព​ធន់្រទាំ​នឹង​េកោស

អា​ដុល​និង​អាល់កាឡាំង​ការ​េបោះពុម្ព​េលើកញ្ចក់​នឹង​មិន​រលាយ​បាត់​េឡើយ​។ 

3.​ ការរចនា​តាម​បំណង​: ទំហំ​គំ​រូ​, ការ​ដាក់​ស្លាក​ឡូេហ្គោឬ​ការ​េបោះពុម្ព​ទំហំ​េពញ​េលញ​, ែត្រតូវការ​គំនូរ​ CAD

។ 

ភី​ចែសល​ខ្ពស់​ 4.​ ភីកែសល​ខ្ពស់​ែដល​ខ្ពស់​បំផុត​ជិត​នឹង​ pantone & RAL េដើម្បី​ធានា​ថា​អតិថិជន​េពញ​ចិ​ត្ត

 

ក្រមាស់​:3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm

ពណ៌​:ស, េខ្មៅ, ្រកហម​, េខៀវ​, េលឿង​, ពណ៌​្របេផះ​, ពណ៌​ផ្ទាល់​ខ្លួ​ន

ទំ​ហំ :ទំហំ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ mm 2140x3300

ថ្នាក់​សម្ភារៈ អាចប​ត់ែបន​បាន

ដំេណើរការ​្េរជៅ:Tempered, laminated, អ៊ី​សូ​ឡង់​, ទឹក​អាស៊ី​ត etched, ect



កម្ម​វិ​ធី:ទ្វារ​ជញ្ជាំង​គណៈរដ្ឋ​ម្រន្តី​ភាគ​តុ​េលើតុ​។ បន្ទះ​ស្វា​គ​មន៍

វិញ្ញា​បន​ប្រត:CE, ISO, CCC, BS6202

ការ​េវច​ខ្ចប់​:នាំេចញ​្របអប់​ plywood

េពលេវលា​ដឹក​ជ​ញ្ជូន 7-10 ៃថ្ង

គុណសម្បត្តិ​របស់​េយើង​:

ក។ 22 ឆ្នាំ​ផលិត​និង​នាំេចញ​បទពិេសោធន៍​េលើកញ្ចក់​និង​កញ្ចក់

ខ។ េទៅ 75 ្របេទស​និង​តំបន់

ភាគហ៊ុន​ធំ​និង​ការ​ដឹកជញ្ជូន​រហ័ស​ 

ការ​្រតួតពិនិត្យ​គុណ​ភាព​ D.100% មុន​េពល​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ 

E. កំណាត់េឈើសុវត្ថិ​ភាព​ 

F. ការធានា​រ៉ាប់រង​េពញេលញ​ស្រមាប់​ការ​ដឹក​ជ​ញ្ជូន

G.Refund និង​ជំនួស​ផលិតផល​ខូច​  




