
េរោងច្រកផលិតកញ្ចក់ចិនបានផលិត 13.52 mm កំេដៅត្បាញកញ្ចក់ែដលមានកម្លាំង
រឹងមាំនិង 664 រនាំងកញ្ចក់្រកាស់។

13.52 mm ែកៃច្នែដលមានគុណភាពខ្ពស់

ឥឡូវេនះកញ្ចក់ស្រមាប់ balustrade គឺេពញនិយមបំផុតស្រមាប់ose ។ វាបែន្ថមភាពេឆើតឆាយេទៅនឹងអចលន្រទព្យ
ផ្ទះឬសហ mm ។ ែកវមួយ handrail, កញ្ចក់ balustrade, ចានកញ្ចក់ឬែកវ ផ្លូវែដក គឺជាលក្ខណៈពិេសសទាន់សម័យ
ែដលេធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យេនៅក្នុងេស្ទើរែតបរិបទតុបែតងឬស្ថាបត្យកម្មទាំងអស់។វារួមបញ្ចូលគ្នានូវ
ភាព្រសស់ស្អាតរបស់ពួកេគជាមួយនឹងទស្សនៈតិចតួចនិងការអនុវត្តន៍ៃនការបំភ្លឺខ្យល់យូរនិងសម្អាតនិង
ែថទាំែដលងាយ្រសួល។ 13.52 mm ែកវចរន្តកញ្ចក់ែដលមានកម្លាំងរឹងមាំវាគឺជាកញ្ចក់ថ្លុកសុវត្ថិភាព
បំផុតកញ្ចក់គឺជាសមាសភាគេដោយ 6 mm ច្បាស់លាស់ កញ្ចក់វាំងនន + 1,52 mm PVB + 6 mm ច្បាស់លាស់
កញ្ចក់ែឆ្វល។ អាចេធ្វើេទៅបានេដើម្បីបេង្កើតអាគាររបស់អ្នកឱ្យមានភាពទាក់ទាញ។

គុណសម្បត្តិៃនការ អំពូលកញ្ចក់្រកាស់រឹង
1 ។ ខុសគ្នា ការរួមបញ្ចូល និងការរចនាស្រមាប់ose, េដើម្បីបេង្កើតរចនាប័ទ្មពិេសសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់
អ្នក។
2 ។ ចក្ខុវិស័យល្អ: កញ្ចក់េមើលេទៅដ៏អស្ចារ្យទាំងេនៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងការតុបែតងែបប្របៃពណីនិង
ទាន់សម័យ។
3 ។ សុវត្ថិភាព: ជញ្ជាំងកញ្ចក់ែដលមាន្រសទាប់វាំងនន, េធ្វើឱ្យវាកាន់ែតមានសុវត្ថិភាពស្រមាប់មនុស្ស
, ពិេសសស្រមាប់កុមារ, េបើេទោះបីជាវា្រតូវបានខូច, កញ្ចក់ឆ្លាក់នឹងជាប់នឹងែខ្សភាពយន្ត PVB, don'មិន
ដួលរលំេដើម្បីេធ្វើឱ្យមនុស្សឈឺចាប់។
4. េភ្លើងបំភ្លឺល្អឥតេខ្ចោះ: Aេនៅកែន្លងណា្របសិនេបើអ្នក្រតូវការរបាំងេហើយអ្នកក៏មិនចង់រារាំង
ពន្លឺែដរ។ balustrade កញ្ចក់នឹងជួយអ្នកេដោះ្រសាយបញ្ហា។ េលើសពីេនះេទៅេទៀត, ្របសិនេបើអ្នកចង់បានដ៏
្រសស់ស្អាតៃនសួនរបស់អ្នកឬ swi mm អាងទឹកេដើម្បីឱ្យអាចេមើលេឃើញ, បន្ទាប់មកគ្មានអ្វី្របេសើរជាង
កញ្ចក់េទ។
5. យ៉ររាបេស្មើ: Tគាត់បានពុះពន្លឺ្រពះអាទិត្យចូលបន្ទប់របស់អ្នកតាមរយៈទ្វារយ៉ទេបើកចំហនិងបំភ្លឺ
េឡើងផ្ទះរបស់អ្នក, និងមានថាមពលវិជ្ជមានស្រមាប់ផ្ទះរបស់េយើង។
6. ងាយ្រសួលក្នុងការតំេឡើងនិងែថរក្សា។



្របេភទៃនែកវស្រមាប់ balustrade អ្នកអាចទទួលបានវាពី Kunxing កញ្ចក់?
ក្នុងនាមជាកញ្ចក់ balustrade, កញ្ចក់រឺកញ្ចក់ភ្លឺនិងកញ្ចក់គឺល្អបំផុតose ។ Tេហគឺជារបស់កញ្ចក់
សុវត្ថិភាព។

កញ្ចក់ថិតែកស្រមាប់ជញ្ជីង
1។ Tគាត់មានក្រមាស់េពញនិយមជាងេគគឺ 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm ។
2។ Fរូបរាងរ៉ុកៈកញ្ចក់រាបេស្មើរស្រមាប់ជញ្ជីង, កញ្ចក់វាំងននេកោងស្រមាប់ជញ្ជីង
3។ Fពណ៌រ៉ុម: កញ្ចក់ឆឺរពណ៌ៃបតង balustrade, ស្ពាន់ធំកញ្ចក់រេលោង, balustrade ែកវពណ៌េខៀវ, ជញ្ជាំង
កញ្ចក់ដ៏រឹងមាំច្បាស់លាស់, ្រកាមមួយy tempered balustrade កញ្ចក់, ជញ្ជាំងកញ្ចក់ែដលេឆះេដោយទឹក
អាស៊ីត, ល។
4។ Fទំហំរឹម: ទំហំអតិបរមាក្នុង 3300 * 8000 mm



កញ្ចក់្រកាលស្រមាប់ជញ្ជីង
1។ Tគាត់មានក្រមាស់ 4 + 4 mm 5 + 5 mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm 12 + 12 mm ។ ល។
2។ Fរូបរាងរណប: កញ្ចក់្រកណាត់រាបេស្មើរឬកញ្ចក់្រកណាត់េកោងស្រមាប់ជញ្ជីងអាចរកបាន។
3។ Fពណ៌រ៉ុក: កញ្ចក់ភ្លឹបភ្លឺ, កញ្ចក់ laminated ្រជុលច្បាស់លាស់, កញ្ចក់កំេបោរភ្លឺ, ្រកាមមួយនិង
កញ្ចក់ែដលមានជាតិកំប៉ុងកញ្ចក់្រកណាត់ពណ៌ៃបតងកញ្ចក់ែដលមានកំេដៅ។ ល។
4។ Fទំហំរឹម: ទំហំអតិបរមាក្នុង 3300 * 8000 mm
ពត៌មានលំអិតបែន្ថម, សូមស្វាគមន៍មកកាន់េយើង! េយើងែតងែតេនៅទីេនោះេហើយគាំ្រទអ្នក!

 



េកោង & ផ្ទះកញ្ចក់កំេដៅែដក


