
េរោងច្រកផលិត​កញ្ចក់​អ​គារ​ Kunxing ផលិត​សុ​វត្តិ​ភាព​ 8 mm ពណ៌្របេផះ
េខ្មៅងងឹត​កញ្ចក់​ពណ៌​ែដល​មាន​ភាព​ធន់​្រទាំ​ 8 mm ពណ៌ៃបតង​ពណ៌្របេផះ​តុបែតង
ែកវពណ៌​ៃបតង

8 ្រកាម​ mm ងងឹតមួយកញ្ចក់​កញ្ចក់​ y គឺជា​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​និង​តុបែតង​ែដលល្អ។ 8 ្រកាម​ mm ងងឹតមួយy
កញ្ចក់​ពណ៌​េខៀវ អាច​កាត់បន្ថយ​បរិមាណ​ពន្លឺ​បញ្ជូន​វា​ក៏​្រសូប​យក​ថាមពល​ពន្លឺ​្រពះអាទិត្យ​មួយចំនួន​ែដល
េហៅថា​្រសូប​យក​កំ​េដៅ។ កញ្ចក់​្រសូប​យក​កំ​េដៅបណ្តាល​ឱ្យ​មាន​ភាព​តានតឹង​កំ​េដៅែដល​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​កញ្ចក់​េហើយ
អាចប​ណ្តាល​ឱ្យ​វា​ខូច​្របសិនេបើវា​មិន​្រតជាក់​។ ដំេណើរការ​រលាក​គឺជា​្របេភទ​ ៃនកំ​េដៅសី​តុ​ណ្ហាភាព​ខ្ពស់​បាន
ព្រងឹង​កញ្ចក់​េហើយ​បន្ទាប់មក​្រតជាក់​វា​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​។ ការ​្រតជាក់​យ៉ាង​រហ័ស​រារាំង​ៃផ្ទៃនកញ្ចក់
េនៅក្នុង​ស្ថានភាព​ៃនការ​បង្ហាប់​ខ្ពស់​និង​ស្នូល​ឬ​ែផ្នក​ខាងក្នុង​ៃនកញ្ចក់​ក្នុង​ភាព​តានតឹង​ទូ​ទា​ត់។

8 ្រកាម​ mm ងងឹតមួយនិង​គុណសម្បត្តិ​កញ្ចក់​ែឆ្វល​:
1 ។ អ្រតា​បញ្ជូន​អ៊ុលវី​យូ​ទាប​និង​្របសិទ្ធភាព​ការពារ​កេម្តៅ្រពះអាទិត្យ​ល្អ​។

2 ។  ការ​ការពារ​្េរគឿង​សង្ហា​រឹម​និង​្េរគឿងសង្ហារិម​ពី​ការ​ថយ​ចុះ​។

3 ។  កាត់បន្ថយ​ពន្លឺេភ្លើង​ពន្លឺ​្រពះអាទិត្យ​និង​ការ​បញ្ជូន​កំ​េដៅ។

4 ។  ផ្តល់​ដង់ស៊ីេតផ្លាស់​ប្តូរ​ថាមពល​្រពះអាទិត្យ​និង​ការ​សន្សំ​ថាម​ពល។

5 ។  8 ្រកាម​ពណ៌​េខ្មៅ mm េខ្មៅមួយកញ្ចក់​កញ្ចក់​ y និង​មាន​្របហាក់​្របែហល​ 4 ដង​ៃន 8 ្រកាម​ mmមួយនិង
កញ្ចក់​អ​ែណ្ដត។

6 ។  8 mm ្រកា​មមួយកញ្ចក់​ែដល​មាន​ពណ៌េខៀវ​ជួយ​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​ៃនការ​រង​របួស​េដោយសារែតធម្មជាតិ​របស់​វា
បាន​បំែបក​េទៅជា​បំែណក​តូច​ៗែដល​មាន​រាង​ជា​រង្វង់​ជំនួស​ឱ្យ​្រសេមោល​ែដល​្រសឡាំង​កាំង​។

7 ។  8 mm កំ​េដៅ្រសូប​យក​កញ្ចក់​ពណ៌្របេផះ​កញ្ចក់​មាន​សមត្ថភាព​ទប់ទល់​នឹង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​សី​តុ​ណ្ហាភាព​ពី​
250 េទៅ 320℃ ខណៈ​េពល​ែកវ​កញ្ចក់​ធម្មតា​អាច​មានក​្រមិត​ 20 េទៅ 100℃។



សូម​កត់​សម្គាល់​: េពល​ែដល​េក្តៅ្រកហាយ​កញ្ចក់​មិន​អាច​កាត់​ឬ​ខួង​បានេទដូេច្នះ​រាល់​ការ​្របឌិត​្រតូវ​េធ្វើមុន
េពល​ដំេណើរ​ការ​។ 

្រកា​មង​ងឹតមួយការ​បញ្ជាក់​ពី​កញ្ចក់​ពណ៌​ខ្ចី​:
ទំ​ហំ​: ទំហំ​រចនា​ផ្ទាល់​ខ្លួន​, អតិ​បរ​មា 3300*6000 mm អប្ប​រមា 300* 300 mm ។
ពណ៌​: េយើង​មាន​ grមួយy ស្រមាប់​ទាំង​ពណ៌េខ្មៅនិង​ពណ៌​េខ្មៅមួយy និង​ពន្លឺ​្រកាមួយy េដើម្បី​្េរជើសេរើស
បែន្ថម​។
្របេភទ​:

8 ្រកាម​ mm ងងឹតមួយកញ្ចក់​កញ្ចក់​ y និង​េធ្វើឱ្យ​កំ​េដៅ្រតាំ​ដំេណើរការ​្េរពោះ​ កំ​េដៅ្រតាំ​សំឡី​្រតជា
ក់ អាច​េជៀសវាង​ការ​ផ្ទុះ​េដោយខ្លួនឯង​ក្នុង​កំឡុង​េពល​្េរបើអនុញ្ញាត​ឱ្យ​ផ្ទុះ​ខ្លួនឯង​េកើតេឡើង​េនៅេពល​វា
ចប់​ជា​មុន​។

8 ្រកាម​ mm ងងឹតមួយកញ្ចក់​កញ្ចក់​ y និង​អាច​្េរបើេដើម្បី​េធ្វើឱ្យ​ 8 ឬ​ 8 SGP laminated កញ្ចក់​ឬ 17.52
mm 884 ្រកវ៉ា​ត់ PVB ។8 ្រកាម​ mm ងងឹតមួយកញ្ចក់​កញ្ចក់​ y ក៏អាច​េធ្វើឱ្យ​មាន​ 8 + 12A + 8 កញ្ចក់
អ៊ីសូឡង់​រឹង​មាំ​, កញ្ចក់​ IGU ផ្ទះែល្វង​ឬ​េកោង



ពាក្យ​េស្នើសុំ​:
8 ្រកាម​ mm ងងឹតមួយកញ្ចក់​ែដល​្រតូវ​បាន​េគេពញនិយម​្រតូវ​បាន​េគនិយម​្េរបើ្របាស់​ដូចជា​កំពូល​តារាង​កញ្ចក់
ការ​តុបែតង​ក្នុង​ផ្ទះ​ជញ្ជាំង​និង​ជញ្ជាំង​កញ្ចក់​។ វា​ជា​ជ្េរមើស​ដ៏​ល្អឥតេខ្ចោះ​ស្រមាប់​កហ្ចឹង្េរកៅផ្ទះ
ទ្វារផ្ទះ​បង្អួច​និង​គ្េរមោង​េផ្សង​ៗេទៀត​ែដល​មាន​ភាព​យូរអែង្វង​ជា​អតិ​បរ​មា​។ ដង់ស៊ីេតៃនការ​េកើនេឡើង​ពណ៌
និង​បរិមាណ​េផ្ទរ​ពន្លឺ​ថយ​ចុះ​អ្នក​អាច​្េរជើស​េរើស​ 8 mm euro grមួយy កញ្ចក់​រឺ​កញ្ចក់​រឺ​ 6 mm gr
gramមួយនិង​កញ្ចក់​្រសទាប់​វា​អា្រស័យ​េលើត្រមូវការ​ៃនការរចនា​របស់​អ្នក​។ េយើង​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ជ្េរមើស
្េរចើនជាង​រូបភាព​របស់​អ្នក​។


