
្រកុមហ៊ុនសាងសង់អគារចិន 8 mm មានជាតិែដកទាបនិងមានកញ្ចក់រឹងមាំ្រសស់
ស្អាត 8 ែកវ្របេភទ mm ដ៏រឹងមាំ

ែកវកញ្ចក់គឺជា្របេភទែកវែដលមានភាពតានតឹងសូម្បីែតេនៅេលើៃផ្ទែដល្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដោយកំ
េដៅកញ្ចក់អែណ្ដត ចំណុចទន់រេលោងជិតេហើយ្រតជាក់វាចុះយ៉ាងេលឿនេដោយខ្យល់។ ក្នុងអំឡុងេពលដំេណើរការ
្រតជាក់ភ្លាម, ែផ្នកខាង្េរកៅៃនកញ្ចក់គឺ រឹងមាំេដោយសារែតការ្រតជាក់យ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈេពលែដល
ៃផ្ទខាងក្នុងៃនកញ្ចក់្រតូវបាន្រតជាក់ចុះយឺត។ ដំេណើរការេនះនឹងនាំមកនូវ ភាពស្មុគស្មាញ
េលើៃផ្ទកញ្ចក់និងភាពតានតឹងខាងក្នុងែដលអាចបេង្កើនកម្លាំងេមកានិចៃនកញ្ចក់ ដំណុះនិងេធ្វើឱ្យមាន
េស្ថរភាពកេម្ដៅ។ 

កញ្ចក់ភ្លឺគឺជាកញ្ចក់សុវត្ថិភាពពីរ្របេភទែដល្រតូវបាន្េរបើជាេទៀងទាត់េនៅក្នុងកម្មវិធីែដល
កញ្ចក់ស្តង់ដារអាចបង្ករ្េរគោះថ្នាក់។ កញ្ចក់ែដលមានពន្លឺេខ្សោយជាងបួនេទៅ្របាំដងខ្លាំងជាងកញ្ចក់
ស្តង់ដារេហើយមិនបំែបកចូលេទៅក្នុង្រសឡះ្រសួចេនៅេពលវាបរាជ័យ។ កញ្ចក់កំេដៅ្រតូវបានផលិតេឡើងតាមរយៈ
ដំេណើរការកំេដៅខ្លាំងនិង្រតជាក់យ៉ាងឆាប់រហ័សេធ្វើឱ្យវារឹងជាងកញ្ចក់ធម្មតា។

ឥឡូវកញ្ចក់សុវត្ថិភាពកាន់ែតមាន្របជា្របិយភាពកាន់ែតខ្លាំងេឡើងេនៅក្នុងពិភពេលោក។ ដូចែដលេយើង
ទាំងអស់គ្នាដឹងេហើយថាែកវែកវគឺជាកញ្ចក់សុវត្ថិភាព។ ្េរកៅពីេនះជាមួយនឹងការបន្តផលិតផលថ្មីនិង
បេច្ចកវិទ្យាែកៃច្នវិសាលភាពៃនការដាក់កញ្ចក់ធន់្រទាំកាន់ែតធំេឡើង ៗ ។



លក្ខណៈពិេសស:

1. 5-6 ដងរឹងជាងកញ្ចក់អែណ្ដតធម្មតាធម្មតា, ការតឹងរឹងខ្លាំងជាងការែបកកេម្ដៅេដោយកេម្ដៅឬកញ្ចក់ែដល

ព្រងឹង។

េនៅេពលែដលែបកបាក់េកើតេឡើងកញ្ចក់ែបកបាក់េទៅជាបំែណកតូចៗែដលមិនបង្ក្េរគោះថ្នាក់ដល់រាងកាយមនុស្ស។

វាអាចទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាព 22 អង្សារ។

4. ទំហំ្រតូវបានផលិតតាមសំេណើអតិថិជន។ េនៅេពលែដលមានសីលធម៌វាមិនអាចកាត់បន្ថយបានេទ។



ការបញ្ជាក់:

្របេភទកញ្ចក់: ែកវព្រងីក, កញ្ចក់គំរូ

ពណ៌: ភ្លឺច្បាស់បែន្ថមច្បាស់លង្ហិនពណ៌្របេផះេខៀវនិងៃបតងជាេដើម

ក្រមាស់: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm

ទំហំ: អតិបរមា។ 2440X3600 mm អាចផលិតតាមសំេណើ។

េពលេវលាដឹកជញ្ជូន: ក្នុងរយៈេពលបួនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់បញ្ជាទិញ។

កម្មវិធី
ការ្េរបើជញ្ជាំងវាំងននខាង្េរកៅបង្ហាញបង្អួចបង្អួចរាបេស្មើេនៅការិយាល័យការិយាល័យផ្ទះផ្ទះល។

2. េអ្រកង់កញ្ចក់ខាងែផ្នក, ែផ្នករឹង, េល្ខោននិងកញ្ចក់ខាង្េរកោយល។

ហាង 3.Shop បង្ហាញផ្ទាំងវីឌីអូដាក់បង្ហាញដាក់តាំង។

4. ្េរគឿងអលង្ការតុល។ ល។




