
េរោងច្រកផលិត​កញ្ចក់​្រសអាប់​ចិន5 mm -25 mm ប៉ះពាល់​ផល​ប៉ះពាល់
តៃម្លកញ្ចក់​តឹង​រឹង

អំ​ពី​ 5 mm -25 mm ច្បាស់លាស់​កញ្ចក់​ Tempered 

ែកវ​កញ្ចក់​រឹង​កញ្ចក់​ែដល​រឹងមាំ​កញ្ចក់​រឹង​ែកវ​កញ្ចក់​កញ្ចក់​ ESG កញ្ចក់​ធន់​នឹង​ផល​ប៉ះពាល់​្រតូវ​បាន

េគ្របឌិត​េដោយ​កំ​េដៅ 5 អប្ប​បរ​មា mm កញ្ចក់​អែណ្តត​េទៅជាង​ 600 អង្សា​េសេហើយ​្រតជាក់​វា​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ែដល

ចាក់េសោៃផ្ទខាង្េរកៅៃនកញ្ចក់​េនៅក្នុង​ ស្ថានភាព​ៃនការ​បង្ហាប់​ខ្ពស់​និង​ស្នូល​ឬក​ណ្តាល​ៃនកញ្ចក់​ក្នុង

ភាព​តានតឹង​ផ្តល់​សំ​ណ​ង។ វា​គឺជា​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​ែដល​្រតូវ​បាន​្េរបើេនៅេពល​កម្លាំង​កម្លាំង​កំ​េដៅនិង

សុវត្ថិភាព​គឺជា​ការពិចារណា​ដ៏​សំ​ខាន់​។



ជ្រមះ​លក្ខណៈ​ពិេសស​កញ្ចក់​ភ្លឺ​ 

កម្លាំង​ខ្ពស់​ 

កញ្ចក់​្រសវាំង​ដំេណើរការ​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ក្នុង​ការ​ទប់ទល់​នឹង​ការ​ពត់​េកោង​និង​្រគាន់ែតចុច​ជាប់​េដោយ​កម្លាំង

ខ្លាំង​របស់​វា​ែដល​មាន​រយៈ​េពល​ 3-5 ដង​ៃនកញ្ចក់​អែណ្ដត​ធម្ម​តា​។ វា​អាច​ទប់ទល់​នឹង​សម្ពាធ​េលើៃផ្ទ 95 មី​លី

ែម៉្រត។ 

សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ 

េនៅេពល​ែដល​ែកវ​កញ្ចក់​្រតូវ​បាន​ខូច​វា​្ែរបេទៅជា​េកោសិកា​ alveolate ជាមួយ​មុំ​ obtuse ែដល​ធានា​នូវ

សុវត្ថិភាព​េដើម្បី​េធ្វើឱ្យ​្របាកដ​ថា​គ្មាន​ការ​បង្ក​្េរគោះថ្នាក់​ដល់​មនុស្ស​េហើយ​ដំេណើរការ​តឹងរ៉ឹង

កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​ៃនការបាត់បង់​កេម្ដៅេដើម្បី​ធានា​ការបាត់បង់​តិច​តួច​។ 

េស្ថរ​ភាព​កំ​េដៅ 

កញ្ចក់​ែដល​មាន​កំ​េដៅមាន​សមត្ថភាព​ទប់ទល់​នឹង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​សីតុណ្ហភាព​ពី​ 250 េទៅ 320 ℃ខណៈ​េពល​ែដល

កញ្ចក់​ធ្យូងថ្ម​ធម្មតា​អាច​មានក​្រមិត​ 20 េទៅ 100 ℃។



ការ​បញ្ជាក់​លម្អិត​អំពី​កញ្ចក់​ 

ទំហំ​ែដល​អាច​រក​បាន​: អតិ​បរ​មា​ 3000 * 8000 mm, អប្ប​បរ​មា​ 150 * 300 mm ទំហំ​ែគម​ែដល​បាន​ែកត​្រមូវ។ ែគម​ែកវ​,

គូស​ស្នាម​ឃា​ត់, រន្ធ​ខួង​, កិន​្រជុង​។ ល។ ទាំងអស់​អាច​្រតូវ​បាន​េធ្វើប៉ុែន្ត្រតូវ​េធ្វើមុន​េពល​បង្ខូច​។

ការងារ​ែគម

ការងារ​ែគម​ែគម​ទាំងអស់​អាច​េធ្វើបាន​យ៉ាង​ល្អឥតេខ្ចោះ​េនៅេលើកញ្ចក់​រឹង​ mm ច្បាស់​ជាង​ 5 mm ដូចជា
ែគម​ែឆប​រាប​េស្មើរ​ (្រជុង​ែគម​) ែគម​ែគម​ែគម​ែគម​្រសួច​ែគម​ែគម​ែគម​ែគម​ែគម​មូល​។ 



KXG 5 mm -25 mm ច្បាស់លាស់​កញ្ចក់​្រស្ទីម​ tempered ផលិតកម្ម​កញ្ចក់


